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Quality is a top priority for AIRBLOCK. 

For this reason, our company is certified 

by EN ISO 9001 : 2015, by the trusted 

and demanding TUV HELLAS AUSTRIA 

organization. All products we import or 

produce are tested according to European 

standards and regulations and bear the CE 

mark. This ensures that we minimize the 

possibility of defective parts or machines 

and guarantee their proper and long-term 

operation.

ΠΟΙΟΤΗΤΑ QUALITY

H ποιότητα αποτελεί βασική προτεραι-

ότητα της AIRBLOCK. Για το λόγο αυτό, από 

το 2017 είναι πιστοποιημένη κατά το EN ISO 
9001 : 2015 από τον αξιόπιστο και απαιτητικό 

φορέα TUV AUSTRIA HELLAS. Όλα τα προϊό-

ντα που εισάγουμε ή παράγουμε, ελέγχονται 

σύμφωνα με ευρωπαϊκά πρότυπα και κανο-

νισμούς και φέρουν το σήμα CE. Αυτό, εξα-

σφαλίζει οτι ελαχιστοποιούμε την πιθανότητα 

ελαττωματικών εξαρτημάτων ή μηχανημάτων 

και εγγυόμαστε για τη σωστή και μακροχρό-

νια λειτουργία τους. 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Εδώ και περισσότερα από 40 χρόνια, 

έχουμε εδραιώσει συνεργασίες με γνωστούς 

Ευρωπαϊκούς Οίκους κατασκευής μηχανημά-

των & εξαρτημάτων πεπιεσμένου αέρα, που 

μας δίνουν τη δυνατότητα να προσφέρουμε 

λύσεις σε ένα μεγάλο εύρος προϊόντων, ανά-

λογα με την εφαρμογή. 

CO-OPERATIONS

For more than 40 years, we have 

established co-operations with well-known 

European compressed-air equipment & 

spare parts manufacturers, which gives us 

the ability to offer solutions through a large 

product range variety, depending on the 

customer’s application.

Our vision is to establish compressed air as a driving force in 

every production unit in our country by introducing the latest state-

of-the-art technologies that modernize every production process, 

aiming at our customers' profitability and environmental protection.

ΟΡΑΜΑ VISION

“Το όραμά μας είναι να εδραιώσουμε τον πεπιεσμένο αέρα ως 

κινητήριο δύναμη σε κάθε παραγωγική μονάδα στη χώρα μας, εισά-

γοντας τις τελευταίες τεχνολογίες αιχμής, που εκσυγχρονίζουν κάθε 

παραγωγική διαδικασία, με στόχο την κερδοφορία των πελατών μας 

και την προστασία του περιβάλλοντος”.

Η εταιρία μας



Η 
ΙΣΤΟΡΙΑ 
ΜΑΣ

OUR
HISTORY1977

2009

2015

2016

2018

1999

Ίδρυση της εταιρίας από τον 

Χαράλαμπο Ακριτίδη.

Έναρξη λειτουργίας του ηλεκτρονικού 

καταστήματος της AIRBLOCK.

Οργάνωση τμήματος τεχνικής υποστήριξης 

αεροσυμπιεστών με κινητά συνεργεία.

Εγκαίνια του νέου καταστήματος στα Τίρανα 

της Αλβανίας.

Νέες, ιδιόκτητες κεντρικές εγκαταστάσεις 

στην είσοδο της βιομηχανικής περιοχής 

Σίνδου.

Αποκλειστική συνεργασία με τη Γερμανική 

“RENNER” στην Ελλάδα.

Αποκλειστική συνεργασία με την 

Ιταλική “Metal Work”.

Establishment of the company by 

Charalampos Akritidis.

1989
Εγκαίνια του πρώτου καταστήματος, 

στο Βαρδάρη, οδός Μοναστηρίου.

Opening of the first store, 

in Vardaris area in Thessaloniki city center.

2005
Εγκαίνια του καταστήματος στην κεντρική 

είσοδο της ΒΙΠΕ Σίνδου.

Opening of the second store in the entrance 

of Thessaloniki’s industrial zone, in Sindos.

Start up the AIRBLOCK online store, in 

www.airblock.gr.

Organization of air-compressor technical 

support department with mobile workshops.

Opening of the latest store in Tirane, Albania.

Νew privately-owned central facilities at the 

entrance of the industrial area of Sindos.

Exclusive collaboration with the German 

compressor manufacturer, “RENNER”.

Exclusive collaboration with the Italian 

manufacturer “METAL WORK”.

5
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ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ
ΔΥΝΑΜΙΚΟ

COMPANY’S 
STAFF

Στην Airblock απασχολούνται σήμερα περισσότεροι από 20 

άνθρωποι, σε ένα εργασιακό περιβάλλον υψηλών προοπτικών προ-

σωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης. Οργανωμένοι σε τμήματα 

πωλήσεων, προμηθειών, υποστήριξης και service, με εξειδίκευση στον 

πεπιεσμένο αέρα και τις εφαρμογές του, είναι σε θέση να συμβουλέ-

ψουν και να εκπαιδεύσουν τους πελάτες μας ώστε να πάρουν τη σω-

στή απόφαση και να κάνουν τις ιδανικές επιλογές, με κύριο κριτήριο 

το συμφέρον τους.

Today, Airblock employs more than 20 people in a highly-skilled 

working environment for personal and professional development. 

Organized in sales, procurement, support and service departments, 

specializing in compressed air and its applications, they are able to 

advise and educate our customers to make the right decision and 

make the ideal choices, with the main criterion being their interest.

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

Η Airblock διαθέτει δύο καταστήματα στη Θεσσαλονίκη, το ένα 

στο κέντρο, στην περιοχή του Σταθμού, κοντά στο Βαρδάρη και το 

δεύτερο στη βιομηχανική περιοχή της Σίνδου, όπου βρίσκονται οι πε-

ρισσότερες μονάδες παραγωγής και βιομηχανίες. Τέλος, με το πλέον 

πρόσφατο κατάστημα στα Τίρανα της Αλβανίας, επιχειρούμε να ανοί-

ξουμε την αγορά των Βαλκανίων, εδραιώνοντας την παρουσία μας σε 

μια ταχύτατα αναπτυσσόμενη αγορά.

STORES
Airblock has two stores in Thessaloniki, one in the center, in the 

area of Vardari, near train station and the second in the industrial 

area of Sindos, where most of the production plants and industries 

are located. Finally, with the most recent store in Tirana, Albania, we 

are attempting to open up the Balkan market by consolidating our 

presence in a rapidly growing market.

Η εταιρία μας



SERVICE 
ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

AIR COMPRESSOR 
SERVICE

SERVICE 
CONTRACT

Παρέχουμε άμεση και αξιόπιστη τεχνική υποστήριξη για κάθε 

τύπο, μέγεθος και μάρκα αεροσυμπιεστή ή αντλία κενού. Οι τεχνικοί 

μας, με μακροχρόνια εμπειρία στο χώρο των επισκευών και με πε-

ρισσότερες από 300 ώρες εκπαίδευσης και σεμιναρίων, βρίσκονται 

κοντά στον πελάτη αποτελεσματικά και με άριστη εξυπηρέτηση. 

Χρησιμοποιούμε πάντα γνήσια ή υψηλής ποιότητας συμβατά 

αναλώσιμα για όλες τις μάρκες και διαθέτουμε συνεργασία με τους 

κορυφαίους κατασκευαστές αεροσυμπιεστών, που μας εξασφαλίζει 

πρόσβαση σε όλα τα ανταλλακτικά για την επισκευή βλαβών.

Δίνουμε στους πελάτες μας τη δυνατότητα σύναψης συμβολαί-

ου συντήρησης, με παροχές όπως 24ωρη τεχνική εξυπηρέτηση, επέ-

κταση εγγύησης και περιοδικό έλεγχο του συστήματος μέσω ειδικών 

μετρήσεων της ποιότητας και του ενεργειακού κόστους παραγωγής 

πεπιεσμένου αέρα.

We provide instant and reliable technical support for any type, 

size and brand of compressor or vacuum pump. Our technicians, with 

long experience in the field of repairs and more than 300 hours of 

training and seminars, are close to the customer efficiently and with 

excellent service.

We always use genuine or high quality compatible consumables 

for all brands and we have partnership with leading air compressor 

manufacturers that provides us with access to all parts for repairing 

faults.

We offer our customers the possibility of signing a maintenance 

contract with benefits such as 24-hour technical service, warranty 

extension and periodic inspection of the system through special 

measurements of quality and energy costs of compressed air 

production.

7

Υπηρεσίες



8

Υπηρεσίες

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 
ΕΜΒΟΛΩΝ

CUSTOMIZED 
AIR-CYLINDERS

Ως οι μοναδικοί κατασκευαστές εμβόλων στην Ελλάδα, έχουμε 

τη δυνατότητα να παράγουμε ειδικά έμβολα αέρος κάθε τύπου, με 

προσαρμογές στις διαστάσεις, τα σπειρώματα και τη λειτουργία. Έτσι, 

οι πελάτες μας μπορούνε να αντικαταστήσουν το παλιό τους εξάρτη-

μα με νέο, χωρίς την ανάγκη για μετατροπές και υποχωρήσεις. 

ΔΙΑΓΝΩΣΗ & ΕΙΔΙΚΕΣ 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

Η νέα υπηρεσία της AIRBLOCK, προσφέρει στον επιχειρηματία 

ή τον υπεύθυνο μηχανικό όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετι-

κά με τη λειτουργία του συστήματος πεπιεσμένου αέρα. Γνωρίζοντας 

ανά πάσα στιγμή μέσω του υπολογιστή ή του κινητού του τη ροή του 

αέρα, το σημείο δρόσου, την περιεκτικότητα σε σωματίδια ή έλαια, 

τη θερμοκρασία και την πίεση, μπορεί να λάβει σωστές αποφάσεις 

ώστε να μειώσει τα ενεργειακά του κόστη, να βελτιώσει το προϊόν 

που παράγει αλλά και να προλάβει βλάβες και απρόοπτες φθορές εν 

τη γενέσει τους.

As the only air-cylinder manufacturers in Greece, we are able to 

produce special products of all types with adjustments to dimensions, 

threads and operation. Thus, our customers can replace their old 

spare-part with a new one without the need for conversions and 

concessions.

MONITORING & 
SPECIAL MEASUREMENT

The new AIRBLOCK service offers the operator or the engineer 

all the necessary information about the operation of the compressed 

air system. Knowing at any time through the computer or cell the 

current air flow, dew point, particle or oil content, temperature and 

pressure, he can make the right decisions to reduce his company’s 

energy costs, improve the product which produces but also prevents 

damage and unexpected damage in their generation.



9

Ολοκληρωμένες λύσεις

ΓΙΑ ΤΗ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ & 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

FOR THE 
PLASTIC & 
PACKAGING 
INDUSTRY

Αποτελούμε τον ιδανικό συνεργά-

τη για τον κλάδο της συσκευασίας, καθώς 

το vacuum, τα έμβολα, οι βαλβίδες και τα 

εξαρτήματα σύνδεσης αέρα της εταιρίας 

μας βρίσκονται τοποθετημένα σε αμέτρητες 

συσκευαστικές μηχανές. Εδώ, θα βρείτε οτι 

ανταλλακτικό ψάχνετε, σε πλήρη συμβατότη-

τα με το υπόλοιπο σύστημα.

We are the ideal partner for the 

packaging industry, as the company's 

vacuum, pistons, valves and accessories are 

mounted in countless packaging machines. 

Here, you will find that replacement is looking, 

in full compatibility with the rest of the system.

ΓΙΑ ΤΗ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ & 
ΠΟΤΩΝ

FOR THE 
FOOD & 
BEVERAGES 
INDUSTRY

Όταν έχουμε να κάνουμε με τρόφιμα ή 

ποτά, μια λέξη έρχεται πρώτη στο μυαλό μας: 

ΙΝΟΧ. Η AIRBLOCK διαθέτει την πληρέστε-

ρη γκάμα προϊόντων αέρος από ανοξείδωτο 

χάλυβα της αγοράς, όπως έμβολα, βαλβίδες, 

ρακόρ, βάνες αέρος σε όλους τους τύπους και 

τις διαστάσεις.

When it comes to food or drink, a word 

comes first in our minds: INOX. AIRBLOCK 

has the most complete range of stainless 

steel products in the market, such as pistons, 

valves, fittings, air valves in all types and 

dimensions.

ΓΙΑ ΤΗ 
ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ

FOR THE 
SMALL-INDUSTRY

Τα εργαλεία αέρος μας, χρησιμοποιού-

νται συστηματικά σε κάθε τύπου βιοτεχνία. 

Καρφωτικά, πιστόλια βαφής, αερόκλειδα και 

αεροκατσάβιδα δίνουν λύσεις σε καθημε-

ρινές εργασίες, ενώ πάντα υπάρχει κι ένας 

αεροσυμπιεστής για την τροφοδότηση του 

δικτύου.

Our air tools are used systematically in 

every type of craft industry. Nailers, spray 

guns, air-locks and air-screw drivers, provide 

solutions for everyday tasks, and there is 

always an air compressor to power the grid.

ΓΙΑ ΤΟ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ 

FOR THE 
AUTOMOTIVE

Από το βουλκανιζατέρ ως το συνεργείο 

αυτοκινήτου και από τα πρατήρια υγρών καυ-

σίμων, μέχρι τα κέντρα τεχνικού ελέγχου αυ-

τοκινήτων, ο αέρας είναι αναπόσπαστο κομ-

μάτι της δουλειάς. Αερομετρητές ελαστικών 

και αερόκλειδα, είναι τα πλέον συνηθισμένα 

εργαλεία που συναντάμε εδώ.

From the tire to the car repair shop 

and from the gas stations to the automotive 

control centers, air is an integral part of the 

job. Tire gauges and impact wrenches are the 

most common tools we find here.
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Παραγωγή & επεξεργασία αέρα 1.01 Εμβολοφόροι Μονομπλόκ

HANDY 6/1,5 ΑΒ
060-095-0205

Αεροφυλάκιο (Lt):

Ισχύς (hp):

Παροχή (Lt/min):

Μέγιστη Πίεση (Bar):

Θόρυβος (dB):

Βάρος (Kg) 

6 

 1 

 80 

 8 

 94 

 17

WORK 6/0.75 ΑΒ
060-095-0220

Αεροφυλάκιο (Lt):

Ισχύς (hp):

Παροχή (Lt/min):

Μέγιστη Πίεση (Bar):

Θόρυβος (dB):

Βάρος (Kg) 

6

1.5

135

8

97

9.1

WORK 50/2 ΑΒ
060-095-0260

Αεροφυλάκιο (Lt):

Ισχύς (hp):

Παροχή (Lt/min):

Μέγιστη Πίεση (Bar):

Θόρυβος (dB):

Βάρος (Kg) 

 50 

 2 

 120 

 8 

 96 

 35

WORK 24/2 ΑΒ
060-095-0240

Αεροφυλάκιο (Lt):

Ισχύς (hp):

Παροχή (Lt/min):

Μέγιστη Πίεση (Bar):

Θόρυβος (dB):

Βάρος (Kg) 

 24 

 2 

 120 

 8 

 96 

 25

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΈΣ ΟΙΚΙΑΚΉΣ ΧΡΉΣΗΣ

Ιδανικοί για κάθε οικιακή ή ελαφριά επαγγελματική 

χρήση, όπως ο καθαρισμός με φύσημα, η βαφή και η πλή-

ρωση αέρα στα ελαστικά αυτοκινήτου ή ποδηλάτου, ενώ 

μπορούν να τροφοδοτήσουν με άνεση καρφωτικά και άλλα 

εργαλεία αέρος. Στα πλεονεκτήματά τους είναι η ευκολία 

στη μετακίνηση και την αποθήκευση λόγω του χαμηλού 

τους βάρους και του μικρού τους όγκου.
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Αεροφυλάκιο (Lt):

Ισχύς (hp):

Παροχή (Lt/min):

Μέγιστη Πίεση (Bar):

Θόρυβος (dB):

Βάρος (Kg) 

 3 

 0,17 

 23 

 4 

 64 

 5.2

Αεροφυλάκιο (Lt):

Ισχύς (hp):

Παροχή (Lt/min):

Μέγιστη Πίεση (Bar):

Θόρυβος (dB):

Βάρος (Kg) 

8 

 0.75 

 50 

 7 

 65 

 14

Αεροφυλάκιο (Lt):

Ισχύς (hp):

Παροχή (Lt/min):

Μέγιστη Πίεση (Bar):

Θόρυβος (dB):

Βάρος (Kg) 

 24 

 1 

 70 

 7 

 66 

 21

Αεροφυλάκιο (Lt):

Ισχύς (hp):

Παροχή (Lt/min):

Μέγιστη Πίεση (Bar):

Θόρυβος (dB):

Βάρος (Kg) 

50 

 1.5 

 100 

 7 

 70 

 47

Αεροφυλάκιο (Lt):

Ισχύς (hp):

Παροχή (Lt/min):

Μέγιστη Πίεση (Bar):

Θόρυβος (dB):

Βάρος (Kg) 

 70 

 2 

 140 

 7 

 72 

 55

Παραγωγή & επεξεργασία αέρα 1.02 Εμβολοφόροι Αθόρυβοι

AS-186
060-092-0100

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΈΣ ΑΘΟΡΥΒΟΙ OIL-FREE

PLUS 70
060-095-0070

DUO 140
060-095-0140

MINI 50
060-095-0040

DUO 100
060-095-0090

Απευθύνονται σε επαγγελματίες που στεγάζονται σε 

χώρους όπου δεν επιτρέπεται ο έντονος θόρυβος, όπως 

πολυκατοικίες ή σε περιπτώσεις όπου οι χρήστες του αερο-

συμπιεστή είναι σε πολύ κοντινή απόσταση από αυτόν και 

ο θόρυβος θα εμπόδιζε την εργασία τους. Αποτελούν την 

ιδανική λύση για οδοντιάτρους, οδοντοτεχνίτες, αργυρο-

χρυσοχόους, γραφίστες, μοντελιστές, ιατρικά εργαστήρια, 

καθαριστήρια.
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Αεροφυλάκιο (Lt):

Ισχύς (hp):

Παροχή (Lt/min):

Μέγιστη Πίεση (Bar):

Θόρυβος (dB):

Βάρος (Kg) 

 100 

 3 

 180 

 8 

 97 

 65

Αεροφυλάκιο (Lt):

Ισχύς (hp):

Παροχή (Lt/min):

Μέγιστη Πίεση (Bar):

Θόρυβος (dB):

Βάρος (Kg) 

100 

 2 

 190 

 10 

 90 

 58

Παραγωγή & επεξεργασία αέρα 1.03 Εμβολοφόροι Επαγγελματικοί

WORK 100/3 AB
060-095-0280

 100CM2/BX25G
060-095-0510

ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ

Αεροφυλάκιο (Lt):

Ισχύς (hp):

Παροχή (Lt/min):

Μέγιστη Πίεση (Bar):

Θόρυβος (dB):

Βάρος (Kg) 

200 

3 

 180 

 8 

 97

 97

Αεροφυλάκιο (Lt):

Ισχύς (hp):

Παροχή (Lt/min):

Μέγιστη Πίεση (Bar):

Θόρυβος (dB):

Βάρος (Kg) 

 200 

 3 

 217 

 10 

 90 

 90

200CT3/BX29 F
060-095-0505

WORK 200/3 AB
060-095-0285

Αεροφυλάκιο (Lt):

Ισχύς (hp):

Παροχή (Lt/min):

Μέγιστη Πίεση (Bar):

Θόρυβος (dB):

Βάρος (Kg) 

200 

 2 

 236 

 10 

 90 

 90

Αεροφυλάκιο (Lt):

Ισχύς (hp):

Παροχή (Lt/min):

Μέγιστη Πίεση (Bar):

Θόρυβος (dB):

Βάρος (Kg) 

 200 

 3 

 236 

 10 

 90 

 90

200CT3/BX39G
060-095-0535

200CM3/BX39G
060-095-0525

Αεροφυλάκιο (Lt):

Ισχύς (hp):

Παροχή (Lt/min):

Μέγιστη Πίεση (Bar):

Θόρυβος (dB):

Βάρος (Kg) 

270 

 4 

 405 

 10 

 88 

 116

Αεροφυλάκιο (Lt):

Ισχύς (hp):

Παροχή (Lt/min):

Μέγιστη Πίεση (Bar):

Θόρυβος (dB):

Βάρος (Kg) 

 500 

 7.5 

 598 

 11 

 96 

 220

500CT7.5/BX60G
060-095-0570

270CT4/BX49G
060-095-0540

Η σειρά εμβολοφόρων αεροσυμπιεστών Airblock, 

αποτελούν την κορυφαία επιλογή για τον επαγγελματία. 

Η αξιόπιστη Ιταλική κατασκευή, σε συνδυασμό με την εγ-

γύηση ποιότητας της Airblock και την πλήρη υποστήριξη 

σε κάθε ανταλλακτικό προσφέρουν σιγουριά σε κάθε συ-

νεργείο, βουλκανιζατέρ, βιοτεχνία, εργαστήριο ή οποιον-

δήποτε άλλο επαγγελματικό χώρο επιλέξει να τους 

χρησιμοποιήσει.
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Παραγωγή & επεξεργασία αέρα 1.04 Αεροσυμπιεστές Scroll

➊ Χαμηλότεροι σε θόρυβο 
αεροσυμπιεστές.

➋ Οικονομική ετήσια συντήρηση.

➌ Ομαλή & αρμονική λειτουργία, με 
ελάχιστους κραδασμούς.

➍ Πλήρης τεχνική υποστήριξη από 
το εξειδικευμένο τμήμα service της 
AIRBLOCK στον χώρο σας.

➎ Compact κατασκευή.

Νέα τεχνολογία στην βιομηχανική παραγωγή αέρα 

αποτελούν οι αεροσυμπιεστές τύπου SCROLL. Η αρχή λει-

τουργίας τους βασίζεται σε δύο σπιραλοειδή στοιχεία, τα 

οποία περιστρέφονται παράκεντρα το ένα μέσα στο άλλο 

και παγιδεύουν τον αέρα σε μικρές αποθήκες μέχρι να τον 

οδηγήσουν στην έξοδο με πίεση.

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ SCROLL

MODELCODE LT/MIN KW HP BAR MM KG

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

LWS-4.0A

LWS-5.5A

LWS-7.5A

LWS-10.0A

060-030-0020

060-030-0040

060-030-0060

060-030-0080

400

550

750

1100

3.0

4.0

5.5

7.5

4.0

5.5

7.5

10

160

180

200

220

8

8

8

8

900 x 550 x 750

900 x 550 x 750

1000 x 600 x 800

1000 x 600 x 800

*Η παροχή υπολογίζεται στη μέγιστη πίεση 8 bar.

Πλεονεκτήματα 



16

Παραγωγή & επεξεργασία αέρα 1.05 Αεροσυμπιεστές Κοχλιοφόροι 

MODELCODE LT/MIN KW HP G MM KG

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

OL 7.5 -10

OL 15-10

OL 22-10

OL 30-10

OL 37-10

060-020-0010

060-020-0020

060-020-0030

060-020-0040

060-020-0050

1.000

2.200

3.200

4.500

5.600

7.5

15

22

30

37

10

20

30

40

50

220

380

540

650

730

1/2"

 1"

 1"

1+1/2"

1+1/2"

850 x 600 x 850

950 x 870 x 1230

950 x 870 x 1230

1120 x 930 x 1290

1150 x 990 x 1395

*Η παροχή υπολογίζεται στην μέγιστη πίεση 10 bar.*Η παροχή υπολογίζεται στην μέγιστη πίεση 10 bar.

Νέοι κοχλιοφόροι αεροσυμπιεστές από την 

Airblock με εξαιρετικές αποδόσεις και αξιοπιστία, 

οι οποίοι αποτελούν την ιδανική λύση για κάθε βιο-

μηχανική εγκατάσταση. Ταυτόχρονα, όπως και κάθε 

προϊόν της Airblock έχει την εγγύηση ποιότητας και 

την 24ωρη τεχνική εξυπηρέτηση, ώστε να μην επη-

ρεαστεί ποτέ η λειτουργία του εργοστασίου.

ΚΟΧΛΙΟΦΟΡΟΙ OL-SERIES

➊ 3ετής εργαστασιακή εγγύηση.

➋  Σχέση τιμής απόδοσης.

➌ Σχεδιασμένοι για βιομηχανική 
χρήση.

➍ Οικονομική συντήρηση.

➎ Πλήρης γκάμα ανταλλακτικών.

Πλεονεκτήματα 



Παραγωγή & επεξεργασία αέρα

MODELCODE LT/MIN KW HP G MM KG

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

C 7.5 PM

C 15 PM

C 22 PM

C 37 PM

C 55 PM

C 75 PM

060-020-0110

060-020-0120

060-020-0130

060-020-0150

060-020-0160

060-020-0200

900

1.800

3.000

5.400

8.600

11.600

7,5

15

22

37

55

75

10

20

30

50

75

100

280

480

500

680

950

1150

1/2"

 1"

1"

1+1/2"

1+1/2"

2"

1210 χ 750 χ 930

1150 x 800 x 1135

1150 x 800 x 1135

1350 x 930 x 1255

1500 x 1125 x 1480

1750 x 1200 x 1650

*Η παροχή υπολογίζεται στη μέγιστη πίεση 10 bar.

ΚΟΧΛΙΟΦΟΡΟΙ PM-SERIES

Υψηλής απόδοσης αεροσυμπιεστές, που συνδυάζουν 

τεχνολογία αιχμής και ενεργειακή εξοικονόμηση και είναι 

ιδανικοί για κάθε βιομηχανικό χώρο, ικανοί να παράγουν 

αέρα σε εικοσιτετράωρη βάση με μηδενικό downtime. 

Χαρακτηρίζονται από τη στιβαρή τους κατασκευή και την 

απροβλημάτιστη λειτουργία τους ακόμα και σε δύσκολες 

συνθήκες

17

1.05 Αεροσυμπιεστές Κοχλιοφόροι 

➊ Έλεγχος στροφών (Inverter) για 
εξοικονόμηση ενέργειας.

➋ Κινητήρας τεχνολογίας 
σταθερού μαγνήτη (αυξημένη 
ροπή ενάντι των συμβατικών).

➌ Οθόνη αφής.

➍ Μετάδοση με απευθείας 
σύμπλεξη (χωρίς ιμάντες).

➎ Σχεδιασμένοι για βαριά και 
αδιάκοπη βιομηχανική χρήση.

Πλεονεκτήματα 
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MODEL LT/MIN KW HP G DB MM KG

Παραγωγή & επεξεργασία αέρα

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

➊ Καλύπτονται από 3ετή εργοστασιακή εγγύηση.

➋ Διαθέσιμοι σε μεγάλη γκάμα, ώστε να επιλεγεί ο κατάλληλος 
ανά εφαρμογή.

➌ Είναι σχεδιασμένοι για βαριά και αδιάκοπη βιομηχανική χρήση.

➍ Διαθέτουν μικρό-επεξεργαστή RENNER Tronic, συνεργάζονται 
αρμονικά με άλλους αεροσυμπιεστές.

Made in Germany

RS-PRO 3,0 

RS-PRO 4,0

RS-PRO 5,5

RS-PRO 7,5

RS-PRO 11,0

RS-TOP 15,0 

RS 18,5

RS 1-30,0

RS-PRO 2-30,0

RS-PRO 2-37,0

RS-PRO 45,0

RS-PRO 55,0

410

550

780

1.090

1.560

1.960

2.620

4.010

4.610

5.580

6.920

7.940

3,0

4,0

5,5

7,5

11,0

15,0

18,5

30,0

30,0

37,0

45,0

55,0

4,0

5,5

7,5

10,0

15,0

20,0

25,0

40,0

40,0

49,5

60,5

74,0

153

153

172

198

216

287

544

609

746

762

939

1017

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

3/4"

1+1/4"

1+1/4"

1+1/4"

1+1/4"

1+1/2"

1+1/2"

63

63

63

63

70

70

71

72

74

77

77

79

540 x 554 x 1014

540 x 554 x 1014

540 x 554 x 1014

540 x 554 x 1014

540 x 554 x 1014 

657 x 575 x 1255

1287 x 799 x 1296

1287 x 799 x 1296

1305 x 830 x 1640

1305 x 830 x 1640

1485 x 880 x 1760

1485 x 880 x 1760

*Η παροχή υπολογίζεται στην μέγιστη πίεση 10 bar.

Για την RENNER, τα βασικά κριτήρια ανάπτυ-

ξης ενός νέου αεροσυμπιεστή είναι η εξοικονόμηση 

ενέργειας, η μακροχρόνια χρήση, η εύκολη & οικονο-

μική συντήρηση και γι' αυτό οι RS-PRO κοχλιοφόροι 

αποτελούν μια πολύ ισχυρή κατασκευή, με επάρκεια 

στην παραγωγή αέρα, συμπαγές μέγεθος και ευκολία 

πρόσβασης σε όλα τα μέρη που γίνεται συντήρηση.

ΚΟΧΛΙΟΦΟΡΟΙ RS SERIES

Πλεονεκτήματα 

1.05 Αεροσυμπιεστές Κοχλιοφόροι 



Παραγωγή & επεξεργασία αέρα

➊ Μεγάλη εξοικονόμηση ενέργειας, λόγω inverter - παραγωγή 
αέρα ανάλογα με τη ζήτηση.

➋ Ομαλή εκκίνηση, χωρίς απότομες αυξο-μειώσεις του ρεύματος.

➌ Σταθερή παροχή και πίεση αέρα όλο το 24ωρο.

➍ Καλύπτονται από 3ετή εργαστασιακή εγγύηση.

➎ Διαθέσιμοι σε μεγάλη γκάμα, ώστε να επιλεγεί ο κατάλληλος 
ανά εφαρμογή.

➏ Είναι σχεδιασμένοι για βαριά και αδιάκοπη βιομηχανική χρήση.

➐ Διαθέτουν μικρο-επεξεργαστή RENNER Tronic, συνεργάζονται 
αρμονικά με άλλους αεροσυμπιεστές

*Η παροχή υπολογίζεται στην μέγιστη πίεση 10 bar.

Οι κοχλιοφόροι της RENNER με έλεγχο στρο-

φών (μέσω inverter) αποτελούν την ιδανική λύση 

όταν η εξοικονόμηση ενέργειας είναι σημαντικός 

παράγοντας στην επιλογή μας. Προσαρμόζουν την 

λειτουργία του κινητήρα πάντα ανάλογα με τη ζή-

τησή των μηχανημάτων ή εργαλείων τη δεδομένη 

στιγμή, αποφεύγοντας έτσι τις τακτικές εκκινήσεις 

και παύσεις λειτουργίας, κατά τις οποίες η ηλεκτρική 

ενέργεια που καταναλώνεται είναι υψηλή.

ΚΟΧΛΙΟΦΟΡΟΙ RSF SERIES

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Made in Germany

RSF-PRO 5,5 

RSF-PRO 7,5

RSF-PRO 11,0

RSF 15,0

RSF 18,5

RSF  22,0 

RSF 1-30,0

RSF-PRO 2-30,0

RSF-PRO 2-37,0

RSF-PRO 45,0

RSF-PRO 55,0

RSF 55,0

RSF 75,0

780

1.090

1.560

1.960

2.620

3.100

4.010

4.610

5.860

7.020

8.180

8.230

10.350

5,5

7,5

11,0

15,0

18,5

22,0

30,0

30,0

37,0

45,0

55,0

55,0

75,0

7,5

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

40,0

40,0

49,5

60,5

74,0

75,0

100

62

62

69

70

71

71

72

69

72

74

76

76

76

215

237

263

342

573

588

667

850

880

1120

1198

1297

1440

1/2"

1/2"

1/2"

3/4"

1+1/4"

1+1/4"

1+1/4"

1+1/4"

1+1/4"

1+1/2"

1+1/2"

2"

2"

820 x 554 x 1014

820 x 554 x 1014

820 x 554 x 1014

998 x 671 x 1123

1287 x 799 x 1296

1287 x 799 x 1296

1384 x 799 x 1296

1400 x 830 x 1640

1400 x 830 x 1640

1680 x 880 x 1760

1680 x 880 x 1760

1754 x 1104 x 1697

1754 x 1104 x 1697

MODEL LT/MIN KW HP G DB MM KG

19

Πλεονεκτήματα 

1.05 Αεροσυμπιεστές Κοχλιοφόροι 



Παραγωγή & επεξεργασία αέρα 1.06 Αεροφυλάκια 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

MODELCODE Lt Bar De A B C D L 1 2 3 4 5 6 7 Kg

VEC00478

VEC00493

VEC00139

VEC00511

VEC00366

VEC00528

VEC00532

VEC00535

061-001-1270

061-001-1500

061-001-1502

061-001-1900

061-001-1930

061-001-1950

061-001-1955

061-001-1960

270

500

500

900

1000

2000

2000

3000

500

600

600

800

800

1100

1000

1200

599

785

785

875

770

770

770

830

1/2"

1/2"

2"

2"

2"

2"

2"

2"

1"

1"

2"

1+1/2"

2"

2"

2"

2"

-

1"

2"

1+1/2"

2"

2"

2"

2"

11

11

16

11

16

12

16

12

175

155

155

145

145

200

170

140

1304

1665

1665

1805

1720

1970

2185

2250

1648

2050

2050

2140

2350

2490

2740

2990

-

-

-

-

-

-

-

1540

1"

1"

2"

1+1/2"

2"

2"

2"

2"

1"

1"

2"

1+1/2"

2"

2"

2"

2"

-

-

-

3/8"

3/8"

1/2"

1/2"

1/2"

67

115

145

194

245

388

450

594

3/8"

3/8"

3/8"

3/8"

3/8"

1/2"

1/2"

1/2"

20

ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΑ

Τα αεροφυλάκια Airblock είναι κατασκευασμένα 

από τον Ιταλικό Οίκο COINOX και δοκιμασμένα σύμφωνα 

με την οδηγία EEC CE87/404 της Ε.Ε και συνοδεύονται 

από τα αντίστοιχα πιστοποιητικά. Η εξωτερική τους βαφή 

είναι ηλεκτροστατική και το χρώμα είναι γαλάζιο (RAL 

5015). Καλύπτονται με 5ετή εργοστασιακή εγγύηση αντι-

σκωριακής προστασίας.

*Διαθέσιμα υπάρχουν επίσης οριζόντια αεροφυλάκια σε χωρητικότητες 5, 10, 24, 50 lt
** Διαθέσιμα κατόπιν παραγγελίας αεροφυλάκια γαλβανιζέ, ανοξείδωτα, υψηλής πίεσης, Vacuum σε όλα τα μεγέθη.



MODELCODE ΗP LT/MIN BAR Π χ Β KG RPM

BX25G

BX39G

BX49G

BX59G

BX60G

302-20136

302-20118

302-20123

302-20126

302-20129

2

3

4

5.5

7.5

253

315

541

606

798

10

10

10

11

11

1.400

1.400

1.400

1.400

1.400

138 x 120

189 x 143

204 x 152

230 x 190

248 x 198

8

10

15

26

29

Παραγωγή & επεξεργασία αέρα 1.07 Κεφαλές Αεροσυμπιεστών
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MODELCODE ΗP LT/MIN BAR Π χ Β KG RPM

MK-102

MK-103

MK-113

BK-114

BK-119

BK-120

302-20017

302-20019

302-20022

302-20024

302-20026

302-20028

2.5

3

4

5.5

7.5

10

235

365

556

585

840

1080

10

10

10

10

10

10

1.300

1.300

1.300

1.300

1.300

1.300

160 x 120

160 x 120

190 x 130

200 x 169

229 x 169

242 x 189

10

15

18

23

35

50

MODELCODE ΗP LT/MIN BAR Π χ Β KG RPM

K17

K25

K28

K30

K50

K60

K100

061-006-1017

061-006-1025

061-006-1028

061-006-1030

061-006-1050

061-006-1060

061-006-1100

3

4

5.5

7.5

10

15

20

465

520

662

872

1240

1745

2148

10

11

11

11

11

11

11

1.450

1.260

1.290

1.150

1.150

1.190

1.000

180 x 132

205 x 163

205 x 163

228 x 190

290 x 210

298 x 244

388 x 283

15

20.6

26.2

38

71.5

80

128

MODELCODE ΗP LT/MIN BAR Π χ Β KG RPM

ABAC-2

ABAC-3

ABAC-4

ABAC-5.5

ABAC-7.5

060-220-0025

060-220-0030

060-220-0040

060-220-0055

060-220-0075

2

3

4

5.5

7.5

255

330

480

653

827

9

9

9

12

12

1.250

1.570

1.400

1.370

1.450

162 x 132

162 x 132

156 x 136

190 x 170

250 x 198

6

9

10

28

35

MODELCODE ΗP LT/MIN BAR Π χ Β KG RPM

EASY-2

EASY-3

EASY-4

060-220-0120

060-220-0130

060-220-0140

2

3

4

246

358

432

8

8

8

1.400

1.300

1.300

132 x 120

145 x 135

145 x 138

13

13

13

ΚΕΦΑΛΕΣ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ

BΧ

FINI

CHINOOK

ABAC

EASY

Το πιο κρίσιμο σημείο ενός εμβολοφόρου αεροσυμπιε-

στή, είναι η κεφαλή που πραγματοποιεί τη συμπίεση. Λόγω 

της συνεχούς καταπόνησης, αποτελεί ένα από τα στοιχεία 

που μπορεί να παρουσιάσει προβλήματα μετά από μακρο-

χρόνια εντατική χρήση, όπως διαρροές λαδιού ή αέρα, 

μείωση της συμπίεσης (καθυστέρηση στην τροφοδοσία 

αέρα) ή εσωτερική βλάβη.

*Οι κεφαλές δεν καλύπτονται από καμία εγγύηση.
**Τα LT/MIN αφορούν την αναρρόφηση.
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Παραγωγή & επεξεργασία αέρα 1.08 Ηλεκτροκινητήρες

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

Ιταλικής κατασκευής ηλεκτροκινητήρες από την 

VEMAT, ειδικά σχεδιασμένοι για αεροσυμπιεστές. Διαθέσι-

μοι σε ιπποδυνάμεις από 2 έως και 10 ίππους και βασισμένοι 

σε τυποποιημένες διαστάσεις για εύκολη προσαρμογή σε 

κάθε μάρκα και μοντέλο αεροσυμπιεστή. Η τροχαλία δεν 

συμπεριλαμβάνεται σε κανένα μοντέλο ηλεκτροκινητήρα.

CODE TYPE HP A(mm) B(mm) D(mm)

302-20203

302-20204

302-20207

302-20209

302-20211

71

80

80

90 L

80

2.0

2.0

2.5

3.0

3.0

112

125

125

140

125

90

100

100

125

100

16

19

19

24

19

CODE TYPE HP A(mm) B(mm) D(mm)

302-20270

302-20272

302-20274

302-20276

302-20278

302-20280

90 S

90 L

100 LA

112 MA

132 SA

132 SB

2.0

3.0

4.0

5.5

7.5

10

140

140

160

190

216

216

100

125

140

140

140

140

24

24

28

28

38

38

Ηλεκτροκινητήρες Μονοφασικοί (230V)

Ηλεκτροκινητήρες Τριφασικοί (400V)

*Οι ηλεκτροκινητήρες δεν καλύπτονται από καμία εγγύηση.
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Παραγωγή & επεξεργασία αέρα 1.09 Παρελκόμενα Αεροσυμπιεστών

Αυτόματη 
εξυδάτωση με 

φλοτέρ

Βαλβίδα 
αντεπιστροφής

Βαλβίδα 
Ασφαλείας Απλή

Βαλβίδα 
Ασφαλείας 

Ρυθμιζόμενη
Βανάκια 

αεροσυμπιεστή
Βανάκια 
ρυθμιστή

Ιμάντες 
μετάδοσης 

κίνησης

Πιλότος 
βενζινοκινητήρα

Ρυθμιστής 
στροφών 

βενζινοκινητήρα

Τροχαλίες 
αεροσυμπιεστών

Φίλτρα 
εισαγωγής
εσωτερικά

Φίλτρα 
εισαγωγής

πλήρη

Πιεσοστάτης 
τριφασικός με θερμικό 

6,3/10/16/18Α

Πιεσοστάτης 
μονοφασικός/ 

τριφασικός

Ρυθμιστής πίεσης 
1/4"

Ρυθμιστής πίεσης 
3/8" - 1/2"
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Παραγωγή & επεξεργασία αέρα 1.10 Ξηραντές Ψυκτικού τύπου

Οι ξηραντές ψυκτικού τύπου OMD είναι σχεδια-

σμένοι ώστε να χαμηλώνουν το σημείο δρόσου στα κυ-

κλώματα πεπιεσμένου αέρα, ψύχοντας τον αέρα. Έτσι, 

οι υδρατμοί μετατρέπονται σε υγρασία και αποβάλλο-

νται από το σύστημα. Ταυτόχρονα, διατηρούν χαμηλή 

πτώση πίεσης μεταξύ εισόδου και εξόδου, ώστε να μην 

επηρεάζεται η ορθή λειτουργία του συστήματος.

ΞΗΡΑΝΤΕΣ OMD SERIES

CODE MODEL LT/MIN MM
Πλάτος

MM
Μήκος

MM
Ύψος

G KG ΜΕΣΟ

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

061-020-0010

061-020-0020

061-020-0030

061-020-0040

061-020-0050

061-020-0060

061-020-0070

061-020-0080

061-020-0090

061-020-0100

061-020-0110

061-020-0120

061-020-0130

061-020-0140

OMD 20

OMD 35

OMD 50

OMD 65

OMD 100

OMD 135

OMD 175

OMD 235

OMD 280

OMD 330

OMD 410

OMD 570

OMD 710

OMD 920

320

550

870

1.100

1.630

2.280

2.920

3.920

4.730

5.550

6.830

9.550

11.830

15.280

310

370

370

370

370

345

345

345

485

555

555

555

555

665

23

27

28

30

34

38

43

44

45

66

68

107

109

164

R 134a

R 134a

R 134a

R 134a

R 134a

R 134a

R 134a

R407c

R407c

R407c

R407c

R407c

R407c

R407c

345

515

515

515

515

420

445

445

455

580

580

625

625

725

435

475

475

475

475

740

740

740

825

885

885

975

975

1105

3/8"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1"

1+1/4"

1+1/4"

1+1/4"

1+1/2"

1+1/2"

2"

2"

2+1/2"

➊ Πίεσης λειτουργίας 14 bar

➋ Θερμοκρασία 45 °C

➌ Σημείο δρόσου 3 °C

➍ Παροχή 19-13.000 m3/h

➎ Χρώμα RAL 5012

Βασικά χαρακτηριστικά



Παραγωγή & επεξεργασία αέρα 1.10 Ξηραντές Ψυκτικού τύπου

Ξηραντές ψυκτικού τύπου σε συμπαγές μέγε-

θος, με τα ίδια επίπεδα απόδοσης και ενεργειακής 

εξοικονόμησης, ιδανικοί για περιπτώσεις που η ροή 

αέρα είναι χαμηλή και ο χώρος περιορισμένος. Φι-

λικοί προς το περιβάλλον, αφού χρησιμοποιούν το 

ψυκτικό αέριο R134A και είναι κατασκευασμένοι από 

πλήρως ανακυκλώσιμα υλικά.

ΞΗΡΑΝΤΕΣ ΟSL SERIES

MODELCODE LT/MIN MM
Πλάτος

MM
Μήκος

MM
Ύψος

GKG W

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

OSL 20

OSL 42

OSL 55

OSL 80

OSL 115

OSL 144

061-020-0310

061-020-0320

061-020-0330

061-020-0340

061-020-0350

061-020-0360

320

720

970

1.370

1.920

2.400

560

560

560

560

560

560

220

220

220

220

220

220

160

190

210

280

330

450

460

460

460

460

460

580

3/8"

1/2"

1/2"

1"

1"

1"

23

27

28

30

32

35

25

➊ Πίεσης λειτουργίας 16 bar

➋ Θερμοκρασία 1,5- 55 °C

➌ Σημείο δρόσου 3 °C

➍ Παροχή 19-144 m3/h

➎ Χρώμα RAL 5012

Βασικά χαρακτηριστικά

Διορθωτικοί Συντελεστές

4

0,77

<25

1

3

0,913

Πίεση λειτουργίας [bar]

Συντελεστής

Θερμοκρασία Περιβάλλοντος ( °C)

Συντελεστής

Σημείο δρόσου ( °C)

Συντελεστής

5

0,86

30

0,98

5

1

7

1

40

0,88

10

1,250

10

1,14

16

1,33

6

0,93

35

0,95

7

1,088

8

1,05

45

0,80

12

1,21

15

1,30

14

1,27
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Παραγωγή & επεξεργασία αέρα 1.11 Ξηραντές Προσρόφησης

Η σειρά A-DRY ξηραντών προσροφητικού τύ-

που, είναι σχεδιασμένη για να διαχωρίζει την υγρασία 

από τον αέρα, μειώνοντας έτσι το σημείο δρόσου έως 

και τους -40οC, για παροχές από 6 έως 600 m3/h, σε 

πίεση έως 16 bar. Περιλαμβάνει πρόφιλτρο και μετά-

φιλτρο.

ΞΗΡΑΝΤΕΣ A-DRY

MODELCODE G LT/MIN
Είσοδος

LT/MIN
Έξοδος

KG

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

A-DRY 06

A-DRY 12

A-DRY 24

A-DRY 36

A-DRY 60

A-DRY 75

A-DRY 105

A-DRY 150

A-DRY 200

A-DRY 250

A-DRY 300

A-DRY 400

A-DRY 600

061-020-1006

061-020-1012

061-020-1024

061-020-1036

061-020-1060

061-020-1075

061-020-1105

061-020-1150

061-020-1200

061-020-1250

061-020-1300

061-020-1400

061-020-1600

3/8"

3/8"

3/8"

3/8"

3/4"

3/4"

3/4"

1"

1"

1+1/2"

1+1/2"

1+1/2"

1+1/2"

100

200

400

600

1.000

1.250

1.950

2.500

3.330

4.170

5.000

6.670

10.000

80

160

320

480

790

990

1.390

1.970

2.640

3.270

3.920

5.220

7.840

10,5

13,5

19,0

27,5

45,0

53,0

70,0

170,5

182,2

410,5

427,7

461,9

530,0

➊ Πίεση λειτουργίας έως 16 bar

➋ Θερμοκρασία έως 50 °C

➌ Σημείο δρόσου -40 °C

➍ Παροχή 6-600 m3/h

➎ Μέση κατανάλωση αέρα 15-20%

Βασικά χαρακτηριστικά



Παραγωγή & επεξεργασία αέρα 1.12 Γεννήτριες Αζώτου 

Οι γεννήτριες αζώτου N-GEN, αφαιρούν το άζω-

το από τον αέρα και το διοχετεύουν για βιομηχανική 

χρήση. Το άζωτο είναι αδρανές αέριο που χρησιμοποι-

είται κυρίως σε εφαρμογές όπου η ύπαρξη οξυγόνου 

δεν είναι επιθυμητή. Έτσι, εξασφαλίζεται η ποιότητα 

του τροφίμου, η επιμήκυνση του χρόνου ζωής του προ-

ϊόντος, η αποφυγή συνθλίψεως των συσκευασμένων 

προϊόντων, η αποτροπή οξείδωσης των τροφίμων και-

αναψυκτικών αλλά και η δημιουργία αντί-εκρηκτικής 

ατμόσφαιρας σε περιβάλλοντα υψηλού κινδύνου.

ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΑΖΩΤΟΥ N-GEN 

MODEL BAR
Εισόδου

BAR
Αποφ.

N-GEN 05

N-GEN 10

N-GEN 15

N-GEN 20

N-GEN 25

N-GEN 35

N-GEN 60

Παροχή N2 (m3/h)

Παροχή N2 (m3/h)

Παροχή N2 (m3/h)

Παροχή N2 (m3/h)

Παροχή N2 (m3/h)

Παροχή N2 (m3/h)

Παροχή N2 (m3/h)

7,5

7,5

7,5

7,5

7,5

7,5

7,5

7,4

21,0

12,4

35,3

19,7

56,1

24,6

70,3

34,8

99,4

55,0

156,9

91,4

260,6

1,7

10,5

2,9

17,6

4,6

28,0

5,7

35,1

8,1

49,6

12,8

78,3

21,2

130,1

6,2

6,2

6,2

6,2

6,2

6,2

6,2

6,2

19,7

10,5

33,0

16,7

52,5

20,9

65,6

29,5

92,8

46,6

146,6

77,4

243,5

1,1

9,5

1,8

15,9

2,8

25,3

3,5

31,6

4,9

44,7

7,9

70,6

13,1

117.3

9,0

23,2

15,2

38,9

24,1

61,8

30,2

77,3

42,7

109,4

67,4

172,7

111,9

286,9

3,4

14,5

5,8

24,3

9,2

38,6

11,5

48,3

16,2

68,4

25,6

107,9

42,6

179,3

5,2

18,0

8,7

30,2

13,8

48,0

17,3

60,1

24,5

85,0

38,6

134,2

64,2

223,0

Κατανάλωση Αέρα (m3/h)

Κατανάλωση Αέρα (m3/h)

Κατανάλωση Αέρα (m3/h)

Κατανάλωση Αέρα (m3/h)

Κατανάλωση Αέρα (m3/h)

Κατανάλωση Αέρα (m3/h)

Κατανάλωση Αέρα (m3/h)

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

0,001

-(1)

-

99,999

0,01

-

-

99,99

0,1

98,47

1,43

99,9

0,5

98,17

1,33

99,5

1

97,87

1,13

99

2

96,97

1,03

98

3

96,00

1

97

Υπόλειμμα Οξυγόνου %

Υπόλειμμα Αζώτου %

Υπόλειμμα Argon %

Συνολική Καθαρότητα Αερίου %

27

➊ Πίεση λειτουργίας 6-10 bar

➋ Θερμοκρασία 5-35 °C

➌ Παροχή 3-442 m3/h

➍ Καθαρότητα αζώτου έως 99,999%

Βασικά χαρακτηριστικά
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Παραγωγή & επεξεργασία αέρα 1.13 Γεννήτριες Οξυγόνου

Οι γεννήτριες οξυγόνου O-GEN διαχωρίζουν το 

οξυγόνο από τον αέρα και το διοχετεύουν προς χρή-

ση αυτούσιο. Κυριότερες εφαρμογές που το οξυγόνο 

είναι απαραίτητο, είναι οι υδατοκαλλιέργειες, η εμφύ-

σηση γυαλιού, η απόπλυση, η συγκόλληση αλλά και 

διάφορες ιατροφαρμακευτικές χρήσεις.

ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ O -GEN 

MODEL BAR
Εισόδου

BAR
Αποφόρτισης

ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑ 

90% 93% 95%

0-GEN 01

0-GEN 02

0-GEN 03

0-GEN 04

0-GEN 05

0-GEN 06

0-GEN 08

0-GEN 10

Παροχή O2 (m3/h)

Παροχή O2 (m3/h)

Παροχή O2 (m3/h)

Παροχή O2 (m3/h)

Παροχή O2 (m3/h)

Παροχή O2 (m3/h)

Παροχή O2 (m3/h)

Παροχή O2 (m3/h)

7,5

7,5

7,5

7,5

7,5

7,5

7,5

7,5

1,02

11,4

1,71

19,3

2,75

30,9

3,40

38,2

4,84

54,4

6,21

69,8

7,74

87,1

9,55

107,4

6,1

6,1

6,1

6,1

6,1

6,1

6,1

6,1

0,97

11,3

1,63

19,0

2,62

30,4

3,24

37,6

4,61

53,6

5,92

68,7

7,38

85,7

9,10

105,7

1,07

11,6

1,80

19,6

2,88

31,4

3,56

38,8

5,07

55,2

6,50

70,9

8,11

88,4

10,00

109,0

Κατανάλωση Αέρα (m3/h)

Κατανάλωση Αέρα (m3/h)

Κατανάλωση Αέρα (m3/h)

Κατανάλωση Αέρα (m3/h)

Κατανάλωση Αέρα (m3/h)

Κατανάλωση Αέρα (m3/h)

Κατανάλωση Αέρα (m3/h)

Κατανάλωση Αέρα (m3/h)

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

➊ Πίεσης λειτουργίας 10 bar

➋ Θερμοκρασία 5-35°C

➌ Χωρητικότητα 1,02-94,9 m3/h

➍ Καθαρότητα οξυγόνου έως 95%

Βασικά χαρακτηριστικά



Διορθωτικοί Συντελεστές

Παραγωγή & επεξεργασία αέρα 1.14 Φυγοκεντρικοί Διαχωριστές

Οι διαχωριστές συμπυκνωμάτων CKL-B έχουν 

σχεδιαστεί για την απομάκρυνση των υγρών συμπυ-

κνωμάτων, από την έξοδο του αεροσυμπιεστή και πριν ο 

αέρας φτάσει στο αεροφυλάκιο, σαν πρώτη αποστράγ-

γιση. Μέσω της φυγοκέντρισης, όλα τα υγρά και στερεά 

σωματίδια συγκεντρώνονται στα τοιχώματα του δοχεί-

ου και καταλήγουν στο κάτω μέρος όπου αποβάλλονται 

μέσω αυτόματης αφυδάτωσης με φλοτέρ.

ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΕΣ CKL-B

MODELCODE G BAR LT/MIN °C A B C D KG

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

CKL 005 B

CKL 007 B

CKL 010 B

CKL 018 B

CKL 047 B

CKL 094 B

CKL 150 B

CKL 200 B

061-007-0010

061-007-0020

061-007-0030

061-007-0040

061-007-0050

061-007-0060

061-007-0070

061-007-0080

3/8"

1/2"

3/4"

1"

1+1/2"

2"

2+1/2"

3"

16

16

16

16

16

16

16

16

1.000

1.300

2.000

3.300

8.500

16.670

25.000

36.000

187

187

257

263

461

684

684

795

20

20

20

32

32

43

43

59

60

60

80

100

140

520

520

630

0,7

0,7

0,8

1,8

2,5

5,1

5,1

12,9

88

88

88

125

125

163

163

240

1.5-65

1.5-65

1.5-65

1.5-65

1.5-65

1.5-65

1.5-65

1.5-65

2

0,38

Πίεση λειτουργίας [bar]

Συντελεστής

3

0,50

5

0,75

7

1

11

1,50

13

1,75

4

0,63

6

0,88

8

1,13

10

1,38

9

1,25

12

1,63

14

1,88

15

2,00

16

2,13

B

C

A
D R 1/2’’
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Παραγωγή & επεξεργασία αέρα 1.15 Φίλτρα Γραμμής

Τα φίλτρα γραμμής AF είναι σχεδιασμένα για την 

προστασία του συστήματος πεπιεσμένου αέρα και του εξο-

πλισμού από τα προβλήματα που προκαλεί η υγρασία και 

τα μικροσωματίδια. Η απαιτούμενη ποιότητα πεπιεσμένου 

αέρα, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 8571-1, μπορεί να επι-

τευχθεί με 9 διαφορετικά στοιχεία φίλτρου (B, P, R, M, S, A, 

A2, H2 και MS2).

ΦΙΛΤΡΑ ΓΡΑΜΜΗΣ AF

➊ Πίεση λειτουργίας έως 16 bar

➋ Παροχή 60-2760 m3/h

➌ Σπείρωμα 3/8” - 3”

➍ Θερμοκρασία 1,5-65 °C

Βασικά χαρακτηριστικά

Παρελκόμενα Φίλτρων

Εξυδατώσεις

• ΑΟΚ - 16B (Αυτόματη)
• MCD - B (Χειροκίνητη)

Διαφορικοί Δείκτες
Πίεσης



Διορθωτικοί Συντελεστές
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Παραγωγή & επεξεργασία αέρα

Τεχνικά 
Χαρακτηριστικά

1.15 Φίλτρα Γραμμής

MODEL G BAR LT/MIN A B C D KG B
Πορώδες

15 μm

P
Πρόφιλτρο

3 μm

R
Πρόφιλτρο

1 μm

M
Μικρόφιλτρο

0,1 μm

S
Μικρόφιλτρο

0,01 μm

A
Ενεργού
Άνθρακα

A²
Προσρόφησης

Εν.Άνθρακα

H²
Καταλύτης
(hopcalite)

MS²
Μοριακό 
κόσκινο

AF 0056

AF 0076

AF 0106

AF 0186

AF 0306

AF 0476

AF 0706

AF 0946

AF 1506

AF 1756

AF 2006

AF 2406

3/8"

1/2"

3/4"

1"

1"

1+1/2"

1+1/2"

2"

2"

2+1/2"

3"

3"

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

06050

07050

14050

12075

22075

32075

50075

51090

76090

76090

51140

75140

7

-

-

20

-

1,5

65 

20

20

20

32

32

32

32

43

43

43

59

59

06050 M

07050 M

14050 M

12075 M

22075 M

32075 M

50075 M

51090 M

76090 M

76090 M

51140 M

75140 M

2

<0,1

2

50 

350 

1,5

65 

0,7

0,7

0,8

1,8

2,5

2,5

3,2

5,1

7,1

6,9

12,9

14,0

06050 S

07050 S

14050 S

12075 S

22075 S

32075 S

50075 S

51090 S

76090 S

76090 S

51140 S

75140 S

1

<0,01

1

80

350

1,5

65 

-

07050 A²

14050 A²

12075 A²

22075 A²

32075 A²

50075 A²

-

-

-

-

-

1

<0,005

0/1

-

6 μήνες

1,5

45 

-

07050 H²

14050 H²

12075 H²

22075 H²

32075 H²

50075 H²

-

-

-

-

-

1

-

-

-

6 μήνες

1,5

45 

-

07050 MS²

14050 MS²

12075 MS²

22075 MS²

32075 MS²

50075 MS²

-

-

-

-

-

1

-

-

<50 

1,5

45 

06050 A

07050 A

14050 A

12075 A

22075 A

32075 A

50075 A

51090 A

76090 A

76090 A

51140 A

75140 A

1

<0,005

1

60 

6 μήνες

1,5

45 

06050 R

07050 R

14050 R

12075 R

22075 R

32075 R

50075 R

51090 R

76090 R

76090 R

51140 R

75140 R

3

-

-

20

350 

1,5

65 

06050 P

07050 P

14050 P

12075 P

22075 P

32075 P

50075 P

51090 P

76090 P

76090 P

51140 P

75140 P

6

-

-

10

350

1,5

65 

60

60

80

100

120

140

160

520

770

770

630

780

1.000

1.300

2.000

3.300

5.583

8.500

13.000

16.667

25.000

28.000

36.000

46.000

88

88

88

125

125

125

125

163

163

163

240

240

187

187

257

263

363

461

640

684

935

935

795

1000

Κλάση σωματιδίων (ISO 8573-1)

Υπόλειμμα λαδιού (mg/m3)

Κλάση ελαίου (ISO 8573-1)

Πτώση πίεσης-νέο στοιχείο  (mbar ) 

Πτώση πίεσης- αλλαγή στοιχείου (mbar )

Ελάχιστη θερμοκρασία λειτουργίας (°C )

Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας (°C )

B

80

C

A
D R 1/2ʼ̓

2

0,38

Πίεση λειτουργίας [bar]

Συντελεστής

3

0,50

5

0,75

7

1

11

1,50

13

1,75

4

0,63

6

0,88

8

1,13

10

1,38

9

1,25

12

1,63

14

1,88

15

2,00

16

2,13



Παραγωγή & επεξεργασία αέρα 1.16 Προπαρασκευαστές Αέρος

Η σειρά προπαρασκευαστών της AIRBLOCK ξε-

χωρίζει για την στιβαρή κατασκευή και το design της, 

ενώ ταυτόχρονα είναι ιδανική για επαγγελματική, βιο-

μηχανική χρήση. Παράγουν αέρα κλάσης 5, παρακρα-

τώντας όλα τα στερεά & υγρά σωματίδια > 40 micron.

ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ AIRBLOCK

OU OFR OLOF

Παροχή
1/4" → έως 1.200 LT/MIN

1/2" → έως 5.500 LT/MIN

Παροχή
1/4" → έως 1.000 LT/MIN

1/2" → έως 5.000 LT/MIN

1" → έως 5.200 LT/MIN

OR

ΣΕΙΡΑ "ΟU"

ΣΕΙΡΑ "Χ"

OU 

OU 

002-610-0032

002-610-0034

1/4"

1/2"

CODE MODEL

OFR

OFR

002-610-0042

002-610-0044

1/4"

1/2"

CODE MODEL

OF 

OF 

002-610-0052

002-610-0054

1/4"

1/2"

CODE MODEL

OL 

OL 

002-610-0062

002-610-0064

1/4"

1/2"

CODE MODEL

OR 

OR 

002-610-0072

002-610-0074

1/4"

1/2"

CODE MODEL

XAC XAW XALXAF XAR

XAC 2010

XAC 4010

XAC 5010

002-600-0602

002-600-0606

002-600-0609

1/4"

1/2"

1"

CODE MODEL G

XAW 2000

XAW 4000

XAW 5000

002-600-0662

002-600-0666

002-600-0669

1/4"

1/2"

1"

CODE MODEL G

XAF 2000

XAF 4000

XAF 5000

002-600-0622

002-600-0626

002-600-0629

1/4"

1/2"

1"

CODE MODEL G

XAL 2000

XAL 4000

XAL 5000

002-600-0682

002-600-0686

002-600-0689

1/4"

1/2"

1"

CODE MODEL G

XAR 2000

XAR 4000

XAR 5000

002-600-0642

002-600-0648

002-600-0651

1/4"

1/2"

1"

CODE MODEL G

32



Παραγωγή & επεξεργασία αέρα 1.16 Προπαρασκευαστές Αέρος
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Η σειρά προπαρασκευαστών NEW DEAL αποτε-

λεί την πλέον διαχρονική γκάμα της METAL WORK, με 

υψηλά standards απόδοσης, στιβαρή κατασκευή και 

όλα τα απαραίτητα αναλώσιμα και ανταλλακτικά δια-

θέσιμα. Η ικανότητα φιλτραρίσματος είναι 20 micron 

ενώ ρύθμιση πίεσης μπορούμε να πετύχουμε μεταξύ 

0 και 12 bar.

ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ METAL WORK

Παροχή
1/4" → έως 1.200 LT/MIN

1/2" → έως 4.000 LT/MIN

1" → έως 10.000 LT/MIN

Παροχή
1/4" → έως 1.000 LT/MIN

FFR RFR+L L

FFR ΜRFR+L L

ΣΕΙΡΑ "NEW DEAL"

ΣΕΙΡΑ "BIT"

FR+L

FR+L 

FR+L

009-005-0030

009-005-0040

009-005-0060

1/4"

1/2"

1"

CODE MODEL

FR

FR

FR

009-004-0030

009-004-0040

009-004-0037

1/4"

1/2"

1"

CODE MODEL

F

F

 F

009-001-0030

009-001-0040

009-001-0050

1/4"

1/2"

1"

CODE MODEL

L

L

L 

009-002-0030

009-002-0040

009-002-0050

1/4"

1/2"

1"

CODE MODEL

R

R

R

009-003-0010

009-003-0020

009-003-0030

1/4"

1/2"

1"

CODE MODEL

CODE MODEL CODE MODEL CODE MODEL CODE MODEL

FR+L BIT009-005-0020 1/4" FR BIT 1/4"009-004-0020 F BIT 1/4"009-001-0020 L BIT 1/4"009-002-0020 MR BIT 1/4"009-006-0008

CODE MODEL
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Παραγωγή & επεξεργασία αέρα 1.17 Μετρητικά Συστήματα

Με τα συστήματα ολοκληρωμένων μετρήσεων του 

Γερμανικού Οίκου CS Instruments, έχετε πάντα στα χέρια 

σας όλη την πληροφορία για την απόδοση και την ενεργει-

ακή κατανάλωση μιας εγκατάστασης πεπιεσμένου αέρα. 

Έτσι γνωρίζετε ανά πάσα στιγμή ποιοι δείκτες επιδέχονται 

βελτίωσης και πόσο πραγματικά κοστίζει ο αέρας που κα-

ταναλώνετε.

ΜΕΤΡΗΤΙΚA ΣΥΣΤHΜΑΤΑ

•  Καταγραφή, αποθήκευση 
&  ανάλυση δεδομένων 
μετρήσεων

• Διαχείριση ενέργειας

• Μαθηματικές εξισώσεις/
αναλύσεις

• Κοστολόγηση ενέργειας σε €

• Webserver / Απομακρυσμένος 
έλεγχος

• Υποστήριξη 3rd-party 
αισθητήρων

• Υποστήριξη έως 12 αισθητήρες

• Έγχρωμη οθόνη αφής  7"

Μετρήσεις σε πραγματικό 
χρόνο

Όλη η πληροφορία του συστήματος με μια 
ματιά. Οι μετρήσεις εκτός ορίων, διακρίνο-

νται για ευκολία με κόκκινο χρώμα.

Γραφική απεικόνιση

Δείτε μέσω γραφημάτων τις καμπύλες των 
μετρήσεων, μετακινήστε τους άξονες Χ,Υ με 

το δάχτυλο, όλα παραμετροποιημένα.

Στατιστικά & αναφορές

Ημερήσια/εβδομαδιαία/μηνιαία reports 
σχετικά με την απόδοση του συστήματος, 
η ενεργειακή κατανάλωση σε €, export σε 
excel, για αποτελεσματικότερη διαχείριση.

Πλεονεκτήματα



1.17 Μετρητικά Συστήματα

•  Ακριβής μέτρηση
παροχής αέρα του

αεροσυμπιεστή ή της
κατανάλωσης μεμονωμένου 

μηχανήματος.

• Χρήση για αέρα, άζωτο,
argon, CO2 ή οξυγόνο.

•  Μέτρηση θερμοκρασίας
περιβάλλοντος ή αέρα

στις σωληνώσεις.

•  Αισθητήρες 2 ή 3 καλωδίων.

•  Αισθητήρες με αναλογική 
έξοδο 4-20mA.

•  Προσδιορισμός μεγεθών
όπως kW, kWh, cos phi,

kVar, kVA.

 •  Μέγιστο ρεύμα 2000Α.
 

•  Προσαρμογή σε πάνελ.

 •  Σύνδεση με τον
καταγραφέα μέσω

ModBus.

•  Απευθείας μέτρηση της
εκλυόμενης θερμότητας σε kWh.

•  Ειδικές μετρήσεις στο σύστημα
θέρμανσης και τους εναλλάκτες

θερμότητας.

•  Σύνδεση με τον καταγραφέα
είτε μέσω παλμών είτε μέσω

αναλογικού σήματος 4-20mA.

•  Υψηλή ακρίβεια μέτρησης.

•  Εύρος -80ο...+20oCtd.

•  Χρήσιμο για κάθε τύπο
ξηραντή, για πρόληψη σε

περίπτωση βλάβης στην ψύξη.

•  Σύνδεση με τον καταγραφέα 
DS 500 μέσω ModBus.

•  Μεγάλη γκάμα επιλογής
εύρους κλίμακας.

•  Για πίεση, υποπίεση ή
συνδυασμό των δύο.


•  Διαφορικό από 1.5mbar

έως 4.2bar.

Μετρητές Ροής Αισθητήρες Σημείου 
Δρόσου

Μετρητές 
Θερμότητας

Μετρητές 
Ενέργειας

Αισθητήρες
Θερμοκρασίας

Αισθητήρες Πίεσης

Παραγωγή & επεξεργασία αέρα
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Ενότητα 2

2
Διανομή & δικτύωση αέρα
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Περιεχόμενα

2.01 Δίκτυα αέρος αλουμινίου

2.02 Σωλήνες αέρος ελαστικοί

2.03 Σωλήνες αέρος πλαστικοί

2.04 Ταχυσύνδεσμοι αέρα

2.05 Ρακόρ αέρος Αυτόματα

2.06 Ρακόρ βιδωτά

2.07 Ρακόρ ειδικά

2.08 Ρακόρ NSF-INOX

2.09 Ρακόρ συνδέσεων

2.10 Ρακόρ - παρελκόμενα διάφορα

Διανομή & 
δικτύωση αέρα



034-610-0025

034-610-0032

034-610-0040

034-610-0063

034-620-0025

034-620-0032

034-620-0040

034-620-0063

034-625-0025

034-625-0032

034-625-0040

034-625-0063

034-630-0025

034-630-0032

034-630-0040

034-630-0063

034-631-0025

034-631-0032

034-631-0040

25Χ22 

32Χ29 

40Χ37 

63Χ59

25x25

32x32

40x40

63x63 

25x25

32x32

40x40

63x63 

25x25

32x32

40x40

63x63 

25

32

40

1/2"

 3/4"

1"

ΣΩΛΗΝΑΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΓΩΝΙΑ 

ΤΑΦ 

ΤΑΦ ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ 
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Διανομή & δικτύωση αέρα 2.01 Δίκτυα αέρος αλουμινίου

ΔΙΚΤΥΑ ΑΕΡΟΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

Συναρμολογούμενα δίκτυα αλουμινίου για πεπιεσμέ-

νο αέρα, νερό ή κενό σε χρώμα γαλάζιο, που διακρίνονται 

για την εύκολη & γρήγορη εγκατάστασή τους και την ικανό-

τητα να ελαχιστοποιούν την απώλεια πίεσης, ακόμα και σε 

μεγάλες αποστάσεις. Δεν διαβρώνονται, είναι UV-ανθεκτι-

κά και επαναχρησιμοποιούνται. Για πίεση λειτουργίας -0.8... 

+15 bar και εξωτερική θερμοκρασία  -20 °C … +70 °C.  

CODE

CODE

CODE

CODE

CODE

Φ
ΕΞΟΔΟΣ ΑΡΣΕΝΙΚΗ

ΕΞΟΔΟΣ ΘΗΛΥΚΗ 

ΒΑΝΑ 

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΛΗΨΗ 

ΤΕΡΜΑΤΙΚΗ ΛΗΨΗ 

ΤΑΦ ΣΥΣΤΟΛΗ 

034-660-0025

034-660-0032

034-660-0040

034-660-0041

034-660-0063

25

32

40

40

63

1/2"

1"

1"

1+1/4"

2"

CODE Φ G

034-662-0025

034-662-0032

034-662-0040

034-662-0063

25

32

40

63

 3/4"

1"

1+1/4"

2"

CODE Φ G

034-640-0025

034-640-0032

034-640-0040

034-670-0025

034-670-0032

034-670-0040

034-680-0025

25

32

40

25

32

40

1/2"

1/2"

1/2"

 1/2" + 1/2" 

 3/4"

1"

1+1/4"

CODE

CODE

CODE

Φ

Φ G

Φ

G

Φ

034-621-2532

034-621-3240

32x25

40x32 

ΣΥΣΤΟΛΗ
CODE Φ

Φ

Φ

Φ G 034-633-0032

034-633-0039

034-633-0040

034-633-0064

32x25x32 

40x25x40 

40x32x40 

63x25x63 

CODE Φ



MODEL

39

026-005-0020 

026-005-0060 

026-005-0070 

026-005-0120 

026-005-0140 

026-005-0240 

026-005-0260

026-001-1926 

026-001-2534 

ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΕΡΟΣ 6mm ΜΠΛΕ

ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΕΡΟΣ 10mm ΜΠΛΕ

ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΕΡΟΣ 13mm ΜΠΛΕ

ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΕΡΟΣ 8x14 mm ΔΙΑΦΑΝΗΣ

ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΕΡΟΣ 10x16 mm ΔΙΑΦΑΝΗΣ

ΣΩΛΗΝΑΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ - ΑΣΕΤΥΛΙΝΗΣ 8x15mm  ΜΠΛΕ 

ΣΩΛΗΝΑΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ - ΑΣΕΤΥΛΙΝΗΣ 8x15mm KOKKINO

ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΕΡΟΣ 19x26 (3/4") ΜΑΥΡΟΣ

ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΕΡΟΣ 25x34 (1") ΜΑΥΡΟΣ

20

20

20

20

20

20

20

20

20

60

60

60

60

60

60

60

60

60

Διανομή & δικτύωση αέρα 2.02 Σωλήνες αέρος ελαστικοί

ΕΛΑΣΤΙΚΟI ΣΩΛHΝΕΣ

ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ

Ελαστικοί σωλήνες REFITTEX Ιταλικής κατασκευής, 

από καουτσούκ, με δύο στρώματα και πλέγμα λινών ενδιά-

μεσα, για αντοχή σε υψηλές πιέσεις και δύσκολες εξωτερι-

κές συνθήκες. Κατάλληλα για χρήση με αερόκλειδα ή άλλα 

εργαλεία & μηχανήματα που λειτουργούν με αέρα, λόγω 

της μεγάλης παροχής αέρα που μπορούν να υποστηρίξουν. 

Διαθέσιμα σε διαστάσεις από Φ6mm εσωτερική διάμετρο, 

έως και Φ25mm.

CODE BAR
Λειτουργίας

BAR
Θραύσης
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ΣΩΛHΝΕΣ ΑEΡΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟI

Σωληνάκια πλαστικά της Ιταλικής MEBRA PLASTIK 

κατάλληλα για αέρα, νερό, λάδι, χημικά ή τρόφιμα αλλά 

και ειδικά για υψηλές θερμοκρασίες ή υψηλές πιέσεις, με 

αμέτρητες εφαρμογές ιδιαίτερα στον πνευματικό αυτομα-

τισμό (έμβολα, βαλβίδες κ.α.). Διατείθενται ανά κωδικό σε 

ποικιλία χρωμάτων και σε όλες τις διαστάσεις από 1mm έως 

και 16mm. Η γκάμα περιλαμβάνει και σωλήνες σπιράλ, για 

προσαρμογή σε εργαλεία αέρα ή πάγκους εργασίας.

TR 1x2

TR 1,5x3

TR 2x3

TR 2x4

TR 2,5x4

TR 3x5

TR 4x6

TR 4,35x6,35

TR 6x8

TR 7x9,52

TR 8x10

TR 10x12

TR 12x14

TR 14x16

44

44

27

44

31

33

27

25

19

20

15

12

10

9

133

133

80

133

92

100

80

75

57

61

44

36

31

27

POLYAMIDE 
Υψηλής αντοχής, θερμοκρασίες -40 έως +80 °C συμβατά με βιδωτά & 
αυτόματα ρακόρ

Εύκαμπτα, για θερμοκρασίες -40 έως +60 °C , συμβατά μόνο με αυτόματα ρακόρ

Κατάλληλα για χημικά και θερμοκρασίες -20 έως +70 °C , συμβατά με βιδωτά 
& αυτόματα ρακόρ

MODEL

MODEL

MODEL

BAR
Λειτουργίας

BAR
Λειτουργίας

BAR
Λειτουργίας

BAR
Θραύσης

BAR
Θραύσης

BAR
Θραύσης

TPU 2/4

TPU 4/6

TPU 5,5/8

TPU 7/10

TPU 8/12

22

13

12

12

13

67

40

37

35

40

POLYURETHANE 

TP 4/6

TP 6/8

TP 8/10

TP 10/12

13

9

7

6

38

27

21

17

POLYETHYLENE
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ΣΩΛHΝΕΣ ΑEΡΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟI

Σωληνάκια πλαστικά της Ιταλικής MEBRA PLASTIK 

κατάλληλα για αέρα, νερό, λάδι, χημικά ή τρόφιμα αλλά 

και ειδικά για υψηλές θερμοκρασίες ή υψηλές πιέσεις, με 

αμέτρητες εφαρμογές ιδιαίτερα στον πνευματικό αυτομα-

τισμό (έμβολα, βαλβίδες κ.α.). Διατείθενται ανά κωδικό σε 

ποικιλία χρωμάτων και σε όλες τις διαστάσεις από 1mm έως 

και 16mm. Η γκάμα περιλαμβάνει και σωλήνες σπιράλ, για 

προσαρμογή σε εργαλεία αέρα ή πάγκους εργασίας.

Υψηλής αντοχής, για θερμοκρασίες, από -60 έως +280 °C , συμβατά με βιδωτά 
& αυτόματα ρακόρ

Σκληρά & άκαμπτα, για θερμοκρασίες από -10 έως +80 °C , συμβατά με βιδωτά 
& αυτόματα ρακόρ

MODEL BAR
Λειτουργίας

BAR
Θραύσης

MODEL BAR
Λειτουργίας

BAR
Θραύσης

TF 2,5/4

TF  4.35/6.35 

TF 4/6

TF 6/8

TF 8/10

13

20

13

10

8

60

60

40

30

24

PTFE

PU

PU

RILSAN

RILSAN

RILSAN

RILSAN

RILSAN

RILSAN

RILSAN

NYLON

NYLON

5

10

10

15

10

15

30

30

30

15

30

5/8

5/8

4/6

4/6

6/8

6/8

6/8

8/10

10/12

6/8

6/8

SPIRAL

MODEL ΜΗΚΟΣ Φ

ΤΝ 4/6

ΤΝ 6/8 

ΤΝ 8/10 

ΤΝ 10/12 

ΤΝ 12/15 

33

24

19

15

19

167

167

100

71

56

NYLON



019-006-0005

019-006-0015

019-006-0025

100/11  1/4

100/11  3/8 

100/11  1/2

CODE MODEL

019-006-0035

019-006-0045

100/12  1/4

100/12  1/2

CODE MODEL

019-006-0055

019-006-0065

019-006-0075

019-006-0077

100/13  Φ6

100/13  Φ8

100/13  Φ10

100/13  Φ13

CODE MODEL

019-006-0085

019-006-0095

100/14  6/8

100/14  8/10

CODE MODEL
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Διανομή & δικτύωση αέρα 2.04 Ταχυσύνδεσμοι αέρα

ΤΑΧΥΣYΝΔΕΣΜΟΙ ΑEΡΑ

Ταχυσύνδεσμοι αέρος για γρήγορη σύνδεση & απο-

σύνδεση του αέρα από τα εργαλεία ή τα μηχανήματα με 

τους σωλήνες τους. Από τους πλέον συνηθισμένους (τύπου 

Ιταλίας ή Γερμανίας) μέχρι και τους πολύ εξειδικευμένους 

ΜΙΝΙ ταχυσυνδέσμους, ώστε να εξασφαλίζεται η εύκολη 

αντικατάστασή τους. Εάν ο δικός σας τύπος δεν περιλαμ-

βάνεται στον κατάλογό μας, επικοινωνήστε μαζί μας και θα 

βρούμε αντιστοιχία μέσω των διαστάσεων.

019-004-0005

019-004-0015

019-004-0025

100/1  1/4 

100/1  3/8

100/1  1/2

CODE MODEL

019-004-0035

019-004-0040

100/2  1/4

100/2  1/2

CODE MODEL

019-004-0045

019-004-0055

019-004-0065

100/3  Φ6 

100/3  Φ8

100/3  Φ10

CODE MODEL

019-004-0075

019-004-0085

100/4  6/8

100/4  8/10

CODE MODEL

019-004-0095

019-004-0105

100/5  6/8

100/5  8/10

CODE MODEL

019-004-0115

019-004-0116

100/6  1/4

100/6  3/8

CODE MODEL

019-004-0125 100/7  1/4

CODE MODEL

019-004-0175

019-004-0185

019-004-0195

100/10  Φ6

100/10  Φ8

100/10  Φ10

CODE MODEL

019-006-0105

019-006-0115

100/15  6/8

100/15  8/10

CODE MODEL

019-006-0125 100/16  1/4 

CODE MODEL

019-006-0135 100/17  1/4

CODE MODEL

019-006-0145

019-006-0155

019-006-0165

019-006-0167

100/20  Φ6

100/20  Φ8

100/20  Φ10

100/20  Φ13

CODE MODEL

ΤΥΠΟΥ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ (NW 7.2)

ΤΥΠΟΥ ΙΤΑΛΙΑΣ (NW 5.5)



019-010-0005

019-010-0015

100/31  1/8

100/31  1/4

CODE MODEL

019-010-0025

019-010-0035

100/32  1/8

100/32  1/4

CODE MODEL

019-010-0045

019-010-0055

019-010-0065

100/33  Φ4

100/33  Φ6

100/33  Φ8

CODE MODEL

019-010-0070

019-010-0075

019-010-0085

100/34  4/6

100/34  6/8

100/34  8/10

CODE MODEL
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Διανομή & δικτύωση αέρα 2.04 Ταχυσύνδεσμοι αέρα

ΤΑΧΥΣYΝΔΕΣΜΟΙ ΑEΡΑ

Ταχυσύνδεσμοι αέρος για γρήγορη σύνδεση & απο-

σύνδεση του αέρα από τα εργαλεία ή τα μηχανήματα με 

τους σωλήνες τους. Από τους πλέον συνηθισμένους (τύπου 

Ιταλίας ή Γερμανίας) μέχρι και τους πολύ εξειδικευμένους 

ΜΙΝΙ ταχυσυνδέσμους, ώστε να εξασφαλίζεται η εύκολη 

αντικατάστασή τους. Εάν ο δικός σας τύπος δεν περιλαμ-

βάνεται στον κατάλογό μας, επικοινωνήστε μαζί μας και θα 

βρούμε αντιστοιχία μέσω των διαστάσεων.

016-001-0010

016-001-0020

016-001-0060

016-001-0070

01    1/8  Μ

02    1/4  Μ

201   3/8  Μ

301   1/2  Μ

CODE MODEL

016-001-0025

016-001-0030

016-001-0065

016-001-0075

03    1/8  F

04    1/4  F

202   3/8  F

302   1/2  F

CODE MODEL

016-001-0040

016-001-0050

07    4/6

08    6/8

CODE MODEL

016-002-0010

016-002-0020

016-002-0055

016-002-0070

11    1/8  Μ

12    1/4  Μ

211   3/8  Μ

311   1/2  Μ

CODE MODEL

016-002-0025

016-002-0030

016-002-0060

016-002-0080

13    1/8  F

14    1/4  F

212   3/8  F

312   1/2  F

CODE MODEL

016-002-0040

016-002-0050

17    4/6

18   6/8

CODE MODEL

019-010-0090

019-010-0095

019-010-0105

100/35  4/6

100/35  6/8

100/35  8/10

CODE MODEL

019-010-0115

019-010-0125

019-010-0135

019-010-0145

100/36  1/8

100/36  1/4 

100/37  1/8

100/37  1/4

CODE MODEL CODE MODEL

019-010-0155

019-010-0165

019-010-0175

100/40  Φ4

100/40  Φ6

100/40  Φ8

CODE MODEL

ΤΥΠΟΥ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΜΙΝΙ (NW 5.0)

ΤΥΠΟΥ ΙΤΑΛΙΑΣ ΜΙΝΙ (METAL WORK)



003-006-0401

003-006-0402

003-006-0403

003-006-0601

003-006-0602

003-006-0603

003-006-0802

003-006-0803

003-006-0804

003-006-0805

003-006-1003

003-006-1004

003-006-1005

003-006-1203

003-006-1204

003-006-1205

ΡΤ 4  Μ5 

ΡΤ 4  1/8 

ΡΤ 4  1/4 

ΡΤ 6  Μ5  

ΡΤ 6  1/8 

ΡΤ 6  1/4 

ΡΤ 8  1/8 

ΡΤ 8  1/4 

ΡΤ 8  3/8 

ΡΤ 8  1/2 

ΡΤ 10 1/4

ΡΤ 10 3/8 

ΡΤ 10 1/2

ΡΤ 12 1/4 

ΡΤ 12 3/8 

ΡΤ 12 1/2

CODE MODEL
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003-002-0300

003-002-0301

003-002-0401

003-002-0402

003-002-0403

003-002-0601

003-002-0602

003-002-0603

003-002-0802

003-002-0803

003-002-0804

003-002-0805

003-002-1003

003-002-1004

003-002-1005

003-002-1203

003-002-1204

003-002-1205

003-002-1605

PC 3  Μ3 

PC 3  Μ5 

PC 4  Μ5  

PC 4  1/8 

PC 4  1/4 

PC 6  M5

PC 6  1/8

PC 6  1/4

PC 8  1/8

PC 8  1/4 

PC 8  3/8 

PC 8  1/2 

PC 10 1/4 

PC 10 3/8

PC 10 1/2 

PC 12 1/4 

PC 12 3/8 

PC 12 1/2

PC 16 1/2 

CODE MODEL

003-018-0602

003-018-0603

003-018-0803

003-018-1003

003-018-1203

003-018-1205

PMF 6  1/8 

PMF 6  1/4 

PMF 8  1/4 

PMF 10 1/4 

PMF 12 1/4 

PMF 12 1/2 

CODE MODEL

003-008-0300

003-008-0400

003-008-0600

003-008-0800

003-008-1000

003-008-1200

003-008-1600

PUC 3  

PUC 4  

PUC 6 

PUC 8 

PUC 10 

PUC 12

PUC 16 

CODE MODEL

003-010-0400

003-010-0600

003-010-0800

003-010-1000

003-010-1200

003-010-1600

PUL 4 

PUL 6 

PUL 8

PUL 10 

PUL 12 

PUL 16 

CODE MODEL

003-022-0400

003-022-0600

003-022-0800

003-022-1000

003-022-1200

ΡΖΑ 4  

ΡΖΑ 6  

ΡΖΑ 8  

ΡΖΑ 10 

ΡΖΑ 12 

CODE MODEL

003-028-0400

003-028-0600

003-028-0800

003-028-1000

003-028-1200

ΡΡ 4 

ΡΡ 6 

ΡΡ 8

ΡΡ 10

ΡΡ 12

CODE MODEL

003-030-0400

003-030-0600

003-030-0800

003-030-1000

ΡΜΜ 4

ΡΜΜ 6

ΡΜΜ 8

ΡΜΜ 10

CODE MODEL

003-004-0401

003-004-0402

003-004-0403

003-004-0601

003-004-0602

003-004-0603

003-004-0802

003-004-0803

003-004-0804

003-004-0805

003-004-1003

003-004-1004

003-004-1005

003-004-1203

003-004-1204

003-004-1205

003-004-1605

PL 4  Μ5  

PL 4  1/8

PL 4  1/4

PL 6  Μ5

PL 6  1/8 

PL 6  1/4 

PL 8  1/8 

PL 8  1/4

PL 8  3/8

PL 8  1/2 

PL 10 1/4

PL 10 3/8 

PL 10 1/2 

PL 12 1/4 

PL 12 3/8 

PL 12 1/2

PL 16 1/2 

CODE MODEL

003-100-0401

003-100-0402

003-100-0602

003-100-0603

003-100-0802

003-100-0803

003-100-0804

003-100-0805

003-100-1003

003-100-1005

SC 4  Μ5 

SC 4  1/8 

SC 6  1/8 

SC 6  1/4 

SC 8  1/8 

SC 8  1/4 

SC 8  3/8

SC 8  1/2 

SC 10 1/4 

SC 10 1/2 

CODE MODEL

003-102-0401

003-102-0402

003-102-0602

003-102-0603

003-102-0802

003-102-0803

003-102-1002

SV 4  Μ5 

SV 4  1/8 

SV 6  1/8 

SV 6  1/4

SV 8  1/8

SV 8  1/4

SV 10 1/4 

CODE MODEL

003-110-0401

003-110-0601

003-110-0602

003-110-0802

003-110-1002

SPC 4  1/8

SPC 6  1/8 

SPC 6  1/4 

SPC 8  1/4

SPC 10 1/4 

CODE MODEL

003-120-0400

003-120-0600

003-120-0800

003-120-1000

003-120-1200

CVPU 4 

CVPU 6 

CVPU 8  

CVPU 10 

CVPU 12 

CODE MODEL

003-024-0604

003-024-0804

003-024-0806

003-024-1006

003-024-1008

003-024-1206

003-024-1208

003-024-1210

PGJ 6>4

PGJ 8>4 

PGJ 8>6 

PGJ 10>6 

PGJ 10>8 

PGJ 12>6

PGJ 12>8 

PGJ 12>10

CODE MODEL

003-016-0402

003-016-0403

003-016-0602

003-016-0603

003-016-0802

003-016-0803

003-016-0804

003-016-0805

003-016-1003

003-016-1004

003-016-1005

PCF 4  1/8

PCF 4  1/4

PCF 6  1/8 

PCF 6  1/4 

PCF 8  1/8 

PCF 8  1/4 

PCF 8  3/8 

PCF 8  1/2 

PCF 10 1/4 

PCF 10 3/8 

PCF 10 1/2 

CODE MODEL

003-020-0400

003-020-0600

003-020-0800

003-020-1000

003-020-1200

ΡΥ 4 

ΡΥ 6  

ΡΥ 8  

ΡΥ 10 

ΡΥ 12 

CODE MODEL

003-012-0300

003-012-0400

003-012-0600

003-012-0800

003-012-1000

003-012-1200

003-012-1600

PUT 3 

PUT 4 

PUT 6  

PUT 8 

PUT 10 

PUT 12 

PUT 16 

CODE MODEL

003-014-0406

003-014-0608

003-014-0810

003-014-1012

PG 4-6 

PG 6-8  

PG 8-10

PG 10-12 

CODE MODEL



003-204-0602

003-204-0603

003-204-0802

003-204-0803

003-204-0804

003-204-1003

003-204-1004

003-204-1204

GCK 6  1/8 

GCK 6  1/4 

GCK 8  1/8

GCK 8  1/4

GCK 8  3/8 

GCK 10 1/4 

GCK 10 3/8

GCK 12 3/8 

CODE MODEL

013-005-0005

013-005-0010

013-005-0020

013-005-0030

013-005-0040

013-005-0050

013-005-0060

013-005-0070

013-005-0080

013-005-0090

013-005-0100

013-005-0105

C5  3/5   1/8 

C5  4/6   1/8 

C5  4/6   1/4 

C5  6/8   1/8

C5  6/8   1/4 

C5  6/8   3/8

C5  8/10  1/4 

C5  8/10  3/8 

C5  8/10  1/2 

C5  10/12 3/8 

C5  10/12 1/2 

C5  12.5/15-1/2

CODE MODEL
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013-009-0010

013-009-0020

013-009-0030

013-009-0040

013-009-0050

C9  4/6

C9  6/8 

C9  8/10 

C9  10/12 

C9  12.5/15 

CODE MODEL

013-000-0010

013-000-0020

013-000-0030

013-000-0040

013-000-0050

013-000-0060

013-000-0070

013-000-0080

013-000-0090

013-000-0100

013-000-0110

013-000-0120

C1  3/5    1/8 

C1  4/6    1/8

C1  4/6    1/4

C1  6/8    1/8

C1  6/8    1/4

C1  6/8    3/8

C1 8/10    1/4

C1 8/10    3/8

C1 8/10    1/2 

C1 10/12   3/8 

C1 10/12   1/2 

C1 12.5/15 1/2

CODE MODEL

013-003-0010

013-003-0020

013-003-0030

013-003-0040

C3  4/6

C3  6/8 

C3  8/10 

C3 10/12

CODE MODEL

013-006-0010

013-006-0020

013-006-0030

013-006-0040

C6  4/6

C6  6/8  

C6  8/10

C6  10/12 

CODE MODEL

013-000-0140

013-000-0145

013-000-0150

013-000-0155

013-000-0160

C1/C  3/5  Μ5

C1/C  4/6 3/8 

C1/C  4/6 Μ12Χ1.5

C1/C  4/6  Μ6

C1/C  6/8 Μ12Χ1.5  

CODE MODEL

013-001-0010

013-001-0012

013-001-0020

013-001-0030

013-001-0040

013-001-0045

013-001-0050

013-001-0060

013-001-0070

013-001-0080

013-001-0100

013-001-0110

013-001-0120

013-001-0130

013-001-0140

C1/Ζ 2/4   Μ5  

C1/Ζ 2,7/4   Μ5  

C1/Ζ 4/6   Μ5 

C1/Ζ 4/6   1/8

C1/Ζ 4/6   1/4 

C1/Ζ 4/6   1/2

C1/Ζ 6/8   1/8 

C1/Ζ 6/8   1/4 

C1/Ζ 6/8   3/8 

C1/Ζ 6/8   1/2

C1/Ζ 8/10  1/4 

C1/Ζ 8/10  3/8 

C1/Ζ 8/10  1/2

C1/Ζ 10/12 3/8

C1/Ζ 10/12 1/2

CODE MODEL

013-002-0010

013-002-0020

013-002-0030

013-002-0040

013-002-0045

013-002-0050

013-002-0060

013-002-0065

C2  4/6  1/8

C2  4/6  1/4

C2  6/8  1/8

C2  6/8  1/4

C2  6/8  3/8

C2  8/10 1/4

C2  8/10 3/8

C2  8/10 1/2

CODE MODEL

003-206-0600

003-206-0800

003-206-1000

003-206-1200

FCK 6 

FCK 8

FCK 10

FCK 12

CODE MODEL

013-011-0010

013-011-0020

013-011-0030

C11 4/6 

C11 6/8 

C11 8/10 

CODE MODEL

003-202-0602

003-202-0603

003-202-0802

003-202-0803

003-202-0804

003-202-1003

003-202-1004

003-202-1204

CK 6  1/8 

CK 6  1/4 Ι

CK 8  1/8 

CK 8  1/4

CK 8  3/8 

CK 10 1/4 

CK 10 3/8 

CK 12 3/8 

CODE MODEL

013-008-0005

013-008-0010

013-008-0020

013-008-0030

013-008-0040

013-008-0050

C8  3/5  1/8 

C8  4/6  1/8 

C8  4/6  1/4 

C8  6/8  1/8 

C8  6/8  1/4 

C8  8/10 1/4 

CODE MODEL

Πλαστικά

Μεταλλικά



015-007-0010

015-007-0020

015-007-0030

015-007-0040

015-007-0050

D7 M5

D7 1/8

D7 1/4

D7 3/8

D7 1/2

CODE MODEL

015-006-0010

015-006-0020

015-006-0030

015-006-0040

015-006-0060

D6 4/6  1/8

D6 4/6  1/4

D6 6/8  1/8

D6 6/8  1/4

D6 8/10  1/4

CODE MODEL

015-009-0010

015-009-0020

D9 1/8

D9 1/4

CODE MODEL

015-008-0010

015-008-0020

D8 1/8

D8 1/4

CODE MODEL

015-005-0030

015-005-0040

015-005-0050

015-005-0060

015-005-0070

015-005-0080

D5 4/6  1/8

D5 4/6  1/4

D5 6/8  1/8

D5 6/8  1/4

D5 6/8  3/8

D5 8/10  1/4

CODE MODEL

012-012-0010

012-012-0020

012-012-0030

012-012-0040

012-012-0050

B12 4/6

B12 6/8

B12 8/10

B12 10/12

B12 12/15

CODE MODEL

012-011-0020

012-011-0030

012-011-0040

012-011-0050

012-011-0060

B11 4/6

B11 6/8

B11 8/10

B11 10/12

B11 12/15

CODE MODEL

012-001-0010

012-001-0020

012-001-0030

012-001-0040

012-001-0050

012-001-0060

012-001-0070

012-001-0080

012-001-0090

012-001-0100

012-001-0110

012-001-0120

B1 2/4  1/8

B1 4/6  1/8

B1 4/6  1/4

B1 6/8  1/8

B1 6/8  1/4

B1 6/8  3/8

B1 8/10  1/4

B1 8/10  3/8

B1 8/10  1/2

B1 10/12  3/8

B1 10/12  1/2

B1 12/15  1/2

CODE MODEL

012-006-0010

012-006-0020

012-006-0040

012-006-0050

012-006-0060

B6 4/6

B6 6/8

B6 8/10

B6 10/12

B6 12/15

CODE MODEL

012-007-0010

012-007-0020

012-007-0030

012-007-0040

012-007-0050

012-007-0060

012-007-0070

012-007-0080

012-007-0090

012-007-0100

012-007-0110

012-007-0120

B7 2/4  1/8

B7 4/6  1/8

B7 4/6  1/4

B7 6/8  1/8

B7 6/8  1/4

B7 6/8  3/8

B7 8/10  1/4

B7 8/10  3/8

B7 8/10  1/2

B7 10/12  3/8

B7 10/12  1/2

B7 12/15  1/2

CODE MODEL

012-009-0010

012-009-0020

012-009-0030

012-009-0040

012-009-0050

012-009-0060

B9 2/4

B9 4/6

B9 6/8

B9 8/10

B9 10/12

B9 12/15

CODE MODEL

012-002-0010

012-002-0020

012-002-0030

012-002-0040

012-002-0045

012-002-0050

B2 4/6  1/8

B2 4/6  1/4

B2 6/8  1/8 

B2 6/8  1/4

B2 6/8  3/8

B2 8/10  1/4

CODE MODEL
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Διανομή & δικτύωση αέρα 2.07 Ρακόρ ειδικά

ΡΑΚΟΡ ΕΙΔΙΚΑ

Χαλκοσωλήνα

Περιστρεφόμενα

Τα ρακόρ υψηλής πίεσης (max 60 bar) της σειράς “B” 

είναι ιδανικά για μεταλλικούς σωλήνες. Τα περιστρεφόμενα 

ρακόρ της σειράς “D” αντέχουν μέχρι και 18 bar. Και οι δύο 

σειρές είναι κατασκευασμένες από ορείχαλκο OT58.

012-003-0010

012-003-0020

012-003-0030

012-003-0040

012-003-0050

012-003-0060

B3 2/4 

B3 4/6

B3 6/8

B3 8/10

B3 10/12

B3 12/15

CODE MODEL

012-005-0010

012-005-0020

012-005-0030

012-005-0040

012-005-0050

012-005-0060

012-005-0070

012-005-0080

012-005-0090

012-005-0100

012-005-0110

012-005-0120

B5 2/4  1/8

B5 4/6  1/8

B5 4/6  1/4

B5 6/8  1/8

B5 6/8  1/4

B5 6/8  3/8

B5 8/10  1/4

B5 8/10  3/8

B5 8/10  1/2

B5 10/12  3/8

B5 10/12  1/2

B5 12/15  1/2

CODE MODEL

012-004-0010

012-004-0020

012-004-0030

012-004-0040

012-004-0050

B4 4/6

B4 6/8

B4 8/10

B4 10/12

B4 12/15

CODE MODEL



014-101-0020

014-101-0040

014-101-0041

014-101-0060

014-101-0080

NSF R1  4   1/8 

NSF R1  6   1/8 

NSF R1  6   1/4 

NSF R1  8   1/4 

NSF R1  10  3/8 

CODE MODEL

014-104-0030

014-104-0040

014-104-0050

NSF R4 6

NSF R4 8

NSF R4 10

CODE MODEL

014-105-0020

014-105-0030

014-105-0040

014-105-0050

NSF R5  4

NSF R5  6

NSF R5  8

NSF R5  10

CODE MODEL
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Διανομή & δικτύωση αέρα 2.08 Ρακόρ NSF-INOX

NSF - INOX

Αυτόματα ρακόρ για ειδικές εφαρμογές. Η σειρά 

ρακόρ NSF, κατασκευασμένα από ορείχαλκο ειδικής επε-

ξεργασίας είναι πιστοποιημένα για τρόφιμα και οικονομικά 

προσιτή λύση. Η σειρά XR είναι ρακόρ από ανοξείδωτο χά-

λυβα AISI316L και είναι κατάλληλα για τις πλέον απαιτητι-

κές εφαρμογές όπως ο αέρας έρχεται σε άμεση επαφή με 

χημικά, αλμυρό νερό ή άλλα οξειδωτικά υλικά. 

014-201-0010

014-201-0020

014-201-0030

014-201-0040

014-201-0050

XR1  4   1/8 

XR1  6   1/8 

XR1  6   1/4 

XR1  8   1/4 

XR1  10  3/8 

CODE MODEL

014-231-0010

014-231-0020

014-231-0030

014-231-0040

014-231-0050

014-231-0060

XR31 6 M5

XR31 4 1/8

XR31 6 1/8

XR31 6 1/4

XR31 8 1/4

XR31 10 3/8

CODE MODEL

014-203-0010

014-203-0020

014-203-0030

014-203-0040

XR3  4

XR3  6

XR3  8 

XR3  10

CODE MODEL

014-204-0010

014-204-0020

014-204-0030

XR4 6

XR4 8

XR4 10

CODE MODEL

014-205-0010

014-205-0020

014-205-0030

014-205-0040

XR5  4

XR5  6

XR5  8

XR5  10

CODE MODEL

014-103-0020

014-103-0030

014-103-0040

014-103-0050

NSF R3  4

NSF R3  6

NSF R3  8 

NSF R3  10

CODE MODEL

NSF R31 6 M5

NSF R31 4 1/8

NSF R31 6 1/8

NSF R31 6 1/4

NSF R31 8 1/4

NSF R31 10 3/8

014-131-0010

014-131-0020

014-131-0030

014-131-0035

014-131-0040

014-131-0050

CODE MODEL

Αυτόματα ρακόρ INOX

Αυτόματα ρακόρ NSF

Κατάλληλα για τρόφιμα, ποτά, χημικά

Κατάλληλα για τρόφιμα, ποτά.



011-008-0010

011-008-0020

011-008-0030

011-008-0040

A8 1/8

A8 1/4

A8 3/8

A8 1/2

CODE MODEL

011-009-0010

011-009-0020

011-009-0030

011-009-0040

A9 1/8

A9 1/4

A9 3/8

A9 1/2

CODE MODEL

011-006-0010

011-006-0020

011-006-0030

011-006-0040

011-006-0050

011-006-0060

A6 1/8 - 1/4

A6 1/8 - 3/8

A6 1/4 - 3/8

A6 1/4 - 1/2

A6 3/8 - 1/2

A6 1/2 - 3/4

CODE MODEL

Διανομή & δικτύωση αέρα 2.09 Ρακόρ συνδέσεων

011-001-0010

011-001-0020

011-001-0030

011-001-0040

011-001-0050

011-001-0055

011-001-0060

011-001-0070

011-001-0080

011-001-0090

011-001-0110

A1 M5 M5

A1 M5 1/8

A1 1/8  1/8

A1 1/8  1/4

A1 1/8  3/8

A1 1/8  1/2

A1 1/4  1/4

A1 1/4  3/8

A1 1/4  1/2

A1 3/8  3/8

A1 1/2  1/2

CODE MODEL

011-003-0010

011-003-0020

011-003-0030

011-003-0040

011-003-0050

011-003-0060

A3 M5

A3 1/8

A3 1/4

A3 3/8

A3 1/2

A3 3/4

CODE MODEL

011-005-0010

011-005-0020

011-005-0030

011-005-0035

011-005-0040

011-005-0050

011-005-0055

011-005-0060

011-005-0070

011-005-0080

A5 M5 - 1/8

A5 1/8 - 1/8

A5 1/8 - 1/4

A5 1/8 - 3/8

A5 1/4 - 1/4

A5 1/4 - 3/8

A5 1/4 - 1/2

A5 3/8 - 3/8

A5 3/8 - 1/2

A5 1/2 - 1/2

CODE MODEL

011-015-0010

011-015-0020

011-015-0030

011-015-0040

A15 1/8

A15 1/4

A15 3/8

A15 1/2

CODE MODEL

011-004-0010

011-004-0020

011-004-0030

011-004-0035

011-004-0040

011-004-0050

011-004-0060

011-004-0070

011-004-0075

011-004-0080

A4 M5 - 1/8

A4 1/8 - 1/4

A4 1/8 - 3/8

A4 1/8 - 1/2

A4 1/4 - 3/8

A4 1/4 - 1/2

A4 3/8 - 1/2

A4 1/2 - 3/4

A4 1/2 - 1"

A4 1" - 3/4

CODE MODEL

011-007-0005

011-007-0010

011-007-0020

011-007-0030

011-007-0040

A7 M5

A7 1/8

A7 1/4

A7 3/8

A7 1/2

CODE MODEL

011-017-0010

011-017-0020

011-017-0030

011-017-0040

A17 1/8

A17 1/4

A17 3/8

A17 1/2

CODE MODEL

011-014-0010

011-014-0020

011-014-0030

011-014-0040

A14 1/8

A14 1/4

A14 3/8

A14 1/2

CODE MODEL

011-016-0010

011-016-0020

011-016-0030

011-016-0040

A16 1/8

A16 1/4

A16 3/8

A16 1/2

CODE MODEL

011-019-0010

011-019-0020

011-019-0040

011-019-0050

A19 7  1/8

A19 7  1/4

A19 9  1/8

A19 9 1/4

CODE MODEL

011-013-0010

011-013-0020

011-013-0030

011-013-0040

A13 1/8

A13 1/4

A13 3/8

A13 1/2

CODE MODEL

011-011-0010

011-011-0020

011-011-0030

011-011-0040

A11 1/8

A11 1/4

A11 3/8

A11 1/2

CODE MODEL

011-012-0010

011-012-0020

011-012-0030

011-012-0040

A12 1/8

A12 1/4 

A12 3/8

A12 1/2

CODE MODEL

011-018-0010

011-018-0020

011-018-0030

011-018-0040

A18 1/8

A18 1/4

A18 3/8

A18 1/2

CODE MODEL

011-010-0010

011-010-0020

011-010-0030

011-010-0040

A10 1/8

A10 1/4

A10 3/8

A10 1/2

CODE MODEL
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ΝΙΠΕΛ Α-Α ΜΟΥΦΑ Θ-Θ ΣΥΣΤ.ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΣΥΣΤ.ΑΓΓΛΙΑΣ ΜΟΥΦΑ ΣΥΣΤ. ΤΑΠΑ ΑΡΣ.

ΤΑΠΑ ΘΗΛ. ΓΩΝΙΑ Θ-Θ

ΓΩΝΙΑ Α-Α ΤΑΦ Α-Α-Α ΤΑΦ Α-Θ-Α ΤΑΦ Α-Α-Θ ΟΥΡΑ ΑΡΣΕΝΙΚΗΣΤΑΥΡΟΣ

ΓΩΝΙΑ Α-Θ ΤΑΦ Θ-Θ-Θ ΤΑΦ Θ-Α-Θ ΤΑΦ Α-Θ-Θ



011-028-0010

011-028-0020

011-028-0030

011-028-0040

A28  1/8

A28  1/4

A28  3/8

A28  1/2

CODE MODEL

011-029-0010

011-029-0020

011-029-0030

011-029-0040

A29  1/8

A29  1/4

A29  3/8

A29  1/2

CODE MODEL

020-004-0010

020-004-0012

200/4  1/4

200/4  3/8

CODE MODEL

022-001-0010

022-001-0020

230   6/8

230   8/10

CODE MODEL

022-003-0010

022-003-0020

240  1/4  6/8

240  1/4  8/10

CODE MODEL

022-002-0010

022-002-0020

022-002-0030

235   1/4  6/8

235   1/4  8/10

235   3/8  6/8

CODE MODEL

022-011-0043

022-011-0046

022-011-2628

022-011-2729

022-011-2931

022-011-3235

022-011-3437

022-011-3639

17/19

20/22

26/28

27/29

29/31

32/35

34/37

36/39

CODE MODEL

022-011-0010

022-011-0020

022-011-0030

022-011-0040

8/12

9/16

12/22

16/27

CODE MODEL

011-020-0010

011-020-0020

011-020-0040

011-020-0050

A20 1/8

A20 1/4

A20 3/8

A20 1/2

CODE MODEL

020-003-0010

020-003-0020

020-003-0030

200/3  6

200/3  8

200/3  10

CODE MODEL

Διανομή & δικτύωση αέρα 2.10 Ρακόρ - παρελκόμενα διάφορα

022-009-0010

022-009-0020

022-009-0030

270  1/4

270  3/8

270  1/2

CODE MODEL

020-002-0010

020-002-0030

020-002-0020

020-002-0040

020-002-0070

020-002-0120

020-002-0050

020-002-0080

020-002-0130

020-002-0060

020-002-0090

020-002-0150

020-002-0190

020-002-0193

200/2 6  1/8

200/2 6  1/4

200/2 8  1/8

200/2 8  1/4

200/2 8  3/8

200/2 8  1/2

200/2 10  1/4

200/2 10  3/8

200/2 10  1/2

200/2 13  1/4

200/2 13  3/8

200/2 13  1/2

200/2 19  3/4

200/2 25  1"

CODE MODEL

020-002-0195

020-002-0215

020-002-0200

020-002-0220

020-002-0210

020-002-0230

200/2 F  6  1/8

200/2 F  6  1/4

200/2 F  8  1/8

200/2 F  8  1/4

200/2 F  10  1/8

200/2 F 10  1/4

CODE MODEL

022-010-0010

022-010-0020

022-010-0030

271  6

271  8

271  10

CODE MODEL

011-027-0010

011-027-0020

011-027-0030

011-027-0040

A27  1/8

A27  1/4

A27  3/8

A27  1/2

CODE MODEL

011-025-0010

011-025-0020

011-025-0030

011-025-0040

011-025-0050

A25  1/8  22mm

A25  1/8  42mm

A25  1/8  51mm

A25  1/4  35mm

A25  1/4  51mm

CODE MODEL

021-005-0002

021-005-0003

021-005-0004

021-005-0005

021-005-0010

021-005-0020

300/5  2

300/5  3

300/5  4

300/5  6

300/5  8

300/5 10

CODE MODEL

011-021-0010

011-021-0020

011-021-0030

011-021-0040

A21 1/8

A21 1/4

A21 3/8

A21 1/2

CODE MODEL
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ΣΤΑΥΡΟΣ

ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ Β.Τ. ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΟΥΡΑ ΕΝΩΤΙΚΗ

ΟΥΡΑ ΑΡΣΕΝΙΚΗ ΟΥΡΑ ΘΗΛΥΚΗ ΥΨΙΛΟΝ ΡΑΚΟΡ SPIRAL A ΡΑΚΟΡ SPIRAL ΘΡΑΚΟΡ SPIRAL

ΟΥΡΑ ΤΑΦ ΟΥΡΑ ΜΕ Ο-RING ΝΙΠΕΛ ΜΕ ΠΑΞ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΡΑΚΟΡ ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΝΙΠΕΛ ΠΕΡ/ΝΟ



025-050-0004

025-050-0006

025-050-0008

025-050-0010

025-050-0012

025-050-0015

Clip Φ.4 (10 τεμ.)

Clip Φ.6 (10 τεμ.)

Clip Φ.8 (10 τεμ.)

Clip Φ.10 (10 τεμ.)

Clip Φ.12 (10 τεμ.)

Clip Φ.14 (10 τεμ.)

CODE MODEL

Διανομή & δικτύωση αέρα 2.10 Παρελκόμενα διάφορα 

036-012-0010

036-012-0012

Μικρό 

Μεγάλο

CODE MODEL

025-100-0020

CODE

302-47084

302-47085

M-2000  50gr

M-2000  250gr

CODE MODEL

025-100-0015

CODE

025-400-0020

025-400-0040

Σωληνάκι 1/4'' - 30cm

Σωληνάκι 1/2'' - 40cm

CODE MODEL

Clip στήριξης για
πλαστικά σωληνάκια

Ταινίες 
στεγανοποίησης

Σωληνάκι ψεκασμού 
πλαστικό

Ψαλιδάκι για
λάστιχο πλαστικό

Κόλλες 
σπειρωμάτων

Ψαλιδάκι για
λάστιχο μεταλλικό
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Ενότητα 3

3
Πνευματικά Συστήματα



Περιεχόμενα

3.01 Έμβολα αέρος

3.02 Παρελκόμενα εμβόλων

3.03 Νησίδα Βαλβίδων EB-80

3.04 Ηλεκτροβαλβίδες

3.05 Χειριστήρια - μπουτόν

3.06 Βαλβίδες αέρος

3.07 Βαλβίδες διάφορες

3.08 Παρελκόμενα βαλβίδων αέρος

3.09 Ηλεκτροβάνες

3.10 Παρελκόμενα - ηλεκτροβάνων

3.11 Ball-valves

3.12 Βάνες πιστονιού

3.13 Μανόμετρα - Κενόμετρα

Πνευματικά 
Συστήματα



3.01 Έμβολα αέρος

Η σειρά εμβόλων IR της AIRBLOCK αποτελεί την πλέ-

ον συνηθισμένη επιλογή για κάθε τύπου κατασκευή. Είναι 

διπλής ενεργείας, λειτουργούν σε πίεση 1 έως 10 bar (είναι 

δοκιμασμένα στα 13,5 bar) και θερμοκρασίες από 0 έως 70 

βαθμούς Κελσίου. Οι ταχύτητες που μπορούν να αναπτύ-

ξουν φτάνουν έως και τα 800mm/sec. Διαθέτουν φρένα 

εμπρός & πίσω και είναι μαγνητικά. Μπορούν να κατασκευ-

αστούν σε κάθε διαδρομή, κατόπιν παραγγελίας.

ΕΜΒΟΛΑ ΑΕΡΟΣ IR

K PN R VL Q TO S W Z

32

40

50

63

80

100

125

160

200

M10x1,25

M12x1,25

M16x1,5

M16x1,5

M20x1,5

M20x1,5

M27x2

M36x2

M36x2

M6

M6

M8

M8

M10

M10

M12

M16

M16

13,5

16

15,5

16,5

16,5

18,5

23

25

25

G 1/8"

G 1/4"

G 1/4"

G 3/8"

G 3/8"

G 1/2"

G 1/2"

G 3/4"

G 3/4"

4

6

8,5

7,5

11

13,5

14

15

15

7,5

8,5

7,5

8,5

8,5

9,5

12

12

12

7

9

7,5

9

13,5

14,5

14

20

20

47

53

65

75

95

115

140

180

220

32,5

38

46,5

56,5

72

89

110

140

175

12

16

20

20

25

25

32

40

40

10

13

17

17

22

22

27

36

36

21

21

23

23

29

29

35

40

40

Ø

Ø

A CA2 E HΑ1 D GB F I J

32

40

50

63

80

100

125

160

200

142

159

175

190

214

229

279

332

337

190

213

244

259

300

320

398

484

514

187

207

233

250

286

308

372,5

448

472

48

54

69

69

86

91

119

152

157

94

105

105

120

128

138

160

180

180

30

35

40

40

45

45

60

65

75

28

32

42

40

53

55

74

94

100

16

18

25

24

30

32

45

58

57

27,5

29

30

31,5

35,5

36

46

50

50

22

24

32

32

40

40

54

72

72

17

19

24

24

30

30

41

55

55

6

7

8

8

10

10

13,5

18

18

Πνευματικά Συστήματα
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• ISO 6431

• Προστατευτικά καπάκια 

• Προσιτή τιμή



3.01 Έμβολα αέρος

Η σειρά εμβόλων DNC της AIRBLOCK είναι κατάλ-

ληλη όταν θέλουμε να προσαρμόσουμε μαγνητικό διακό-

πτη ελέγχου θέσης, καθώς δεν απαιτείται η χρήση βάσης. 

Είναι διπλής ενεργείας, λειτουργούν σε πίεση 1 έως 10 bar 

και θερμοκρασίες από 0 έως 70 βαθμούς Κελσίου. Οι τα-

χύτητες που μπορούν να αναπτύξουν φτάνουν έως και 

τα 800mm/sec. Διαθέτουν φρένα εμπρός & πίσω και το 

πιστόνι είναι μαγνητικό. Μπορούν να κατασκευαστούν σε 

κάθε διαδρομή, κατόπιν παραγγελίας.

ΕΜΒΟΛΑ ΑΕΡΟΣ DNC

A CA2 E HΑ1 D GB F I J K L

M QO S VN R UP T W X Y Z Z1

32

40

50

63

80

100

125

32

40

50

63

80

100

125

142

159

175

190

214

229

277

12

12

12

12

15

15

20

32

34

42

42

54

54

71

45

52

65

76

94

112

134

16

21

27

27

35

38

46

5

7

7

8

10

10

10

22

24

32

32

40

40

54

10

13

17

17

22

22

27

190

213

244

258

301

321

394

15

17,5

20

22

23

26

29

10

10

10

10

10

10

10

32,5

38

46,5

56,5

72

89

110

94

105

106

122

127

137

160

3

3

3

5

5

5

5

17

17

23

23

26

26

40

28

33

38

38

43,5

47

53

M10 x 1,25

M12 x 1,25

M16 x 1,5

M16 x 1,5

M20 x 1,5

M20 x 1,5

M27 x 2

46

53,7

65,8

79,9

101,8

125,9

156,9

185

207

233

247

288

308

378

G1/8

G1/4

G1/4

G3/8

G3/8

G1/2

G1/2

26

29,5

30

35,5

36

39

45

12

16

20

20

25

25

32

30

35

40

45

45

55

60

6,5

7

9

9

12

14

14

6

7

8

8

10

10

10

4

4

4

4

5

6

7

M6

M6

M8

M8

M10

M10

M12

58,7

68

84,5

99,6

123,8

148,9

179,6

21

21

23

23

29

29

40,5

Ø

Ø

Πνευματικά Συστήματα
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• ISO 15552

• Σωλήνας με αυλάκι για μαγνητικό διακόπτη

• Τσιμούχες υψηλής αντοχής



3.01 Έμβολα αέρος

Τα έμβολα αέρος στρογγυλού προφίλ "ΙΒ" της 

AIRBLOCK είναι ιδανικά για εφαρμογές που οι δυνάμεις 

είναι μικρές και ο χώρος περιορισμένος. Είναι διπλής 

ενεργείας, λειτουργούν σε πίεση 1 έως 10 bar (είναι 

δοκιμασμένα στα 13,5 bar) και θερμοκρασίες από 0 έως 

70 βαθμούς Κελσίου. Από το Φ20 και άνω είναι μαγνητικά, 

ενώ μπορούν να κατασκευαστούν σε κάθε 

διαδρομή, κατόπιν παραγγελίας. 

ΕΜΒΟΛΑ ΑΕΡΟΣ IB

A BEA2 CD EXΑ1 BF EEAM D EW G KK KU

16

20

25

32

40

112

125

136

150

150

M16 x 1,5

M22 x 1,5

M22 x 1,5

M27 x 2,0

M33 x 2,0

19

27

27

35

42

96

105

116

125

125

6

8

8

10

10

10

15

16

16

16

112

121

134

143

143

16

18

20

20

20

12

16

16

20

20

16

20

22

23

23

M5

G 1/8

G 1/8

G 1/8

G 1/8

21

30

30

38

45

M6 x 1,0

M8 x 1,25

M10 x 1,25

M10 x 1,25

M14 x 1,5

5

7

9

10

14

V NIL1 WF JL NJ XMM Z1 AR I AX AY

16

20

25

32

40

-

22

22

27

33

-

15

15

19

22,5

5

6

6

6

8

16

22

22

27

27

22

24

28

28

28

10

12

17

17

22

9

12

12

15

15

-

28,5

28,5

36,5

43,5

6

7

7

12

11,5

6

8

10

12

16

-

2

2

2

2

58

59

64

72

72

24

33

33

41

51

27,5

29

29

36

45

Ø

Ø

Πνευματικά Συστήματα
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• ISO 6432

• Ανοξείδωτος σωλήνας

• Εύκολη τοποθέτηση

• Προσιτή τιμή



3.01 Έμβολα αέρος

Τα έμβολα αέρος κοντής διαδρομής  "SDA" της 

AIRBLOCK είναι ιδανικά για εφαρμογές που ο χώρος εί-

ναι πολύ περιορισμένος. Είναι διπλής ενεργείας, μαγνητι-

κά, ενώ μπορούν να κατασκευαστούν σε κάθε 

διαδρομή, κατόπιν παραγγελίας. Το σπείρωμα στον άξονα 

είναι θηλυκό. Η ταχύτητά τους μπορεί κι εδώ να φτάσει τα 

800mm/sec

ΕΜΒΟΛΑ ΑΕΡΟΣ SDA

A EC G MB1 F LD K1 N1 N3

16

20

25

32

40

50

63

80

34

35

37

41,5

43

47

51

62

6

8

10

12

12

15

15

15

11

16

17

22

28

38

40

45

28,5

29,5

31

34,5

36

38

42

51

1,5

1,5

2

3

3

4

4

5

7,3

7,5

8

9

10

10,5

11,8

14,5

5,5

5,5

6

7

7

9

9

11

4

4

4

4

4

5

5

6

2,8

2,8

2,8

2,8

2,8

2,8

2,8

4

-

36

42

50

58,5

71,5

84,5

104

M3 x 0,5

M4 x 0,7

M5 x 0,8

M6 x 1

M8 x 1,25

M10 x 1,5

M10 x 1,5

M14 x 1,5

6 5 

-

-

-

-

-

-

-

O SP4 T2 WP3 T1 VR U X Y

16

20

25

32

40

50

63

80

M5 x 0,8

M5 x 0,8

M5 x 0,8

G 1/8

G 1/8

G 1/4

G 1/4

G 3/8

29

34

40

44

52

62

75

94

6

8

10

12

16

20

20

25

4,5

4,5

5,5

5,5

7,5

8,5

8,5

10,5

28

-

-

-

-

-

-

-

-

11,3

12

18,3

21,3

30

28,7

36

12

14

15

16

20

25

25

25

19,8

24

28

34

40

48

60

74

5

6

8

10

14

17

17

22

-

2

2

6

6,5

9,5

9,5

10

1,6

2,1

3,1

2,15

2,25

4,15

3,15

3,65

-

10

10

15

16

20

20

26

Ø

Ø

Πνευματικά Συστήματα
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• Compact κατασκευή

• Σωλήνας με αυλάκι για μαγνητικό διακόπτη

• Μικρό μέγεθος



3.01 Έμβολα αέρος

Τα έμβολα αέρος "Full-INOX" της AIRBLOCK είναι 

κατασκευασμένα εξ'ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα, 

ιδανικά για εφαρμογές που έρχονται σε επαφή με τρό-

φιμα, χημικά, αλμύρα ή οποιδήποτε άλλο υλικό προκαλεί 

διάβρωση ή οξείδωση με το πέρας του χρόνου. Είναι δι-

πλής ενεργείας, λειτουργούν σε πίεση 1 έως 10 bar και δι-

αθέτουν μαγνήτη. Μπορούν να κατασκευαστούν σε κάθε 

διαδρομή, κατόπιν παραγγελίας. 

ΕΜΒΟΛΑ FULL-INOX

A CA2 E HΑ1 D GB F I J K L

M QO S VN R UP T W X Y Z Z1

32

40

50

63

80

100

125

32

40

50

63

80

100

125

142

159

175

190

214

229

277

12

12

12

12

15

15

20

32

34

42

42

54

54

71

45

52

65

76

94

112

134

16

21

27

27

35

38

46

5

7

7

8

10

10

10

22

24

32

32

40

40

54

10

13

17

17

22

22

27

190

213

244

258

301

321

394

15

17,5

20

22

23

26

29

10

10

10

10

10

10

10

32,5

38

46,5

56,5

72

89

110

94

105

106

122

127

137

160

3

3

3

5

5

5

5

17

17

23

23

26

26

40

28

33

38

38

43,5

47

53

M10 x 1,25

M12 x 1,25

M16 x 1,5

M16 x 1,5

M20 x 1,5

M20 x 1,5

M27 x 2

46

53,7

65,8

79,9

101,8

125,9

156,9

185

207

233

247

288

308

378

G1/8

G1/4

G1/4

G3/8

G3/8

G1/2

G1/2

26

29,5

30

35,5

36

39

45

12

16

20

20

25

25

32

30

35

40

45

45

55

60

6,5

7

9

9

12

14

14

6

7

8

8

10

10

10

4

4

4

4

5

6

7

M6

M6

M8

M8

M10

M10

M12

58,7

68

84,5

99,6

123,8

148,9

179,6

21

21

23

23

29

29

40,5

Ø

Ø

Πνευματικά Συστήματα
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• Για τη βιομηχανία τροφίμων

• Αντοχή σε χημικά

• Για ναυτιλία



150-150-0032

150-150-0040

150-150-0050

150-150-0063

150-150-0080

150-150-0100

GS-032

GS-040

GS-050

GS-063

GS-080

GS-100

CODE MODEL

008-506-0032

008-506-0040

008-506-0050

008-506-0063

008-506-0080

008-506-0100

008-506-0125

CA-032

CA-040

CA-050

CA-063

CA-080

CA-100

CA-125

CODE MODEL

150-115-0008

150-115-0012

150-115-0020

BC- 8/10

BC- 12/16

BC- 20/25

CODE MODEL

150-160-0032

150-160-0040

150-160-0050

150-160-0063

150-160-0080

150-160-0100

150-160-0125

EN-032

EN-040

EN-050

EN-063

EN-080

EN-100

EN-125

CODE MODEL

008-507-0032

008-507-0040

008-507-0050

008-507-0063

008-507-0080

008-507-0100

008-507-0125

CB-032

CB-040

CB-050

CB-063

CB-080

CB-100

CB-125

CODE MODEL

3.02 Παρελκόμενα εμβόλων

008-505-0032

008-505-0040

008-505-0050

008-505-0063

008-505-0080

008-505-0100

008-505-0125

FL-032

FL-040

FL-050

FL-063

FL-080

FL-100

FL-125

CODE MODEL

008-500-0016

008-500-0025

PA-12/16

PA-20/25

CODE MODEL

008-501-0032

008-501-0040

008-501-0050

008-501-0063

008-501-0080

008-501-0100

008-501-0125

PP-032

PP-040

PP-050

PP-063

PP-080

PP-100

PP-125

CODE MODEL

008-512-0020

008-512-0032

008-512-0040

008-512-0050

008-512-0080

FJ- 20

FJ- 25/32

FJ- 40

FJ- 50/63

FJ- 80/100

CODE MODEL

150-155-0032

150-155-0040

150-155-0050

150-155-0063

150-155-0080

150-155-0100

150-155-0125

GL-032

GL-040

GL-050

GL-063

GL-080

GL-100

GL-125

CODE MODEL

150-180-0004

008-510-0016

008-510-0020

008-510-0032

008-510-0040

008-510-0050

008-510-0080

008-510-0125

FO- 8/10

FO- 12/16

FO- 20

FO- 25/32

FO- 40

FO- 50/63

FO- 80/100

FO- 125

CODE MODEL

008-514-0006

008-514-0008

008-514-0010

008-514-0012

008-514-0016

008-514-0020

008-514-0027

008-514-0036

UJ- 12/16

UJ- 20

UJ- 25/35

UJ- 40

UJ- 50/63

UJ- 80/100

UJ- 125

UJ- 160/200

CODE MODEL

Πνευματικά Συστήματα

Βάση οπίσθια για πίρο

Φλάντζα στήριξης Βάση ενδιάμεση Δίχαλο με πίρο Εμπρόσθια άρθρωση 

Βάση οπίσθια με πίρο Βάση οπίσθια μακριά Βάση οπίσθια κοντή
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Εμπρόσθια άρθρωση Βάση γωνιακή Βάση οπίσθια για ΙΒ Βάση γωνιακή για ΙΒ



Πνευματικά Συστήματα 3.02 Παρελκόμενα εμβόλων
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ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΕΜΒΟΛΩΝ

CABLE

004-210-0042

004-210-0044

004-210-0046

KT 11 R

KT 11 PNP

KT 11 NPN

5-240

-

-

5-240

5-30

5-30

100

200

200

2x2mt

3x2mt

3x2mt

CODE MODEL V AC V DC mAΓΙΑ ΕΜΒΟΛΑ SDA/TN AIRBLOCK

CABLE

150-300-0010

150-300-0030

150-300-0020

DSM 2C

DSM 3M PNP

DSM 3M NPN

3-230

-

-

3-48

6-24

6-24

500

250

250

2x2.5mt

3x2.5mt

3x2.5mt

CODE MODEL V AC V DC mAΓΙΑ ΕΜΒΟΛΑ ISO 15552/6432 METAL WORK

CABLE

004-210-0010

004-210-0012

004-210-0014

KT 50R

KT 50 PNP

KT 50 NPN

5-240

-

-

5-240

10-30

10-30

100

100

100

2x2mt

3x2mt

3x2mt

CODE MODEL V AC V DC mA
ΓΙΑ ΕΜΒΟΛΑ ΙΒ/IR AIRBLOCK

CABLE

150-300-0040

150-300-0050

DCB2C

DCB3N

3-110

-

3-48

6-24

300

250

2x2.5mt

3x2.5mt

CODE MODEL V AC V DC mA

ΓΙΑ ΕΜΒΟΛΑ ΚΟΝΤΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ METAL WORK

CABLE

150-300-0040

150-300-0093

150-300-0098

CR22M REED

CR2M8 REED

HALL PNP

10-30

10-30

10-30

10-30

10-30

-

100

100

100

2x2.5mt

2x2.5mt

3x2.5mt

CODE MODEL V AC V DC mAΓΙΑ ΕΜΒΟΛΑ ΧΩΡΙΣ ΑΞΟΝΑ METAL WORK



Πνευματικά Συστήματα 3.03 Νησίδα Βαλβίδων EB-80

Η νησίδα βαλβίδων EB-80 της Metal Work, αποτελεί 

την ιδανική λύση σε εφαρμογές αυτοματισμού υψηλής τε-

χνολογίας καθώς μπορεί να διαχειριστεί εξωτερικά αναλο-

γικά ή ψηφιακά σήματα, να δώσει feedback σφάλματος ή να 

συνδεθεί απευθείας με μονάδα PLC. Εκτός των παραπάνω, 

εξασφαλίζει οργάνωση και τάξη όταν απαιτούνται πολλές 

βαλβίδες στη σειρά, χάρη στην compact κατασκευή της, ενώ 

είναι και προστατευμένη κατά ΙΡ65 από υγρασία και σκόνη.

ΝΗΣIΔΑ ΒΑΛΒIΔΩΝ EB-80

✓ 25-PIN

✓ 44-PIN

✓ Ethernet-IP

✓ EtherCAT

✓ Profinet IO

✓ CANopen

✓ Profibus-DP

✓ Ethernet POWERLINK

ΣυνδεσιμότηταΠλεονεκτήματα 
➊ Υποστήριξη έως και 128 βαλβίδες στη σειρά

➋ Κατανάλωση μόλις 0.3W ανά βαλβίδα

➌ Υψηλή παροχή αέρα, έως 1100 lt/min

➍ Δυνατότητα λειτουργίας με τάση από 10.8 έως 31.2V

➎ Διάρκεια ζωής > 50.000.000 κινήσεων

60



Η σειρά ηλεκτροβαλβίδων “EV” της AIRBLOCK 

είναι σχεδιασμένη για κάθε εφαρμογή πνευματικού αυ-

τοματισμού, είτε μεμονωμένα, είτε σε γκρούπ ενωμένες 

με βάση. Η πίεση λειτουργίας 1.5 - 8.0 bar, ενώ η μέγιστη 

δυνατή πίεση είναι 12.0 bar. Η μέγιστη δυνατή συχνότητα 

εναλλαγής είναι 5 κύκλοι ανά δευτερόλεπτο, ενώ ο χρό-

νος απόκρισής τους είναι 0.05 δευτερόλεπτα. Η διάρκεια 

ζωής των ηλεκτροβαλβίδων “EV” είναι περισσότερες 

20.000.000 κινήσεις.

ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΛΒΙΔΕΣ

3.04 Ηλεκτροβαλβίδες

002-130-0005

002-130-0006

002-110-0020

002-130-0010

002-120-0010

002-150-0010

002-125-0010

002-170-0010

EV 525 SP 24V DC

EV 525 SP 230V

EV 328 SP 00

EV 528 SP 00

EV 324 SP 00

EV 524 SP 00

EV 322 SP 00

EV 522 SP 00

5/2

5/2

3/2

5/2

3/2

5/2

3/2

5/2

M5

M5

1/8"

1/8"

1/4"

1/4"

1/2"

1/2"

CODE MODEL G POS SYMBOL

SYMBOL

SYMBOL

002-130-0017

002-130-0018

002-130-0020

002-150-0020

002-170-0020

EV 525 EV 24V DC

EV 525 EV 230V

EV 528 EV 00 

EV 524 EV 00

EV 522 EV 00

5/2

5/2

5/2

5/2

5/2

M5

M5

1/8"

1/4"

1/2"

CODE MODEL G POS

002-130-0030

002-150-0030

002-170-0030

002-130-0040

002-150-0040

002-130-0050

002-150-0050

EV 538 EV CC

EV 534 EV CC

EV 532 EV CC

EV 538 EV OC

EV 534 EV OC

EV 538 EV PC 

EV 534 EV PC

5/3

5/3

5/3

5/3

5/3

5/3

5/3

1/8"

1/4"

1/2"

1/8"

1/4"

1/8"

1/4"

CODE MODEL G POS

Πνευματικά Συστήματα

002-190-0012

002-190-0110

002-190-0220

002-190-1012

002-190-1024

12V AC

110V AC

230V AC

12DC / 24AC

24DC / 48AC

9

9

9

9

9

CODE MODEL Φ mm
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002-300-0010

002-300-0020

002-300-0030

002-300-0040

002-300-0120

002-300-0140

PD 524 ST 00

PD 524 SP 00

SD 524 ST 00

SD 524 SP 00

SD 328 ST 00

SD 328 SP 00

5/2

5/2

5/2

5/2

3/2

3/2

1/4"

1/4"

1/4"

1/4"

1/8"

1/8"

Κουμπωτό

Ελατηρίου

Κουμπωτό

Ελατηρίου

Κουμπωτό

Ελατηρίου

CODE MODEL G POS RESET SYMBOL

SYMBOL

3.05 Χειριστήρια - μπουτόν

Οι χειροκίνητες & ποδοκίνητες βαλβίδες ελέγχου 

της AIRBLOCK, χρησιμοποιούνται όταν θέλουμε να 

ελέγξουμε χειροκίνητα έμβολα αέρος ή να ενεργοποιή-

σουμε κυκλώματα αέρα. Λειτουργούν σε πιέσεις 0 - 8.0 

bar και θερμοκρασίες από -5 έως 60 βαθμούς κελσίου. 

Η επαναφορά τους γίνεται είτε με ελατήριο, είτε με αντί-

θετη κίνηση (κουμπωτά). Η διάρκεια ζωής τους, είναι 

μεγαλύτερη από 20.000.000 κινήσεις.

ΧΕΙΡΙΣΤHΡΙΑ - ΜΠΟΥΤΌΝ

RESET

002-020-0050

002-025-0050

002-020-0052

002-025-0052

002-030-0010

002-050-0010

002-060-0105

002-030-0012

002-050-0012

002-030-0110

002-050-0110

002-060-0110

002-030-0120

002-050-0120

002-060-0120

LH 328 ST 00

LH 324 ST 00

LH 328 SP 00

LH 324 SP 00

LH 528 ST 00

LH 524 ST 00

LH 522 ST OO

LH 528 SP 00

LH 524 SP 00

LH 538 ST CC

LH 534 ST CC

LH 532 ST CC

LH 538 SP CC

LH 534 SP CC

LH 532 SP CC

3/2

3/2

3/2

3/2

5/2

5/2

5/2

5/2

5/2

5/3

5/3

5/3

5/3

5/3

5/3

1/8"

1/4"

1/8"

1/4"

1/8"

1/4"

1/2"

1/8"

1/4"

1/8"

1/4"

1/2"

1/8"

1/4"

1/2"

CODE MODEL POS G

Κουμπωτό

Κουμπωτό

Ελατηρίου

Ελατηρίου

Κουμπωτό

Κουμπωτό

Κουμπωτό

Ελατηρίου

Ελατηρίου

Κουμπωτό

Κουμπωτό

Κουμπωτό

Ελατηρίου

Ελατηρίου

Ελατηρίου

Πνευματικά Συστήματα

002-020-0040

002-020-0042

002-030-0020

002-030-0022

LI 328 ST 00

LI 328 SP 00

LI 528 ST 00

LI 528 SP 00

3/2

3/2

5/2

5/2

1/8"

1/8"

1/8"

1/8"

Κουμπωτό

Ελατηρίου

Κουμπωτό

Ελατηρίου

CODE MODEL G POS RESET SYMBOL
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3.06 Βαλβίδες αέρος

Η σειρά βαλβίδων αέρος με πνευματική εντολή 

“AR” της AIRBLOCK είναι ιδανική για εφαρμογές οπού 

υλοποιούμε αυτοματισμό χωρίς τη χρήση ηλεκτρικού 

ρεύματος (κυρίως σε εύφλεκτο περιβάλλον, όπως χη-

μικά, καύσιμα κ.α.). Λειτουργούν σε πίεση 1.5 - 8.0 bar, 

με μέγιστη πίεση 12 bar και σε θερμοκρασίες -5 έως +60 

βαθμούς κελσίου. Η μέγιστη συχνότητα είναι 5 κύκλοι 

ανά δευτερόλεπτο και η διάρκεια ζωής τους περισσότε-

ρες από 20.000.000 κινήσεις.

ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΕΡΟΣ

002-070-0015

002-070-0028

002-070-0045

AR 328 SP 00

AR 324 SP 00

AR 322 SP 00

3/2

3/2

3/2

1/8"

1/4"

1/2"

CODE MODEL POS G

002-070-0020

002-070-0030

002-070-0025

002-070-0035

002-070-0047

002-070-0050

002-070-0052

AR 528 SP 00

AR 524 SP 00

AR 528 AR 00

AR 524 AR 00

AR 322 AR 00

AR 522 SP 00

AR 522 AR 00

5/2

5/2

5/2

5/2

3/2

5/2

5/2

1/8"

1/4"

1/8"

1/4"

1/2"

1/2"

1/2"

CODE MODEL POS G

002-070-0026

002-070-0036

AR 538 AR CC

AR 534 AR CC

5/3

5/3

1/8"

1/4"

CODE MODEL POS G

Πνευματικά Συστήματα

SYMBOL

SYMBOL

SYMBOL
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002-010-0010 BA 325 SP 3/2 M5

CODE MODEL POS G

002-020-0010

002-025-0010

002-050-0005

002-020-0027

RB 328 SP

RB 324 SP

RB 524 SP

BP 328 SP

3/2

3/2

5/2

3/2

1/8"

1/4"

1/4"

1/8"

CODE

CODE

MODEL

MODEL

POS

POS

G

G

002-010-0030

002-020-0030

LV 325 ST 00

LV 328 ST 00

M5

1/8"

3/2

3/2

CODE MODEL POS G

002-020-0020 RV 328 SP 3/2 1/8"

CODE MODEL POS G

002-420-0050 C 3F4 SP 3/2 4

CODE MODEL POS Φ

002-020-0025 BR 328 ST 3/2 1/8"

CODE MODEL POS G

002-010-0020 BE 325 ST 3/2 1/8"

CODE MODEL POS G

3.07 Βαλβίδες διάφορεςΠνευματικά Συστήματα

Μπουτόν τρίοδο με επαναφορά

Μπουτόν τρίοδο κουμπωτό

Τερματικός διακόπτης με ροδάκι

Διακόπτης με μοχλό

Μπουτόν τρίοδο με επαναφορά

Μπουτόν τρίοδο κουμπωτό

Τερματικός διακόπτης με σπαστό ροδάκι

Τερματικός μικροδιακόπτης με σπαστό ροδάκι
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017-040-0010

017-040-0020

017-040-0030

118-110-1106

118-111-1108

118-112-1110

VSR 1/8

VSR 1/4

VSR 1/2

STP-B  1/8  6

STP-B  1/4  8

STP-B  3/8  10

CODE

CODE

MODEL

MODEL

017-025-0010

017-025-0020

017-025-0030

017-025-0040

017-025-0050

017-025-0060

SIL 1/8

SIL 1/4

SIL 3/8

SIL 1/2

SIL 3/4

SIL 1"

CODE MODEL

017-035-0010

017-035-0020

017-035-0030

VNR  M5

VNR  1/8

VNR  1/4

CODE MODEL

017-020-0010

017-020-0020

017-020-0030

017-020-0040

017-020-0050

SIL  M5

SIL  1/8

SIL  1/4

SIL  3/8

SIL  1/2

CODE MODEL

3.08 - Παρελκόμενα βαλβίδων αέρος

002-410-0022

002-410-0024

002-410-0026

002-410-0028

017-010-0030

017-010-0040

017-010-0060

017-010-0070

RFLU AB 1/8

RFLU AB 1/4

RFLU AB 3/8

RFLU AB 1/2

VS+SIL  1/8

VS+SIL  1/4

VS+SIL  1/2

VS+SIL  3/4

CODE

CODE

MODEL

MODEL

017-015-0010

017-015-0020

017-015-0030

017-015-0040

017-015-0050

017-015-0060

SIL  M5 

SIL 1/8

SIL 1/4

SIL 3/8

SIL 1/2

SIL 3/4

CODE MODEL

118-100-1106

118-101-1108

118-102-1110

118-102-1021

017-010-0010

017-010-0020

STP-U  1/8  6

STP-U  1/4  8

STP-U  3/8  10

STP-U  3/8 - 3/8

VS  1/8

VS  1/4

CODE

CODE

MODEL

MODEL

Πνευματικά Συστήματα

Βαλβίδα
Ταχείας εκτόνωσης

Διακοπτης ροης 
Διπλης κατευθυνσης

Διακόπτης ροής 
Με εκτόνωση

Αποσιωπητήρας 
πλαστικός

Βαλβίδα 
Αντεπιστροφής

Αποσιωπητήρας 
Με σίτα

Ρυθμιστής ταχύτητας 
Μονής κατεύθυνσης

Ρυθμιστής εκτόνωσης 
Με αποσιωπητήρα

Αποσιωπητήρας 
μπρούτζινος

Διακόπτης ροής 
Μονής κατεύθυνσης

Ρυθμιστής 
Εκτόνωσης

CODE MODEL

003-140-0600

003-140-0800

HVU 6

HVU 8 
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3.09 Ηλεκτροβάνες

 °C

027-001-0410 B 297 DVE 1/8" 2.0 1.7 0-12 -10...+130

CODE MODEL G Ø MM BARLT/MIN

 °C

027-001-0255 D 266 DBU 1/2" 10.5 25 0.1-16 -10...+90

CODE MODEL G Ø MM BARLT/MIN

 °C

027-001-0242

027-001-0245

D 263 DVG

D 263 DVL

1/4"

1/4"

2.5

4.0

3.4

6.0

0-18

0-8

-10...+130

-10...+130

CODE MODEL G Ø MM LT/MIN BAR

 °C

027-001-0015

027-001-0030

027-001-0044

027-001-0075

027-001-0100

027-001-0110

027-001-0120

B 204 DBZ

B 205 DBZ

B 206 DBX

B 222 DBY

D 223 DBK

D 224 DBK

D 225 DBJ

3/8"

1/2"

3/4"

1"

1+1/4"

1+1/2"

2"

13

13

21

22

40

40

50

55

63

100

160

370

400

540

0.3-16

0.3-16

0.3-16

0.3-16

0.5-16

0.5-16

0.5-16

-10...+90

-10...+90

-10...+90

-10...+90

-10...+90

-10...+90

-10...+90

CODE MODEL G Ø MM LT/MIN BAR

 °C

002-560-0015

002-560-0020

002-560-0025

002-560-0040

002-560-0050

SVI 1/2" 

SVI 3/4"

SVI 1"

SVI 1"+1/2" 

SVI 2" 

1/2"

3/4"

1"

1+1/2"

2"

15

20

25

40

50

80

127

200

483

800

0-7

0-7

0-7

0-7

0-7

-5… +100

-5… +100

-5… +100

-5… +100

-5… +100

CODE MODEL G Ø MM BARLT/MIN

Πνευματικά Συστήματα

Γενικής 
Χρήσης 

INOX

Ηλεκτροβάνες της ROTORK (πρώην M&M 

International) για αέρα, νερό, λάδι και ατμό. Επιλέξτε 

με βάση τη διάσταση είσοδου-εξόδου, την πίεση και 

θερμοκρασία υλικού αλλά και τη ίδια τη λειτουργία της 

βάνας (normally closed/normally open). Εφόσον απαι-

τείται από την εφαρμογή εκτόνωση (relief), θα πρέπει 

να επιλέξετε κάποια από τις ηλεκτροβάνες 3/2. Το πηνίο 

και το φις είναι ξεχωριστοί κωδικοί.

66

ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΕΣ

• Δίοδες 
• Normal Closed

• Δίοδες 
• Normal Closed



3.09 ΗλεκτροβάνεςΠνευματικά Συστήματα

 °C

027-001-0008

027-001-0009

027-001-0011

D 189 DBW

D 190 DBW

D 192 DBW

1/2"

3/4"

1"

15

15

15

65

80

85

0-16

0-16

0-16

-10...+90

-10...+90

-10...+90

CODE MODEL G Ø MM BARLT/MIN

Μηδενικής 
πίεσης

 °C

027-001-0140 D 239 DVU 1/2" 10.5 25 0-0.4 -10...+130

CODE MODEL G Ø MM BARLT/MIN

Χαμηλής 
πίεσης 

 °C

027-001-0125

027-001-0130

D 233 DTW

D 234 DTW

1/2"

3/4"

15.5

15.5

46

48

1-50

1-50

-10...+130

-10...+130

CODE MODEL G Ø MM BARLT/MIN

Υψηλής 
πίεσης 

 °C

027-001-0270

027-001-0230

D 267 DLH

D 260 DLP

1/4"

1/4"

3.0

6.0

0-10

0-5

-10...+180

-10...+150

CODE MODEL G Ø MM BAR

Ατμού 
(με ρύθμιση)

 °C

027-001-0440

027-001-0450

027-001-0460

027-001-0470

D 886 DVU

D 889 DPV

D 890 DPV

D 892 DPV

1/2"

1/2"

3/4"

1"

10.5

11.5

11.5

11.5

25

55

70

75

0-16

0.3-4.5

0.3-4.5

0.3-4.5

-10...+130

-10...+150

-10...+150

-10...+150

CODE MODEL G Ø MM BARLT/MIN
Ατμού 
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• Δίοδες 
• Normal Closed
• Από 0,1 bar

• Δίοδη
• Normal Closed
• Έως 0,4 bar

• Δίοδες 
• Normal Closed
• Έως 50 bar

• Δίοδες 
• Normal Closed
• Έως 180 °C

• Δίοδες 
• Normal Closed
• Έως 150 °C



3.09 ΗλεκτροβάνεςΠνευματικά Συστήματα

 °C

027-002-0015

027-002-0016

B 326 CVCMK

D 326 CVCMK

1/4"

1/4"

1.5

1.5

0-10

0-10

-10...+130

-10...+130

CODE MODEL G Ø MM BAR

Ανοξείδωτες 

 °C

027-002-0040

027-002-0010

B 394 CVBM

D 301 CVE

25x25

32x32

1.5

2.0

0-10

0-10

-10...+130

-10...+130

CODE MODEL G Ø MM BAR

Για βάση
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 °C

027-002-0050 B 397 CVC 1/8" 1.5 1.0 0-10 -10...+130

CODE MODEL G Ø MM BARLT/MIN

 °C

027-002-0030 D 363 CVE 1/4" 2.0 2.2 0-10 -10...+130

CODE MODEL G Ø MM BARLT/MIN

Γενικής 
Χρήσης 

• Τρίοδες 
• Normal Closed

• Τρίοδες 
• Normal Closed
• Ενεργοποίηση 

πνευματικών βανών

• Τρίοδη 
• Normal Closed



3.09 Ηλεκτροβάνες

 °C

027-003-0105 RB 297 DVE 1/8" 2.0 1.7 0-12 -10...+130

CODE MODEL G Ø MM BARLT/MIN

 °C

027-003-0090 RD 236 DVG 1/4" 2.5 2.8 0-15 -10...+130

CODE MODEL G Ø MM BARLT/MIN

 °C

027-003-0040 RD 213 CVG 1/8" 2.5 2.4 0-16 -10...+130

CODE MODEL G Ø MM BARLT/MIN

 °C

027-004-0020 RB 397 CVC 1/8" 1.5 1.0 0-10 -10...+130

CODE MODEL G Ø MM BARLT/MIN

 °C

027-004-0010 RD 363 CVE 1/4" 2.0 2.2 0-10 -10...+130

CODE MODEL G Ø MM BARLT/MIN

 °C

027-003-0100 RD 263 DVH 1/4" 3.0 4.5 0-10 -10...+130

CODE MODEL G Ø MM BARLT/MIN

 °C

027-003-0005

027-003-0015

027-003-0025

027-003-0061

027-003-0065

027-003-0070

027-003-0075

RB 204 DBZ

RB 205 DBZ

RB 206 DBX

RB 222 DBY

RD 223 DBK

RD 224 DBK

RD 225 DBJ

3/8"

1/2"

3/4"

1"

1+1/4"

1+1/2"

2"

13

13

21

25

40

40

50

55

63

100

140

370

400

540

0.3-16

0.3-16

0.3-16

0.3-16

0.5-16

0.5-16

0.5-16

-10...+90

-10...+90

-10...+90

-10...+90

-10...+90

-10...+90

-10...+90

CODE MODEL G Ø MM BARLT/MIN

Πνευματικά Συστήματα
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Γενικής 
Χρήσης 

Γενικής 
Χρήσης 

• Δίοδες
• Normal Open

• Τρίοδες
• Normal Open



029-020-0010

029-020-0020

029-020-0030

029-020-0060

Πιεσοστάτης 1/8

Πιεσοστάτης 1/8

Πιεσοστάτης 1/4

Κενοστάτης 1/8

0.2... 3

1... 5

4... 10

-0.15...-1

CODE MODEL BAR

3.10 Παρελκόμενα - ηλεκτροβάνωνΠνευματικά Συστήματα

Πιεσοστάτες Κενοστάτες

029-006-0010

029-006-0020

Μικρό

Μεγάλο

CODE MODEL

Φις Ηλεκτροβαλβίδων

029-010-0010 Αναλογικό

CODE MODEL

Χρονικό αναλογικό 

027-015-0012

027-015-1012

027-015-0024

027-015-1024

027-015-0048

027-015-0110

027-015-0220

TYPE 7 12V AC

TYPE 7 12V DC

TYPE 7 24V AC

TYPE 7 24V DC

TYPE 7 48V AC

TYPE 7 110V AC

TYPE 7 230V AC

CODE MODEL

027-010-0012

027-010-1012

027-010-0024

027-010-1024

027-010-0048

027-010-00110

027-010-00220

TYPE 2 12V AC

TYPE 2 12V DC

TYPE 2 24V AC

TYPE 2 24V DC

TYPE 2 48V AC

TYPE 2 110V AC

TYPE 2 230V AC

CODE MODEL
Πηνία Ηλεκτροβανών

TYPE 2
(Series 2000)

Time on: 
0,5 - 10 sec

Time off: 
30 sec - 45 min

TYPE 7
(Series 7000)
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3.11 Ball-valves

Οι Ιταλικής κατασκευής βάνες μπίλιας της Alpha 

Air, είναι σχεδιασμένες για βαριά βιομηχανική χρήση. 

Λειτουργούν σε θερμοκρασίες έως 180 o C και μέγιστη 

πίεση στα 10 bar. Η κίνηση γίνεται με έμβολο διπλής 

ενεργείας, το σώμα είναι κατασκευασμένο από επινικε-

λωμένο ορείχαλκο, ενώ η στεγανοποίηση γίνεται στους 

οδηγούς από teflon και το o-ring από Viton, για μέγιστη 

αντοχή.

BALL - VALVES

Πνευματικά Συστήματα

031-030-0010

031-030-0012

031-030-0014

031-030-0016

031-030-0018

031-030-0020

VD 100200

VD 101300

VD 101400

VD 100700

VD 100800

VD 100900

1/2"

3/4"

1"

1" + 1/4"

1" + 1/2"

2"

32 - F3

42 - F4

42 - F4

63 - F5

63 - F5

63 - F5

7.6

13.0

13.0

33.0

33.0

33.0

117

160

160

155,5

155,5

155,5

101

124

128

166

172

187

45

60,5

60,5

86

86

86

75

80

90

110

120

140

CODE MODEL G Φ
Εμβόλου

Nm
Δύναμη

MM
Μήκος act

MM
Ύψος

MM
Πλάτος

MM
Μήκος βάν.

CODE MODEL G Φ
Εμβόλου

Nm
Δύναμη

MM
Μήκος act

MM
Ύψος

MM
Πλάτος

MM
Μήκος βάν.

Δίοδες

031-060-0010

031-060-0012

031-060-0014

031-060-0016

031-060-0018

031-060-0020

VD 250200

VD 250800

VD 250900

VD 250500

VD 250600

VD 250700

1/2"

3/4"

1"

1" + 1/4"

1" + 1/2"

2"

32 - F3

42 - F4

42 - F4

63 - F5

64 - F5

65 - F5

7.6

13.00

13.00

33.00

33.00

33.00

117

160

160

155,5

155,5

155,5

101

124

128

166

172

187

48

60,5

60,5

86

86

86

75

80

90

110

120

140

Τρίοδες "L"

CODE MODEL G Φ
Εμβόλου

Nm
Δύναμη

MM
Μήκος act

MM
Ύψος

MM
Πλάτος

031-020-0015

031-020-0020

031-020-0025

FA15 DA

FA20 DA

FA25 DA

1/2"

3/4"

1"

15

20

25

15

16.3

19.1

128

146

160

58

68

79

57

69

76

Αξονικές

71

*Διατίθενται και σε INOX

*Διατίθενται και σε INOX



030-145-0205

030-145-0206

030-163-0207

030-163-0208

030-190-0209

030-190-0210

030-145-1205

030-145-1206

030-163-1207

BCG 205 CTW 00

BCG 206 CTX 00

BCG 207 STY 00

BCG 208 STZ 00

BCG 209 LTK 00

BCG 210 LTJ 00

RCG 205 CTW 00

RCG 206 CTX 00

RCG 207 STY 00

1/2"

3/4"

1"

1" + 1/4"

1" + 1/2"

2"

1/2"

3/4"

1"

45

45

63

63

90

90

45

45

63

75

133

260

410

700

950

75

133

260

16

16

16

16

16

14

-

-

-

0,8

0,9

1,5

1,9

2,6

3,3

0,8

0,9

1,5

N.C

N.C

N.C

N.C

N.C

N.C

N.O

N.O

N.O

CODE MODEL G Φ LT/MIN BAR KG FUNCTION

030-045-0205

030-045-0206

030-063-0207

030-063-0208

030-090-0209

030-090-0210

BPG 205 CTW 00

BPG 206 CTX 00

BPG 207 STY 00

BPG 208 STZ 00

BPG 209 LTK 00

BPG 210 LTJ 00

1/2"

3/4"

1"

1" + 1/4"

1" + 1/2"

2"

45

45

63

63

90

90

75

133

260

410

700

950

16

16

16

16

16

14

0,8

0,9

1,5

1,9

2,6

3,3

N.C

N.C

N.C

N.C

N.C

N.C

CODE MODEL G Φ LT/MIN BAR KG FUNCTION

002-530-0015

002-530-0020

002-530-0025

002-530-0040

002-530-0050

PVI 1/2"

PVI 3/4"

PVI 1"

PVI 1 + 1/2"

PVI 2"

1/2"

3/4"

1"

1" + 1/2"

2"

50

50

63

63

80

70

133

317

700

917

16

11

11

12.5

10

0,8

0,9

1,5

2,6

3,3

N.C

N.C

N.C

N.C

N.C

CODE MODEL G Φ LT/MIN BAR KG FUNCTION

3.12 Βάνες πιστονιού

Οι βάνες πιστονιού της M&M International (του 

ομίλου Rotork) αποτελούν την πλέον ποιοτική σειρά της 

κατηγορίας τους, καθώς τις εμπιστεύονται κατασκευ-

αστές εδώ και περισσότερα από 20 χρόνια στα μηχα-

νήματα που σχεδιάζουν. Είναι ιδανικές για νερό, αέρα 

και λάδι, ενώ για χημικά και ατμό υπάρχει σειρά ΙΝΟΧ. 

Η θερμοκρασία του υλικού που μεταφέρουν μπορεί να 

αγγίζει τους 180 o C, καθώς η τσιμούχα στεγανοποίησης 

είναι φτιαγμένη από PTFE. Όλες οι βάνες είναι μονής 

ενεργείας.

ΒΑΝΕΣ ΠΙΣΤΟΝΙΟΥ

ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ ROTORK

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ROTORK

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ AIRBLOCK

Πνευματικά Συστήματα
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3.13 Μανόμετρα - ΚενόμετραΠνευματικά Συστήματα

ΜΑΝΟΜΕΤΡΑ ΑΠΛΑ 
ΚΑΘΕΤΑ

ΜΑΝΟΜΕΤΡΑ ΑΠΛΑ 
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ

ΜΑΝΟΜΕΤΡΑ ΑΠΛΑ 
ΦΛΑΝΤΖΩΤΑ

M1-040-0001

M1-040-0003

M1-040-0004

M1-040-0006

M1-040-0012

M1-040-0016

M1-050-0006

M1-050-0012

M1-050-0016

M1-063-0001

M1-063-0003

M1-063-0004

M1-063-0006

M1-063-0012

M1-063-0016

M1-063-0025

M1-100-0001

M1-100-0003

M1-100-0004

M1-100-0006

M1-100-0010

M1-100-0016

M1-100-0025

M3A-040-0001

M3A-040-0003

M3A-040-0004

M3A-040-0006

M3A-040-0010

M3A-040-0012

M3A-040-0016

M3A-050-0006

M3A-050-0010

M3A-050-0012

M3A-050-0016

M3A-063-0001

M3A-063-0003

M3A-063-0004

M3A-063-0006

M3A-063-0010

M3A-063-0012

M3A-063-0016

M3A-063-0025

M3B-040-0001

M3B-040-0003

M3B-040-0004

M3B-040-0006

M3B-040-0010

M3B-040-0012

M3B-040-0016

M3B-063-0001

M3B-063-0003

M3B-063-0004

M3B-063-0006

M3B-063-0010

M3B-063-0012

M3B-063-0016

1/8"

1/8"

1/8"

1/8"

1/8"

1/8"

1/4"

1/4"

1/4"

1/4"

1/4"

1/4"

1/4"

1/4"

1/4"

1/4"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/8"

1/8"

1/8"

1/8"

1/8"

1/8"

1/8"

1/4"

1/4"

1/4"

1/4"

1/4"

1/4"

1/4"

1/4"

1/4"

1/4"

1/4"

1/4"

1/8"

1/8"

1/8"

1/8"

1/8"

1/8"

1/8"

1/4"

1/4"

1/4"

1/4"

1/4"

1/4"

1/4"

1

2,5

4

6

12

16

6

12

16

1

2.5

4

6

12

16

25

1

2,5

4

6

10

16

25

1

2,5

4

6

10

12

16

6

10

12

16

1

2,5

4

6

10

12

16

25

1

2,5

4

6

10

12

16

1

2,5

4

6

10

12

16

40

40

40

40

40

40

50

50

50

63

63

63

63

63

63

63

100

100

100

100

100

100

100

40

40

40

40

40

40

40

50

50

50

50

63

63

63

63

63

63

63

63

40

40

40

40

40

40

40

63

63

63

63

63

63

63

CODE CODE CODEΦ Φ ΦG G GBAR max BAR max BAR max
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3.13 Μανόμετρα - ΚενόμετραΠνευματικά Συστήματα

ΜΑΝΟΜΕΤΡΑ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ 
ΚΑΘΕΤΑ

MG1-063-0001

MG1-063-0003

MG1-063-0004

MG1-063-0006

MG1-063-0012

MG1-063-0016

MG1-063-0025

MG1-063-0040

MG1-063-0060

MG1-063-0100

MG1-063-0160

MG1-063-0250

MG1-063-0315

MG1-063-0400

MG1-063-0600

MG1-100-0001

MG1-100-0003

MG1-100-0004

MG1-100-0010

MG1-100-0016

MG1-100-0025

MG1-100-0040

MG1-100-0060

MG1-100-0100

MG1-100-0250

MG1-100-0400

MG1-100-0600

1/4"

1/4"

1/4"

1/4"

1/4"

1/4"

1/4"

1/4"

1/4"

1/4"

1/4"

1/4"

1/4"

1/4"

1/4"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1

2,5

4

6

12

16

25

40

60

100

160

250

315

400

600

1

2,5

4

10

16

25

40

60

100

250

400

600

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

CODE Φ G BAR max

ΜΑΝΟΜΕΤΡΑ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ

ΚΕΝΟΜΕΤΡΑ ΚΑΘΕΤΑ
ΑΠΛΑ

M1-040-0099

M1-063-0099

M1-100-0099

1/8"

1/4"

1/2"

−1…0

−1…0

−1…0

40

63

100

CODE Φ G BAR

74 MG3A-063-0099 1/4" −1…063

CODE Φ G BAR

KEΝΟΜΕΤΡO ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ
ΟΡΙΖΟΝΤΙO

MG1-063-0099

MG1-100-0099

1/4"

1/2"

−1…0

−1…0

63

100

CODE Φ G BAR

KEΝΟΜΕΤΡΑ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ
ΚΑΘΕΤΑ

M3A-040-0099

M3A-063-0099

M3A-100-0099

1/8"

1/4"

1/2"

−1…0

−1…0

−1…0

40

63

100

CODE Φ G BAR

KEΝΟΜΕΤΡΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
ΑΠΛΑ

MG3A-063-0001

MG3A-063-0003

MG3A-063-0004

MG3A-063-0006

MG3A-063-0012

MG3A-063-0016

MG3A-063-0025

MG3A-063-0040

MG3A-063-0060

MG3A-063-0100

MG3A-063-0160

MG3A-063-0250

MG3A-063-0400

MG3A-063-0600

MG3A-100-0100

MG3A-100-0400

1/4"

1/4"

1/4"

1/4"

1/4"

1/4"

1/4"

1/4"

1/4"

1/4"

1/4"

1/4"

1/4"

1/4"

1/2"

1/2"

1

2,5

4

6

12

16

25

40

60

100

160

250

400

600

100

400

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

100

100

CODE Φ G BAR max
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Ενότητα 4

4
Εργαλεία & Μηχανήματα αέρα



Περιεχόμενα

Εργαλεία & 
Μηχανήματα αέρα

4.01 Εργαλεία αέρος

4.02 Καρφωτικά αέρος

4.03 Καρφιά - Δίχαλα

4.04 Εξοπλισμός βαφής

4.05 Παρελκόμενα εργαλείων

4.06 Δονητές αέρος

4.07  Μηχανήματα αέρος

4.08 Αμμοβολές



4.01 Εργαλεία αέροςΕργαλεία & Μηχανήματα αέρα

Στροφές (rpm)

Πίεση (Bar)

Κατανάλωση (lt/min)

Ροπή (kgm)

Βίδα (mm)

Βάρος (kg)

7.000

6.3

220

35

16

2.2

CODE: 004-420-0010 

ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΟ 1/2" 
ΑΤ-5040Β 

Στροφές (rpm)

Πίεση (Bar)

Κατανάλωση (lt/min)

Ροπή (kgm)

Βίδα (mm)

Βάρος (kg)

7.000

6.3

184

90

16

2.6

CODE: 004-420-0070

ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΟ 1/2" 
ΑΤ-5040R 

Στροφές (rpm)

Πίεση (Bar)

Κατανάλωση (lt/min)

Ροπή (kgm)

Βίδα (mm)

Βάρος (kg)

10.000

6.3

164

69

16

1.6

CODE: 004-420-0005

ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΟ 1/2" 
NST-500M ΚΟΝΤΟ 

Στροφές (rpm)

Πίεση (Bar)

Κατανάλωση (lt/min)

Ροπή (kgm)

Βίδα (mm)

Βάρος (kg)

180

6.3

114

9

10

1.2

CODE: 004-420-0098

ΑΕΡΟΚΑΣΤΑΝΙΑ 1/2" 
ΑΤ-5059Α 

Στροφές (rpm)

Πίεση (Bar)

Κατανάλωση (lt/min)

Διάμετρος (mm)

Βάρος (kg)

10.000

6.3

142

150

1.7

CODE: 004-420-0510

ΑΕΡΟΤΡΙΒΕΙΟ ΕΚΚΕΝΤΡΟ
ΑΤ-280 

Στροφές (rpm)

Πίεση (Bar)

Κατανάλωση (lt/min)

Διάμετρος (mm)

Βάρος (kg)

9.000

6.3

142

125

1

Στροφές (rpm)

Πίεση (Bar)

Κατανάλωση (lt/min)

Διάμετρος (mm)

Βάρος (kg)

25.000

6.3

114

6

0.5

Στροφές (rpm)

Πίεση (Bar)

Κατανάλωση (lt/min)

Διάμετρος (mm)

Βάρος (kg)

20.000

6.3

142

76

0.8

CODE: 004-420-0520

ΑΕΡΟΤΡΙΒΕΙΟ ΕΚΚΕΝΤΡΟ 
ΑΤ-980-5 

CODE: 004-420-0440

ΑΕΡΟΤΡΟΧΟΣ ΦΛΕΞΙΜΠΛ 
NST-7032LAM 

CODE: 004-420-0616

ΚΟΦΤΑΚΙ ΑΕΡΟΣ 
ΑΤ-6027Ν 
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4.01 Εργαλεία αέροςΕργαλεία & Μηχανήματα αέρα

Στροφές (rpm)

Πίεση (Bar)

Κατανάλωση (lt/min)

Διάτρηση (mm)

Βάρος (kg)

2.200

6.3

156

10

1.5

CODE: 004-420-0216

ΑΕΡΟΔΡΑΠΑΝΟ 
NST-4032F 

Στροφές (rpm)

Πίεση (Bar)

Κατανάλωση (lt/min)

Διάτρηση (mm)

Βάρος (kg)

700

6.3

156

13

1.7

CODE: 004-420-0226

ΑΕΡΟΔΡΑΠΑΝΟ 
ΑΤ-4042KL 

Στροφές (rpm)

Πίεση (Bar)

Κατανάλωση (lt/min)

Διάμετρος (mm)

Βάρος (kg)

11.000

6.3

141

125

1.7

CODE: 004-420-0430

ΑΕΡΟΤΡΟΧΟΣ ΓΩΝΙΑΚΟΣ 
ΑΤ-185Β 

Χωρητικότητα (cc)

Πίεση (Bar)

Κατανάλωση (lt/min)

Σωλήνας (mm)

Βάρος (kg)

500

6.3

170

10

1.3

CODE: 004-420-0870

ΓΡΑΣΑΔΟΡΟΣ ΑΕΡΟΣ 
ΑΤ-7036Ν 

Παλινδρομήσεις (spm)

Πίεση (Bar)

Κατανάλωση (lt/min)

Κοπή αλουμ. (mm)

Βάρος (kg)

10.000

6.3

170

2.0

0.6

CODE: 004-420-0740

ΣΕΓΑ ΑΕΡΟΣ 
ΑΤ-7039 

Κρούσεις (bpm)

Πίεση (Bar)

Κατανάλωση (lt/min)

Διαδρομή (mm)

Βάρος (kg)

3.000

6.3

156

66

1.5

Διάμετρος (mm)

Ισχύς έλξης (kgm)

Διαδρομή (mm)

Κατανάλωση (lt/min)

Πίεση (Bar)

Βάρος (kg)

2.4 | 3.2 | 4.0 | 4.8

850

16

8.5

6.3

1.5

Διάμετρος (mm)

Ισχύς έλξης (kgm)

Διαδρομή (mm)

Κατανάλωση (lt/min)

Πίεση (Bar)

Βάρος (kg)

4.0 | 6.4

1.200

16

8.5

6.3

1.6

CODE: 004-420-0612

ΣΚΑΠΤΙΚΟ ΑΕΡΟΣ 
ΑΤ-2020HSG 

CODE: 004-420-0706

ΠΡΙΤΣΙΝΑΔΟΡΟΣ 
ΑΤ-6022 

CODE: 004-420-0704

ΠΡΙΤΣΙΝΑΔΟΡΟΣ 
Β.Τ. ΑΤ-6018 
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4.01 Εργαλεία αέροςΕργαλεία & Μηχανήματα αέρα

CODE: 004-430-0260

ΠΙΣΤΟΛΙ ΑΜΜΟΒΟΛΗΣ 
SB-01A 

CODE: 004-430-0250

ΠΙΣΤΟΛΙ ΑΜΜΟΒΟΛΗΣ 
SB-01 

CODE: 004-430-0270

ΠΙΣΤΟΛΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 
ΑΤ-193 

CODE: 004-430-0115

ΑΕΡΟΜΕΤΡΗΤΗΣ 
TG-03 

CODE: 004-430-0075

ΠΙΣΤΟΛΙ ΦΥΣΗΜΑΤΟΣ 
ABG-003M ΧΟΥΦΤΑΣ 

CODE: 004-430-0076

ΠΙΣΤΟΛΙ ΦΥΣΗΜΑΤΟΣ 
ABG-03 ΚΟΝΤΟ 

CODE: 004-430-0078

ΠΙΣΤΟΛΙ ΦΥΣΗΜΑΤΟΣ 
ABG-06 ΜΑΚΡΥ 

CODE: 004-430-0082

ΠΙΣΤΟΛΙ ΦΥΣΗΜΑΤΟΣ 
ABG-07 ΠΛΑΣΤΙΚΟ 

CODE: 036-009-0040

* Με ρυθμιζόμενη σκανδάλη * Με ρυθμιζόμενη σκανδάλη

* Με ρυθμιζόμενη σκανδάλη

ΠΙΣΤΟΛΙ ΦΥΣΗΜΑΤΟΣ 
ECO L 130 

CODE: 036-009-0035

ΠΙΣΤΟΛΙ ΦΥΣΗΜΑΤΟΣ 
TUCANO 

CODE: 004-430-0210

ΠΙΣΤΟΛΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 
ΜΑΚΡΥ J-109 

CODE: 004-430-0210

ΠΙΣΤΟΛΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 
WG-02 

79



4.02 Καρφωτικά αέροςΕργαλεία & Μηχανήματα αέρα

Τύπος διχάλων

Μήκος διχάλων (mm)

Πίεση (bar)

Βάρος (kg)

"80"

6-16

7

0.8

CODE: 004-435-0050

ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ ΓΙΑ
ΔΙΧΑΛΟ 80/16 

Τύπος καρφιού

Μήκος καρφιού (mm)

Πίεση (bar)

Βάρος (kg)

ROLL

25-57

7.5

2.8

CODE: 004-435-0800

ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ 
ΠΑΛΕΤΑΣ CN55 

Τύπος καρφιών

Μήκος διχάλων (mm)

Πίεση (bar)

Βάρος (kg)

"ΤΙ-ΡΙΝ"

10-50

7

1.3

CODE: 004-435-0300

ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ ΓΙΑ 
ΒΕΛΟΝΑΚΙ F50 

Τύπος καρφιού

Μήκος καρφιού (mm)

Πίεση (bar)

Βάρος (kg)

ROLL

45-70

7.5

3.5

CODE: 004-435-0850

ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ 
ΠΑΛΕΤΑΣ CN70 

Τύπος καρφιών

Μήκος διχάλων (mm)

Πίεση (bar)

Βάρος (kg)

"Τ"

18-64

7

2.9

CODE: 004-435-0450

ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ ΓΙΑ 
ΚΑΡΦΙ ST-64 

Τύπος καρφιού

Μήκος καρφιού (mm)

Πίεση (bar)

Βάρος (kg)

ROLL

50-90

7.5

3.9

CODE: 004-435-0860

ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ 
ΠΑΛΕΤΑΣ CN90 

Τύπος καρφ. - διχ.

Μήκος (mm)

Πίεση (bar)

Βάρος (kg)

"ΤΙ-ΡΙΝ" - "R-400"

12-32

7

1.3

CODE: 004-435-0250

ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ ΓΙΑ ΚΑΡΦΙ & ΔΙΧΑΛΟ 
F32/9032 

Τύπος καρφιού

Μήκος καρφιού (mm)

Πίεση (bar)

Βάρος (kg)

Πρόκα

80-120

7

0.8

CODE: 004-435-0750

ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ 
ΠΡΟΚΑΣ MSN120 
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037-001-0045

037-001-0050

037-001-0055

037-001-0060

037-001-0067

037-001-0072

037-001-0075

037-001-0076

037-001-0210

037-001-0215

037-001-0220

037-001-0225

037-001-0230

037-001-0240

037-001-0245

037-001-0152

037-001-0153

037-001-0156

037-001-0157

037-001-0158

037-001-0160

037-001-0162

037-001-0168

037-001-0170

037-001-0080

037-001-0085

037-001-0090

037-001-0100

037-001-0110

037-001-0120

037-001-0130

037-001-0135

037-001-9010

037-001-9012

037-001-9015

037-001-9020

037-001-9022

037-001-9025

037-001-9030

037-001-9035

037-001-9040

037-001-0180

037-001-0185

037-001-0190

037-001-0200

TI-PIN 15

TI-PIN 20

TI-PIN 25

TI-PIN 30

TI-PIN 35

TI-PIN 40

TI-PIN 45

TI-PIN 50

5.000

10.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

80/4

80/6

80/8

80/10

80/12

80/14

80/16

8.000

8.000

8.000

8.000

8.000

8.000

8.000

203/25 R

23/45 R

25/45 R

25/50 R

25/55 R

25/60 R

25/70 R

28/70 R

28/80 R

26.000

12.000

12.000

10.800

10.800

9.000

7.200

6.000

5.000

TIP-19

TIP-25

TIP-30

TIP-35

TIP-40

TIP-50

TIP-55

TIP-63

5.000

5.000

5.000

2.500

2.500

2.500

2.500

4.000

90/10

90/12

90/14

90/20

90/22

90/25

90/30

90/35

90/38

5.000

5.000

5.000

10.000

5.000

10.000

10.000

10.000

10.000

32/18 C-34

32/15 C-58

35/18 A-34

35/15 A-58

2.000

2.000

2.000

2.500

CODE

CODE

CODE

CODE

CODE

CODE

MODEL Τμχ

MODEL Τμχ

MODEL Τμχ

MODEL Τμχ

MODEL Τμχ

MODEL Τμχ

4.03 Καρφιά - Δίχαλα

Καρφιά και δίχαλα, αναλώσιμα για καρωτικά αέ-

ρος, σε όλες τις διαστάσεις και τύπους, συμβατά με τις 

περισσότερες μάρκες. Διατείθενται σε συσκευασίες 

διαφόρων μεγεθών ανάλογα με τον τύπο. Στις εικόνες, 

φαίνεται η ακριβής διάσταση, όπως το μέγεθος του κε-

φαλιού σε καρφιά ή το φάρδος σε δίχαλα, ενώ το μήκος 

σε κάθε περίπτωση μεταβάλλεται.

ΚΑΡΦΙΑ - ΔΙΧΑΛΑ

ΒΕΛΟΝΑΚΙ με κεφάλι 12mm

ΔΙΧΑΛΟ ΦΑΡΔΥ (80/16)

ΚΑΡΦΙΑ ROLL

ΒΕΛΟΝΑΚΙ με κεφάλι 14mm

ΔΙΧΑΛΟ ΣΤΕΝΟ R400

ΔΙΧΑΛΑ ΧΑΡΤΟΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Εργαλεία & Μηχανήματα αέρα
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4.04 Εξοπλισμός βαφήςΕργαλεία & Μηχανήματα αέρα

ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΒΑΦΗΣ

ΑΕΡΟΓΡΑΦΟΙ ΜΟΝΤΕΛΙΣΜΟΥ

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ

CODE 004-425-1120

ΚΑΔΟΣ ΒΑΦΗΣ 
PT-08 10 LT 

CODE 004-440-0155

ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 
PG-03 

CODE 004-425-3060

ΣΩΛΗΝΑΣ SPIRAL 
ΑΕΡΟΓΡΑΦΟΥ 

CODE 004-425-3050

ΣΩΛΗΝΑΣ ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ 
ΑΕΡΟΓΡΑΦΟΥ 

004-425-0110

004-425-0111

004-425-0112

004-425-0113

1.4

1.7

2.0

2.5

CODE ΜΜ

ΠΙΣΤΟΛΙ ΒΑΦΗΣ Α.Δ. 
AS827  

004-425-0214

004-425-0217

004-425-0220

004-425-0225

1.4

1.7

2.0

2.5

CODE ΜΜ

ΠΙΣΤΟΛΙ ΒΑΦΗΣ Κ.Δ. 
AS-1005 

004-425-0505

004-425-0508

004-425-0510

0.5

0.8

1.0

CODE ΜΜ

ΑΕΡΟΓΡΑΦΟΣ Α.Δ. 
AS-2000 

004-425-0140

004-425-0141

004-425-0142

1.4

1.7

2.0

CODE ΜΜ

ΠΙΣΤΟΛΙ ΒΑΦΗΣ Α.Δ.
ASH-01 

004-425-2120 0.5

CODE ΜΜ

EW-110 

004-425-2144 0.23

CODE ΜΜ

EW-440A 

004-425-2100 0.23

CODE ΜΜ

EW-770 

004-425-2136 0.35

CODE ΜΜ

EW-220 

Εξοπλισμός για βαφή επιφανειών (έπιπλα, τοί-

χους, αμαξώματα, λαμαρίνες) με αέρα, με τη χρήση πι-

στολιών βαφής AIRBLOCK, σε διαμέτρους μπεκ από 1.4 

έως 2.5 mm, με άνω ή κάτω δοχείο, αλλά και ποικιλία σε 

αερογράφους λεπτού σχεδιασμού για μοντελισμό, nail-

art, make-up κ.α. Πλήρης γκάμα ανταλλακτικών (μπεκ, 

δοχεία) και αξεσουάρ (ρυθμιστές πίεσης, σωλήνες, φίλ-

τρα) πάντα διαθέσιμα.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΒΑΦΗΣ
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4.05 Παρελκόμενα εργαλείωνΕργαλεία & Μηχανήματα αέρα

ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΕΡΟΜΕΤΡΗΤΗ 200/15 Φ6 

ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΑΕΡΟΜΕΤΡΗΤΗ E110-1 

ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΕΡΟΜΕΤΡΗΤΗ Β.Τ. 200/15 1/4" 

ΠΛΑΤΩ VELCRO SP-02 ΓΙΑ AT-280 

ΣΕΤ ΑΝΤΑΠΤΟΡΕΣ ΦΟΥΣΚΩΜΑΤΟΣ 

ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΡΟΗΣ Ε 107-3 

ΣΕΤ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 1/2"  ASK-001 (10 τμχ) 

ΦΙΛΤΡΟ ΡΟΗΣ 1/4" 

ΣΕΤ ΠΕΤΡΕΣ 6mm MST-002 (5 τμχ)  

CODE

CODE

CODE

CODE

CODE

CODE

CODE

CODE

CODE

020-015-0010

004-430-0150

020-015-0015

004-440-0350

004-440-0250

004-440-0150

004-440-0260

036-001-0056

004-440-0255

ΠΛΑΤΩ VELCRO SP-06 ΓΙΑ AT-980-5 

CODE

004-440-0360
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4.06 Δονητές αέροςΕργαλεία & Μηχανήματα αέρα

ΔΟΝΗΤΕΣ ΜΠΙΛΙΑΣ

ΔΟΝΗΤΕΣ ΤΟΥΡΜΠΙΝΑΣ

ΔΟΝΗΤΕΣ ΡΟΤΟΡΑ

ΔΟΝΗΤΕΣ ΠΙΣΤΟΝΙΟΥ

MODELCODE RPM Ν LT/MIN

VK-8

VK-14

VK-22

VK-30

VK-35

195-110-0008

195-110-0014

195-110-0022

195-110-0030

195-110-0035

35.000

25.000

15.500

13.000

10.500

440

950

2.160

5.250

7.060

175

200

275

500

625

MODELCODE RPM Ν LT/MIN

HWK-10

HWK-16

HWK-20

HWK-36

004-150-0008

004-150-0016

004-150-0020

004-150-0036

34.100

19.000

14.111

11.000

700

1.200

2.000

4.000

190

270

400

680

MODELCODE RPM Ν LT/MIN

VT-7

VT-9

VT-13

VT-16

VT-24

195-130-0007

195-130-0009

195-130-0013

195-130-0016

195-130-0024

41.000

32.000

26.000

18.500

12.400

1.440

4.650

3.630

4.180

6.220

85

105

180

225

325

MODELCODE RPM Ν LT/MIN

VR-17

VR-29

VR-47

VR-78

VR-97

195-100-0017

195-100-0029

195-100-0047

195-100-0078

195-100-0097

40.000

38.000

29.000

26.000

18.000

1.690

2.910

4.740

7.850

9.730

200

250

325

550

850

MODELCODE RPM Ν LT/MIN

AC-2

AC-4

AC-5

195-125-0002

195-125-0004

195-125-0005

6.200

3.500

2.600

420

1.050

1.360

130

280

330

MODELCODE RPM Ν LT/MIN

NTP-25

NTP-32

NTP-48

004-150-0125

004-150-0132

004-150-0148

8.780

5.045

4.310

825

925

2.030

108

198

336
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TRP-160

160

±17

±0.04

±0.05

±0.05

0.27

40

0.50

0.65

0.70

1.00

1.20

25

4-6-8-12-24

Πνευματικό

344

212

16

TRP-270

270

±12

±0.05

±0.07

±0.05

0.45

76

0.60

0.80

1.00

1.20

1.60

80

4-6-8-12-24

Πνευματικό

465

262

38

TRI-270

270

±12

±0.05

±0.07

±0.05

0.45

76

0.60

0.80

1.00

1.20

1.60

100

4-6-8-12-24

Υδραυλικό

665

262

40

Τύπος 

Διάμετρος τραπεζιού (mm)

Γων.ακρίβεια Sec

Γων.ακρίβεια Mm

Επίπεδο τραπεζιού

Ακρίβεια κεντρ. (mm)

Κατ. αέρα Norm. lt (για 15ο)

Ροπή (Nm)

Χρόνος κύκλου (sec)

15 ο

30 ο 

45 ο

60 ο

90 ο

Μέγιστο φορτίο (kg)

Δυνατότητα θέσεων

Φρένο

Μήκος (mm)

Πλάτος (mm)

Βάρος (kg)

AN100

4-6

100

1

0.20

136

136

75

2-100

2-150

256+

AN150

4-6

150

2

0.55

306

306

142

2-100

2-150

405+

AN230

4-6

230

2

0.58

306

459

142

2-200

2-300

405+

AN310

4-6

310

2

0.68

459

612

142

2-400

2-500

405+

AN410 

4-6

410

2

0.73

612

612

142

2-600

2-700

405+

AN510

4-6

510

2

0.73

612

612

142

2-800

2-1000

405+

Τύπος 

Bar 

Πλ. λαμαρ. (max mm) 

Πάχ. λαμαρ. (max mm)

Lit/min

Δύν. συγκ. σταθ.μορσας (daN) 

Δύν.συγκ. κιν.  μόρσας (daN)  

Δύναμη προώθησης (daN)

Διαδρομή (max mm)

Ολικό μήκος (mm) (*)

4.07  Μηχανήματα αέροςΕργαλεία & Μηχανήματα αέρα
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Περιστρεφόμενα τραπέζια αέρος (διαιρέτες)

Χαρακτηριστικά

Ειδικές εκδόσεις

• Δεξιόστροφη περιστροφή πλάκας

• Ρύθμιση ταχύτητας περιστροφής

• Τερματικός διακόπτης (προαιρετικά)

• Εντολή αέρος ή ηλεκτρική

• Διάμετροι > Φ300+++

• Έως 36 διαιρέσεις

Προωθητήρες λαμαρίνας

* Στο ολικό μήκος προστίθεται και το τριπλάσιο της διαδρομής 
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4.08 ΑμμοβολέςΕργαλεία & Μηχανήματα αέρα

Ενισχυμένες καμπίνες αμμοβολής, για επαγγελ-

ματική χρήση, με πλαινό πορτάκι και εσωτερικό φωτι-

σμό. Μπορούν να συνδυαστούν με ποδοβαλβίδα ενερ-

γοποίησης, συλλέκτη σκόνης για ανακύκλωση, ενώ στη 

συσκευασία περιλαμβάνουν ανταλλακτικές μεμβράνες 

για την προστασία του τζαμιού. Γάντια, πιστόλια, μπεκ 

πιστολιών και άλλα αναλώσιμα & ανταλλακτικά, υπάρ-

χουν πάντα διαθέσιμα. Όλες οι αμμοβολές είναι διαθέ-

σιμες κατόπιν παραγγελίας εντός 2-3 ημερών.

ΑΜΜΟΒΟΛΕΣ

CODE

MODEL

CM (workspace)

CM (total)

KG

330-43241

SBC-220

87x54x56

89x57x139

52

CODE

MODEL

CM (workspace)

CM (total)

KG

330-43240

SBC-420

120x60x58

122x91x165

164

CODE

MODEL

CM (workspace)

CM (total)

KG

330-43244

SBC-990

130x90x90

133x124x177

175

CODE

MODEL

CM (workspace)

CM (total)

KG

330-43243

SBC-350

95x60x60

96x90x126

90

Διατίθενται αναλώσιμα υλικά 
(χαλαζιακή άμμος, οξείδιο του αλουμινίου, υαλοσφαιρίδια)
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Ενότητα 5

5
Συστήματα Κενού



Περιεχόμενα

Συστήματα 
Κενού

5.01 Αντλίες κενού

5.02 Φυσητήρες

5.03 Τζιφάρια

5.04 Βεντούζες



5.01 Αντλίες κενού

Οι αντλίες κενού, μπορούν να κάνουν αναρρόφη-

ση αέρα για κάθε χρήση, με βασικότερη εφαρμογή την 

συσκευασία (packaging) και τη μεταφορά (conveying). 

Διαχωρίζονται σε ελαιολίπαντες (ψύξη με λάδι, μεγα-

λύτερη αντοχή στη συνεχή λειτουργία) και ξηρού τύπου 

(αερόψυκτες, προτιμώνται για πιο μικρές εφαρμογές, 

με λιγότερες απαιτήσεις). Η AIRBLOCK, εδώ και περισ-

σότερα από 15 χρόνια,  αποτελεί τον αποκλειστικό αντι-

πρόσωπο του Γαλλικού οίκου Mil’s στην Ελλάδα.

ΑΝΤΛΙΕΣ ΚΕΝΟΥ

Συστήματα Κενού

042-020-0008

004-810-0010

004-810-0020

042-010-0102

042-010-0107

042-010-0003

042-010-0006

042-020-0025

042-020-0040

042-020-0065

042-020-0100

042-020-0200

Κ-08

JV-3V

JV-8V

PS-2V

PS-7V

ARICA-3VK

ARICA-6VK

EVISA Ε.25 R

EVISA Ε.40 R

EVISA Ε.65.3 HV

EVISA Ε.100 R

EVISA Ε.200 R

8

50

100

47

106

67

115

28

44

64

100

200

0.25

0.18

0.53

0.20

0.25

0.25

0.30

0.75

1.10

1.50

2.20

4.00

2

110

110

100

100

100

100

2.0

2.0

1.5

1.5

3.0

2800

1400

1400

1400

1400

1400

1400

1500

1500

1420

1440

1500

3/8"

1/8"

3/8"

1/4"

1/4"

1/8"

3/8"

1"

1"

1+1/4"

1+1/2"

2"

58

56

60

57

57

58

59

59

59

64

65

71

10

6.5

11.5

7

9

6.50

11.00

31

35

75

85

143

CODE

CODE

CODE

CODE

CODE

MODEL

MODEL

MODEL

MODEL

MODEL

M3/H

LT/MIN

LT/MIN

LT/MIN

M3/H

KW

KW

KW

KW

KW

MBAR

MBAR

MBAR

MBAR

MBAR

RPM

RPM

RPM

RPM

RPM

G

G

G

G

G

DB

DB

DB

DB

DB

KG

KG

KG

KG

KG

Ελαιολίπαντες

Ξηρού τύπου
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004-852-0201

004-852-0301

004-852-0401

004-854-0301

004-854-0401

004-854-0501

004-854-0601

004-854-0602

004-854-0801

004-854-0802

KB-201S

KB-301S

KB-401S

KB-301A

KB-401A

KB-501A

KB-601A-11

KB-601A-21

KB-801A-11

KB-801A-21

230

230

230

400

400

400

400

400

400

400

0.22

0.38

0.80

0.38

0.90

1.50

2.20

3.00

5.50

7.50

65

85

150

95

180

220

220

280

300

400

-55

-80

-155

-80

-170

-210

-230

-250

-270

-300

54

78

144

96

144

210

306

306

510

510

64

69

69

69

69

72

76

76

73

73

10.5

13.5

17.0

13.0

16.0

23.5

36.0

37.3

120.0

123.0

CODE MODEL V KW MBAR

Μεγ. Πίεση Μεγ. Υποπίεση

MBAR M3/H DB KG

5.02 ΦυσητήρεςΣυστήματα Κενού

Φυσητήρες (Blowers)
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TYPE Α Β C D E F G H I J K L M N L1 L2

KB-201S

KB-301S

KB-401S

KB-301A

KB-401A

KB-501A

KB-601A-11

KB-601A-21

KB-801A-11

KB-801A-21

225

256

261

225

256

317

364

364

487

487

238

257

303

238

257

345

383

383

498

498

87

117

68

87

117

142

130

130

178

178

90

100

115

90

100

120

125

125

145

145

120

130

154

120

130

175

197

197

265

265

 1"

 1"+1/4"

 1"+1/2"

 1"

 1"+1/4"

 1"+1/2"

 2"

 2"

 2"+1/2"

 2"+1/2"

236

255

286

236

255

333

382

382

466

466

218

262

238

218

262

342

380

380

482

482

76

83

95

76

83

115

140

140

280

280

190

205

225

190

205

260

290

290

365

365

212

230

255

212

230

296

325

325

420

420

11

11

12

11

11

14

15

15

15

15

100

110

130

100

110

155

180

180

316

316

34

38

46

34

38

48

53

53

91

91

 1"

 1"+1/4"

 1"+1/2"

 1"

 1"+1/4"

 1"+1/2"

 2"

 2"

 2"+1/2"

 2"+1/2"

12

12

3

12

12

4

4,5

4,5

24

24

5.02 ΦυσητήρεςΣυστήματα Κενού

Διαστάσεις
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5.03 Τζιφάρια

Τα τζιφάρια (ejectors) αποτελούν την πιο εύκο-

λη και οικονομική λύση για να δημιουργήσουμε κενό 

(vacuum), αρκεί να υπάρχει διαθέσιμη παροχή πεπιε-

σμένου αέρα. Η λειτουργία τους βασίζεται στο φαινό-

μενο Venturi, όπου χρησιμοποιούμε τη ροή αέρα από 

την είσοδο προς την έξοδο και έτσι δημιουργείται κενό 

στην ενδιάμεση οπή του “Τ”. Μπορούμε να παράξουμε 

υψηλό κενό, το οποίο είναι ανάλογο της πίεσης και της 

παροχής του αέρα που εισάγεται.

Κατόπιν παραγγελίας διατείθενται ειδικές σειρές τζιφαριών, που εστιάζουν στον αυτοματισμό 
και τη σύγχρονη ρομποτική, από τη  SCHMALZ, leader στο χώρο του vacuum.

ΤΖΙΦΑΡΙΑ

Τζιφάρια SEG (Basic)

Λοιπές σειρές

SCTMi - Νησίδες

SBP - Basic

SCPM - Compact

SBP-C - Με πρόσθετα

SCPM - Compact

SLP - Γραμμής

Συστήματα Κενού

043-300-0010

043-300-0020

043-300-0030

SEG 10 HS

SEG 20 HS

SEG 30 HS

1/8"

1/4"

3/8"

34

124

240

49

186

392

5

5

5

-10... +80

-10... +80

-10... +80

CODE MODEL G LT/MIN LT/MIN BAR °C

Suction Consum.



5.04 Βεντούζες

Η γκάμα μας περιλαμβάνει μεγάλη ποικιλία σε 

βεντούζες συγκράτησης σε διάφορα μεγέθη, υλικά και 

σχήματα, ώστε να επιλέγονται με βάση την κάθε εφαρ-

μογή. Επιλέξτε την σειρά PFYN για επίπεδες επιφάνειες, 

τις βεντούζες FSGA για ευαίσθητα αντικείμενα, τις SPK 

για άγριες και ανώμαλες επιφάνειες και τις νέες SAX για 

υψηλές ταχύτητες ή δυνάμεις και χειρισμό καμπύλων ή 

λαδωμένων επιφανειών. 

ΒΕΝΤΟΥΖΕΣ

Βεντούζες Flat

Βεντούζες με χείλος

Βεντούζες μεταλλικές

Βεντούζες για μέταλλα

Συστήματα Κενού

MODEL

MODEL

MODEL

CODE

CODE

CODE

MATERIAL

MATERIAL

MATERIAL

G

G

G

Ν

N

N

PFYN 10

PFYN 20

PFYN 30

PFYN 40

PFYN 50

PFYN 60

PFYN 80

PFYN 95

PFYN 150

SPK 110

SPK 200

SPK 250

SAX-30

SAX-40

SAX-50

SAX-60

SAX-80

SAX-100

SAX-115

043-110-0010

043-110-0020

043-110-0030

043-110-0040

043-110-0050

043-110-0060

043-110-0080

043-110-0095

043-110-0150

043-126-0110

043-126-0200

043-126-0205

043-220-0150

043-220-0160

043-220-0170

043-220-0180

043-220-0190

043-220-0200

043-220-0210

NBR

NBR

NBR

NBR

NBR

NBR

NBR

NBR

NBR

EPDM

EPDM

EPDM

ELASTODUR

ELASTODUR

ELASTODUR

ELASTODUR

ELASTODUR

ELASTODUR

ELASTODUR

M5

1/8

1/8

1/8

1/8

1/4

1/4

1/4

1/2

1/2

1/2

1/2

1/4

1/4

1/4

1/4

1/4

1/4

1/4

4

15.5

34

57.70

91

125

260

350

842

471

1700

2714

39

69

109

154

270

412

549

MODELCODE MATERIAL G Ν

FSGA 16

FSGA 22

FSGA 33

FSGA 53

FSGA 78

043-120-0016

043-120-0021

043-120-0033

043-120-0053

043-120-0078

NBR

NBR

NBR

NBR

NBR

1/8

1/8

1/4

1/4

1/4

2.3

5.7

13.6

51.3

137.4
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Παρελκόμενα & 
Eξαρτήματα 
μηχανημάτων

6.01 Πόμολα - χειρολαβές

6.02 Αντικραδασμικά

6.03 Μετρητές

6.04 Αμορτισέρ

6.05 Ταχυμόρσες

6.06 Λιπαντικά

Περιεχόμενα



040-004-0001

040-004-0005

040-004-0010

040-004-0020

040-004-0025

040-004-0030

040-004-0040

040-004-0045

040-004-0050

040-004-0060

040-004-0070

040-004-0080

040-004-0090

040-004-0100

040-004-0110

040-004-0120

040-004-0125

040-004-0130

040-004-0140

040-004-0150

040-004-0160

040-004-0170

040-004-0180

040-004-0190

040-004-0200

040-004-0210

040-004-0215

040-004-0220

040-004-0230

VP 20

VP 20

VP 20

VP 30

VP 30

VP 30

VP 30

VP 30

VP 30

VP 40

VP 40

VP 40

VP 40

VP 50

VP 50

VP 50

VP 50

VP 50

VP 50

VP 50

VP 60

VP 60

VP 60

VP 60

VP 60

VP 60

VP 60

VP 70

VP 70

M4X15

M5X25

M6X20

M6X20

M6X30

M6X40

M8X20

M8X25

M8X35

M8X20

M8X30

M8X40

M10X30

M8X25

M8X40

M8X50

M8X60

M10X25

M10X40

M10X50

M10X20

M10X35

M10X40

M10X60

M12X30

M12X50

M12X80

M12X40

M14X50

CODE MODEL
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6.01 Πόμολα - χειρολαβέςΠαρελκόμενα & Eξαρτήματα μηχανημάτων

Μαργαρίτα Αρσενική Βακελίτη

040-002-0005

040-002-0010

040-002-0020

040-002-0030

040-002-0040

040-002-0050

040-002-0060

040-002-0070

040-002-0080

040-002-0090

040-002-0100

040-002-0110

040-002-0120

040-002-0125

040-002-0130

VB 20

VB 20

VB 20

VB 30

VB 30

VB 40

VB 40

VB 40

VB 50

VB 50

VB 60

VB 60

VB 60

VB 70

VB 70

M4

M5

M6

M6

M8

M6

M8

M10

M8

M10

M8

M10

M12

M12

M14

CODE MODEL

Μαργαρίτα Θηλυκή Βακελίτη

040-022-0002

040-022-0004

040-022-0006

040-022-0010

040-022-0015

040-022-0020

040-022-0035

040-022-0040

040-022-0050

040-022-0060

040-022-0070

040-022-0080

040-022-0090

040-022-0100

VPA 25

VPA 25

VPA 25

VPA 25

VPA 35

VPA 35

VPA 35

VPA 35

VPA 35

VPA 35

VPA 45

VPA 45

VPA 45

VPA 45

M4X15

M5X15

M5X25

M6X25

M6X25

M8X25

M8X35

M8X40

M10X30

M10X55

M8X25

M8X40

M10X20

M10X40

CODE MODEL

Πλαστική Μαργαρίτα Αρσενική

040-015-0010

040-015-0020

040-015-0030

040-015-0038

040-015-0040

040-015-0050

040-015-0060

040-015-0070

040-015-0080

040-015-0085

040-015-0090

PB 19

PB 25

PB 25

PB 32

PB 32

PB 32

PB 41

PB 41

PB 41

PB 47

PB 47

M5

M6

M8

M6

M8

M10

M8

M10

M12

M12

M14

CODE MODEL

Μπίλια Θηλυκή Βακελίτη

040-021-0005

040-021-0010

040-021-0020

040-021-0030

040-021-0040

040-021-0050

040-021-0060

VBA 25

VBA 25

VBA 35

VBA 35

VBA 35

VBA 45

VBA 45

M5

M6

M6

M8

M10

M8

M10

CODE MODEL

Πλαστική Μαργαρίτα Θηλυκή

040-001-0006

040-001-0010

040-001-0020

040-001-0030

040-001-0040

040-001-0050

040-001-0075

040-001-0080

VB/FP 30

VB/FP 40

VB/FP 50

VB/FP 60

VB/FP 60

VB/FP 60

VB/FP 70

VB/FP 70

M6

M8

M8

M10

M12

M14

M14

M16

CODE MODEL

Μαργαρίτα Διάτρητη Βακελίτη

040-000-0010

040-000-0030

040-000-0050

040-000-0070

040-000-0090

040-000-0110

040-000-0130

VRA 100M

VRA 125M

VRA 150M

VRA 175M

VRA 200M

VRA 250M

VRA 300M

CODE MODEL

Βολάν Βακελίτη με Χειρολαβή
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040-008-0004

040-008-0005

040-008-0020

040-008-0030

040-008-0035

040-008-0040

040-008-0050

040-008-0080

040-008-0090

MCG 17Χ40

MCG 17Χ40

MCG 23Χ55

MCG 23Χ55

MCG 25Χ55

MCG 25Χ65

MCG 25Χ65

MCG 28Χ85

MCG 28Χ85

M6

M8

M8

M10

M10

M8

M10

M10

M12

CODE MODEL

Χερούλι Αρσενικό Βακελίτη

040-007-0005

040-007-0010

040-007-0015

040-007-0020

040-007-0030

040-007-0040

040-007-0050

040-007-0060

040-007-0070

040-007-0080

040-007-0085

040-007-0090

MC 13Χ43 

MC 17Χ40

MC 17Χ40

MC 23Χ55

MC 23Χ55

MC 25Χ65

MC 25Χ65

MC 25Χ65

MC 28Χ85

MC 28Χ85

MC 29Χ115

MC 32Χ70

M5

M6

M8

M8

M10

M8

M10

M12

M10

M12

M16

M12

CODE MODEL

Χερούλι Θηλυκό Βακελίτη

040-006-0005

040-006-0010

040-006-0020

040-006-0022

040-006-0030

040-006-0040

040-006-0045

040-006-0050

040-006-0060

040-006-0065

040-006-0070

040-006-0080

040-006-0090

040-006-0100

040-006-0110

ΜΑΡ 40

ΜΑΡ 55

ΜΑΡ 55

ΜΑΡ 63 

ΜΑΡ 79

ΜΑΡ 79

ΜΑΡ 79

ΜΑΡ 79

ΜΑΡ 79

ΜΑΡ 79

ΜΑΡ 79

ΜΑΡ 79

ΜΑΡ 79

ΜΑΡ 100

ΜΑΡ 100

M5X20

M6X20

M8X20

M6X20

M8X20

M8X40

M8X50

M10X20

M10X40

M10X60

M12X20

M12X40

M12X60

M16X60

M16X70

CODE MODEL

Καστάνια Αρσενική Βακελίτη

040-003-0010

040-003-0020

VUA 75

VUA 90

CODE MODEL

Πόμολο Συμπαγές Βακελίτη

040-000-0150 VPRA 100

CODE MODEL

Βολάν Συμπαγές Βακελίτη

040-013-0010 PRSN 24 M8X50

CODE MODEL

Πλαστικά Πέλματα Σπαστά

040-009-0010

040-009-0020

MP 110

MP 132

CODE MODEL

Χειρολαβή Βακελίτη

040-009-0030

040-009-0040

MF 117

MF 132

CODE MODEL

Χειρολαβή Πλαστική

040-005-0010

040-005-0020

040-005-0030

040-005-0040

040-005-0050

040-005-0060

MAB 55

MAB 55

MAB 79

MAB 79

MAB 79

MAB 100

M6

M8

M8

M10

M12

M16

CODE MODEL

Καστάνια Θηλυκή Βακελίτη

040-012-0010

040-012-0020

040-012-0030

040-012-0050

040-012-0080

PRTR 30

PRTR 40

PRTR 40

PRTR 50

PRTR 80

M8x27

M8x27

M10x32

M10x32

M12x50

CODE MODEL

Πλαστικά Πέλματα Σταθερά

040-010-0010

040-010-0020

040-010-0030

040-010-0040

040-010-0050

040-010-0060

TLT 1/4"

TLT 3/8"

TLT 1/2"

TLT 3/4"

TLT 1"

TLT 1+1/4"

CODE MODEL

Δείκτης Λαδιού



6.02 ΑντικραδασμικάΠαρελκόμενα & Eξαρτήματα μηχανημάτων

Αντικραδασμικός Κύλινδρος Βάση Αρσενικός

MODELCODE A B C E

ACFF/20x20

ACFF/30x20

ACFF/40x35

ACFF/50x40

ACFF/60x40

ACFF/75x40

198-020-0020

198-020-0025

198-020-0030

198-020-0035

198-020-0040

198-020-0045

20

30

40

50

60

75

20

20

35

40

40

40

M6

M8

M8

M10

M12

M12

6

8

8

10

12

12

Αντικραδασμικό Κωνικό

MODELCODE A B C E

APM/40x30

APM/60x60

198-045-0025

198-045-0035

40

60

30

60

M8

M12

23

31

MODELCODE A B C E

ACPM/20x15

ACPM/20x15

ACPM/30x20

ACPM/40x20

ACPM/40x30

ACPM/50x20

ACPM/50x40

ACPM/60x40

ACPM/75x25

ACPM/75x40

20

20

30

40

40

50

50

60

75

75

15

15

20

20

30

20

40

40

25

40

M6

M6

M8

M8

M8

M10

M10

M12

M12

M12

14

18

23

23

23

23

23

31

47

47

198-025-0020

198-025-0021

198-025-0025

198-025-0027

198-025-0030

198-025-0033

198-025-0035

198-025-0040

198-025-0043

198-025-0045

Αντικραδασμικός Κύλινδρος Αρσενικός-Αρσενικός Αντικραδασμικός Κύλινδρος Αρσενικός- Θηλυκός

Αντικραδασμικός Κύλινδρος Θηλυκός- Θηλυκός

MODELCODE A B C E

ACMM/20x20

ACMM/30x20

ACMM/40x35

ACMM/50x40

ACMM/60x40

ACMM/75x40

198-010-0020

198-010-0025

198-010-0030

198-010-0035

198-010-0040

198-010-0045

20

30

40

50

60

75

20

20

35

40

40

40

M6

M8

M8

M10

M12

M12

14

23

23

23

31

47

MODELCODE A B C E

ACMF/20x20

ACMF/30x20

ACMF/40x35

ACMF/50x45

ACMF/60x40

ACMF/75x40

198-015-0020

198-015-0025

198-015-0030

198-015-0035

198-015-0040

198-015-0045

20

30

40

50

60

75

20

20

35

40

40

40

M6

M8

M8

M10

M12

M12

14

23

23

23

31

47

98



040-035-0050

040-035-0055

040-035-0012

040-035-0016

040-035-0120

CER 79 24V AC

CER 79 230V AC

CMR 81 /1 - S

CMR 81 /2 - 0

CMP 68 - 0

6

6

5

5

4+2

47.5x25x64.5

47.5x25x64.5

82x46x35

82x46x35

92x80x54

CODE

CODE

MODEL

MODEL

DIGITS

DIGITS

ΠxYxB

ΠxYxB

040-035-0140 R67 / 1 - 0 5 68x40x32

CODE MODEL DIGITS ΠxYxB

6.03 ΜετρητέςΠαρελκόμενα & Eξαρτήματα μηχανημάτων

Μετρητής Τεμαχίων Ηλεκτρικός CER 79

Μετρητής στροφών αναλογικός R67

Μετρητές Απόστασης CMR 81

040-035-0080

040-035-0100

040-035-0101

040-035-0105

040-035-0115

040-035-0117

040-035-0118

040-035-0125

040-035-0130

DG33 - 1 C

DG33 - 1.5 A

DG33 - 1.5 B

DG33 - 1.5 SA

DG33 - 1.5 C

DG33 - 2 SA

DG33 - 2 A

DG33 - 2.5 SA

DG33 - 4 SA

4

4

4

4

4

4

4

4

4

33x45x25

33x45x25

33x45x25

33x45x25

33x45x25

33x45x25

33x45x25

33x45x25

33x45x25

CODE MODEL DIGITS ΠxYxB

Δείκτης Θέσης DG 33

040-035-0010 CMR 81-0 5 82x46x35

CODE MODEL DIGITS ΠxYxB

Μετρητής Τεμαχίων Μηχανικός CMR 81

99



6.04 ΑμορτισέρΠαρελκόμενα & Eξαρτήματα μηχανημάτων

004-102-410

004-102-2016

004-102-2525

004-102-2540

AD-1410

AD-2016

AD-2525

AD-2540

10

16

25

40

20

25

85

100

80

200

400

700

3

3,5

3,5

3,5

-10...+80

-10...+80

-10...+80

-10...+80

CODE MODEL ΜΜ NM KG M/SEC °C

Αμορτισέρ με σταθερή δύναμη 
απόσβεσης (σειρά AC)

Αμορτισέρ με ρυθμιζόμενη δύναμη 
απόσβεσης (σειρά AD)

Stroke

004-100-0806

004-100-1210

004-100-1416

004-100-2020

004-100-2540

AC-0806

AC-1210

AC-1416

AC-2020

AC-2540

6

10

16

20

40

2

5

20

40

120

0,5

5

10

30

200

2

10

70

200

800

6

30

150

700

1500

2

2

3

3,5

4

0,5

0,8

0,8

1

1

1

1,5

1,5

2

2,5

-10...+80

-10...+80

-10...+80

-10...+80

-10...+80

CODE MODEL ΜΜ NM MAX LOAD KG MAX SPEED M/SEC °C

Stroke Absorption

Absorption Max load Max Speed

Αμορτισέρ AIRBLOCK για βιομηχανική χρήση, 

είτε με σταθερή δύναμη απόσβεσης (σειρά AC), είτε με 

ρυθμιζόμενη δύναμη απόσβεσης (σειρά AD) ανάλογα 

με την εφαρμογή. Επιλέξτε με βάση τη μέγιστη δύναμη 

και τη διαδρομή απόσβεσης. Θερμοκρασίες λειτουργί-

ας για όλα τα αμορτισέρ είναι -10 έως +80oC.

ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ (ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ)
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6.05 ΤαχυμόρσεςΠαρελκόμενα & Eξαρτήματα μηχανημάτων

032-009-0030 6847-3 3 12 36 242

CODE MODEL F1 [KN] F2 [KN] Υ [MM] Μ [MM]

032-002-0005

032-002-0010

032-002-0020

032-002-0030

032-002-0040

6830-0

6830-1

6830-2

6830-3

6830-4

0,25

0,8

1

1,8

2

0,4

1,1

1,2

2,5

3

23

30

44

48

74

86

130

176

221

293

M4x25

M5x30

M6x35

M8x45

M8x65

CODE MODEL F1 [KN] F2 [KN] Υ [MM] Μ [MM] ΒIΔΑ

032-001-0005

032-001-0010

032-001-0020

032-001-0030

032-001-0040

032-001-0050

6800-0

6800-1

6800-2

6800-3

6800-4

6800-5

0,5

0,8

1

1,4

2

3

0,7

1,1

1,2

2,5

3

5

90

105

140

200

230

300

49

60

78

112

140

195

M4x25

M5x30

M6x35

M8x45

M8x65

M12x80

CODE MODEL F1 [KN] F2 [KN] Υ [MM] Μ [MM] ΒIΔΑ

032-007-0020

032-007-0030

6844-2

6844-3

1

2,5

1

2,5

85

135

70

110

M6x25

M8x35

CODE MODEL F1 [KN] F2 [KN] Υ [MM] Μ [MM] ΒIΔΑ

Ταχυμόρσες Οριζόντιες «Σειρά 6830»  

Ταχυμόρσες Κάθετες «Σειρά 6800»

Ταχυμόρσες Push - Pull «Σειρά 6844»

Ταχυμόρσες με γάντζο «Σειρά 6847»
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6.06 Λιπαντικά

Λιπαντικά υψηλής ποιότητας, διάρκειας και αντο-

χής για αεροσυμπιεστές κάθε τύπου (εμβολοφόρους, 

κοχλιοφόρους, Scroll, πτερυγιοφόρους), ώστε να λιπαί-

νονται τα εσωτερικά μέρη που έρχονται σε τριβή. Ψιλό 

λιπαντικό για τον πεπιεσμένο αέρα που προστατεύει τα 

έμβολα, τις βαλβίδες και τα εργαλεία αέρος από τη φθο-

ρά και λιπαντικά για αντλίες κενου. Στη γκάμα μας θα 

βρείτε επίσης και λιπαντικά πιστοποιημένα για τρόφιμα.

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ

Εργαλεία & Μηχανήματα αέρα

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ 

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΑΕΡΟΣ 

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΑΝΤΛΙΩΝ ΚΕΝΟΥ 

036-011-0026

036-011-0028

036-011-0045

036-011-0048

036-011-0047

036-011-0052

036-011-0054

036-011-0075

ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΚΟΧΛΙΟΦΟΡΩΝ MILLAIR 46 (SAE 15) 5Lt

ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΚΟΧΛΙΟΦΟΡΩΝ MILLAIR 68 (SAE 20) 5Lt

ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΚΟΧΛΙΟΦΟΡΩΝ RENNER D46 S3R 1Lt

ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΚΟΧΛΙΟΦΟΡΩΝ RENNER D68 1Lt

ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΚΟΧΛΙΟΦΟΡΩΝ RENNER FOOD-GRADE 1Lt

ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΩΝ MILLUBE 100 (SAE 30) 1Lt

ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΩΝ MILLUBE 100 (SAE 30) 5Lt

ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΠΤΕΡΥΓΙΟΦΟΡΩΝ MILLERVANE 2000 5Lt

CODE MODEL

036-011-0020

036-011-0025

036-011-0018

ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΑΕΡΟΣ MILLAIR 32 (SAE 10) 1Lt

ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΑΕΡΟΣ MILLAIR 32 (SAE 10) 5Lt

ΛΙΠ. ΑΕΡΟΣ MILLFOOD 68 (SAE 20) FOOD-GRADE 1Lt 

CODE MODEL

036-011-0030

036-011-0031

ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ VACUUM MILLMAX 68 (SAE 20) 1Lt

ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ VACUUM MILLMAX 68 (SAE 20) 5Lt

CODE MODEL
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Χρήσιμοι 
πίνακες
• Κλάσεις αέρα κατά ISO -  8573-1

• Προτεινόμενος εξοπλισμός ανά εφαρμογή

• Θεωρητική δύναμη εμβόλων

• Θεωρητική κατανάλωση εμβόλων

• Προτεινόμενη παροχή αέρα



ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

104

≤ 20.000

≤ 400.000

-

-

-

 

≤ 400

≤ 6.000

≤ 90.000

-

-

≤ 10

≤ 100

≤ 1.000

≤ 10.000

≤ 100.000

≤ -70

≤ -40

≤ -20

≤ +3

≤ +7

-94

-40

-4

38

45

≤ 0.01

≤ 0.1

≤ 1

≤ 5

-

≤ 0.008

≤ 0.08

≤ 0.8

≤ 4

-

ΚΛΑΣΗ

0.1μm < d ≤ 0,5μm

Μέγιστος αριθμός σωματιδίων/ κυβικό μέτρο Σημείο δρόσου Συγκέντρωση ελαίου

0.1μm < d ≤ 0,5μm 1.0μm < d ≤ 5.0μm °C °F mg/m3 ppm/w/w

Όπως καθορίζεται από τον χρήστη ή τον προμηθευτή του εξοπλισμού και αυστηρότερη από την class 10

1

2

3

4

5

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Στερεά 
σωματ.

Υγρασία

Κλάσεις ποιότητας αέρα κατά ISO 8573-1

Λάδι
Φυγοκεντ. 

διαχωριστής Πρόφιλτρο
Φίλτρο 
λαδιού

Ενεργός 
άνθρακας

Ξηραντής 
ψυκτικού 

τύπου

Ξηραντής 
προσρόφ.

Φίλτρο 
αποστείρ.

Έλεγχος ενεργ. / εμβόλων αέρα

Αποστειρ. αέρας

Μεταφ.υλικών / τροφ. με αέρα

Συσκευασία τροφίμων

Ιατρικοί εξοπλισμοί

Αναπνεύσιμος αέρας

Oδοντιατρικά εργαστήρια

Παραγ. ηλεκτρ. συστημάτων

Όργανα & εξοπλ. μετρήσεων

Έλεγχος ενεργ. / εμβόλων αέρα

Μεταφορά υλικών με αέρα

Εμφύσηση αέρα σε καλούπια

Ηλεκτροστατική βαφή

Επίστρωση υλικού

Καθαρισμός / φύσημα

Μηχανήματα αέρα

Εργαλεία αέρα

Αναπνεύσιμος αέρας

2

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

4

3

4

1

4

4

4

4

4

5

5

4

1

2

1

1-2

1

1

4

4

4

1-3

1

1

1

1

1

1

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓ ✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

1

2

1

4

1

1

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓ ✓

✓

✓

4

4

4

4

2

1

1

2

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓ ✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Τρόφιμα & Ποτά

Ηλεκτρονικά

Ιατρικός αέρας

Βιομηχανία

Συστήματα μέτρησης 

Κλάσεις αέρα κατά ISO -  8573-1

Προτεινόμενος εξοπλισμός ανά εφαρμογή

Στερεά σωματίδια Υγρασία Λάδι



ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

105

Θεωρητική δύναμη εμβόλων σε πίεση 6 bar σε daΝ

12

6

6.8

5.1

Ø Εμβόλου

Ø Άξονα

Ώθηση

Επαναφορά

16

6

12.1

10.4

25

10

29.5

24.7

40

16

75.4

63.3

100

25

471.2

441.8

160

40

1206.4

1131.0

20

8

18.8

15.8

32

12

48.3

41.5

50

20

117.8

99.0

80

25

301.6

272.1

63

20

187.0

168.2

125

32

736.3

688.1

200

40

1885.0

1809.6

Προτεινόμενη παροχή αέρα

Οι παροχές έχουν υπολογιστεί σύμφωνα με τα παρακάτω:

• Διατομή από Ø 2 έως Ø 12 με πτώση πίεσης 0,3% της ονομαστικής πίεσης ανά μέτρο σωλήνα.
• Διατομή από Ø 15 έως Ø 40 με πτώση πίεσης 0,15% της ονομαστικής πίεσης ανά μέτρο σωλήνα.

Θεωρητική κατανάλωση εμβόλων σε πίεση 6 bar σε daΝ

12

4

0,0079

0,0070

Ø Εμβόλου

Ø Άξονα

Ώθηση

Επαναφορά

16

6

0,0141

0,0121

25

12

0,0344

0,0264

40

16

0,088

0,074

100

32

0,549

0,493

160

40

1206.4

1131.0

20

8

0,0220

0,0185

32

12

0,056

0,049

50

20

0,137

0,115

80

25

0,351

0,318

63

20

0,218

0,196

125

32

0,859

0,803

200

40

2,199

2,111

3.5

6.2

9

11.8

14.5

2

4

6

8

10

19

35

50

66

82

110

200

290

380

470

300

550

800

1050

1300

2500

4500

6500

8500

10500

53

97

140

185

230

190

350

500

660

820

370

700

1000

1300

1600

1350

2400

3500

4500

5700

750

140

2000

2600

3250

4300

7800

11500

15000

18500

Πίεση (bar) Ø 2 Ø 4 Ø6 Ø8 Ø10 Ø12 Ø15 Ø20 Ø25 Ø32 Ø40



Κατάστημα Σίνδου

Βι. Πε. Σίνδου - Οικ.Τετράγωνο 56

57022 Σίνδος, Θεσσαλονίκη

T.+30 2310 722 555

Κατάστημα Θεσσαλονίκης

Μοναστηρίου 26

54629 Θεσσαλονίκη

T.+30 2310 522 411

Κατάστημα Αλβανίας

Rruga Teodor Keko 

Unaza e Re, Tirane 

T. +355 42350035 

facebook.com/ airblock

www.airblock.gr

blog.airblock.gr

info@airblock.gr


